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B.1) ODUVODNENI UP - TEXTOVA CAST
1) Vyhodnoceni koordinace vyuZivani Gzemi z hlediska $irSich vztahi v izemi

1.1) Vyhodnoceni souladu s pozadavky vyplyvajicimi z PUR CR

Pro Ceskou republiku je platna Politika Gzemniho rozvoje Ceské republlky, ve znéni Aktualizace
¢.1. Zvolenéves se dle schvalené Politiky tzemniho rozvoje Ceské republiky, ve znéni Aktualizace &.1.
nenachézi v rozvojové oblasti ani rozvojové ose. Piesto je tizemi ovlivnéné rozvojovou dynamikou
hlavniho mésta Prahy, pfi spoluptisobeni vedlejsich méstskych center (zejména Kladna).

ZPURCR vypvaa (vzhledem k zadani UP) zejména:

- Ve vefejném zajmu chranit a rozvijet pfirodni, civiliza¢ni a kulturni hodnoty Gzemi, vetné,
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Zachovat raz jedine¢né
urbanistické struktury Gzemi, struktury osidleni a jedine¢né kulturni krajiny, které jsou vyrazem
identity uzemi, jeho historie a tradice. (Konkrétni poZadavky jsou obsazeny v kap. b) zdvazné
cdsti)

- Stanovit podminky pro hospodarné vyuzivani zastavéného Gzemi a zajistit ochranu
nezastavéného uzemi. Vlytvéariet pfedpoklady predevsim pro nové vyuzivani opusténych areall a
ploch (tzv. brownfields priimyslového, zemédélského,vojenského a jiného pavodu).

(Konkrétni poZadavky jsou obsaZeny v kap. c) zdvazné &dsti)

- Vlytvéiet podminky pro preventivni ochranu uzemi pfed potencialnimi riziky a pfirodnimi
katastrofami v izemi (zaplavy, sesuvy pldy, eroze atd.) s cilem minimalizovat rozsah
pfipadnych Skod. Zejména zajistit izemni ochranu ploch potfebnych pro umistovani opatieni
na ochranu pfed povodnémi a pro vymezeni tzemi uréenych k rozlivim povodni.

(Konkrétni poZzadavky jsou obsaZeny v kap. e) zdvazné ¢&dsti)

1.2) Vyhodnoceni souladu s poZadavky vyplyvajicimi z UPD vydané krajem
Nadfazenou UPD j jsou Zasady uzemniho rozvoje Stfedoceského kraje. Dokumentace byla
projednana s dot¢enymi organy a sousednimi kraji na spole¢ném jednani dne 9. 12. 2009. Vefejné
projednani se konalo dne 2. 5. 2011. O vydani zasad Gzemniho rozvoje rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne
19. 12. 2011 (usnesenl ¢. 4-20/2011/ZK). Dokumentace nabyIa aginnost 23. 2. 2012. ZUR nahrazuiji dfive
platnou krajskou tzemné planovaci dokumentaci - tzemni pIany velkych azemnich celkd (UP VUC)
Regené Gzemi se dle ZUR nachézi mimo rozvo;ove oblasti a osy republikové i krajské urovné.
Nenachazi se ani ve specifické oblasti krajské trovné.
Navrh tzemniho planu respektuje tyto stavajici limity ze ZUR:
- Plynovod VVTL a VTL regulacni stanice VTL, Zelezni¢ni celostatni trat, chranéné
loZiskové uzemi, dvé poddolovana Gzemi a zaplavové tizemi Knovizského potoka.
- Obec se nachazi v oblasti zvySeného vyznamu pro zemédélstvi s velmi nizkym
procentem zalesnéni v krajiné polni OO1.
Uzemnim plénem jsou pozadavky vyplyvajici z této dokumentace respektovany.

1.3) Vyhodnoceni souladu s pozadavky vyplyvajicimi z UAP ORP Slany

Limity dané aktualizovanymi tzemné analytickymi podklady jsou v Gzemnim planu Zvolenéves
respektovany.

Vzhledem ke své poloze ve slanském regionu ma Zvolenéves dobrou dopravni dostupnost a
uzkou vazbu ke Slanému. Vyhodou pro obec je malé vzdélenost do hl. m. Prahy, skrze blizkou polohu
silnice 1/7 (respektive po rozsifeni na Ctyfi pruhy - silnice R7). Diky této poloze a postupnému ttlumu
zemédélské vyroby a transformaci jejich areald vznikaji moznosti pro kvalitni rozvoj, predevsim v oblasti
bydleni a tim ziskavani novych obyvatel. Na Slansku dochézi k postupnému procesu obnovy sidel a
zvySovani objemu nové vystavby. Soudasti rozvoje hodnotného bydleni je i vytvaieni pracovnich
prileZitosti, dostate¢né nabldky vzdélani, kvalitniho Zivotniho prostfedi, kulturniho a sportovniho zézemi i
dostatecné vysoké Urovné obcanské vybavenosti a sluzeb.

Uzemni plan Zvolenéves vytvai predpoklady pro vystavbu a udrZitelny rozvoj dzemi, spogivajici
ve vyvazeném vztahu podmlnek pro pfiznivé Zivotni prostiedi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrznost
obyvatel Gzemi. Pfi feSeni tzemniho planu byly zohlednény jak vere]ne tak i soukromé zajmy na rozvoji
Gzemi. UP chrani a rozviji pirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty uzemi, véetné urbanlstlckych a
architektonickych. Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na potencnal rozvoje Gzemi. Navrh UP
vychaZ| z plivodni urbanistické koncepce dané azemnim planem a rozvoj pro vystavbu mimo zastavéné
uzemi drzi téméf na téze urovni a to pfevainé do ne-nivnich, okrajovych poloh sidla. Uzemni plan nové
vymezuje plochy prestavby v zastavéném tzemi a v dnes podvyu2|tych Uzemich otevira nové moznosti
rozvoje pro podnikani a bydIen| Vyraznym kompozi¢nim zdmérem v sidle je revitalizace udolni nivy
Knovizského potoka, které j je v Gzemnim planu vymezeno plochami pro rozvoj sidelni zelené a pro
rekultivaci nevyuzivaného dzemi byvalych odkalovacich nadrzi cukrovaru a nejblizéiho okoli. Uzemni plan
v soudinnosti s Planem spoleénych zafizeni zpracovaného v ramci Komplexnich pozemkovych tprav
Zvolenéves navrhuje krajinaiské opatfeni zvysujici mj. pfirodni potencial izemi.

2) Vyhodnoceni splnéni zadavaci dokumentace

Lze konstatovat, Ze poZadavky vyplyvajici ze zadani UP Zvolenéves byly dle vyznamu splnény,
feSeny ¢i respektovany. V zadani tizemniho planu obce Zvolenéves nebyly stanoveny situace, které by
vyZadovaly rozhodnuti o vybéru jedné varianty nebo alternativy feSeni. Cislovani - rep. oznageni lokalit
rozvoje bylo upraveno (Z - plochy zastavitelné, P - plochy pfestavbové).

Navrh uzemniho planu byl v rozpracovanosti se zastupci obce Zvolenéves a za ucasti
pofizovatele UP prib&zné né&kolikrat konzultovan.



3) Komplexni zdivodnéni piijatého feSeni

3.1) Zakladni udaje o feSeném uzemi

(viz. vykres Sirsi vztahy)

Obec Zvolenéves se nachézi cca 7 km vychodné od mésta Slany (okres Kladno, Stfedocesky
kraj). Postupné se rozvijela v tidoli Knovizského potoka od jihu na sever, a déle kolem potoku.
Nejvyznamnéjsim rozvojovym faktorem je nepochybné geograficka poloha v irsim systému osidleni.
Podstatna je mala vzdélenost od hlavniho mésta. Obec se nachazi v SirSim metropolitnim regionu Prahy,
jakozto nejdilezitéjsiho narodniho centra a zéroveri centra s nejvyssi dynamikou rozvoje. Druhym
pozitivnim faktorem je pak poloha v blizkosti rychlostni komunikace 1/7 (Praha - Slany - Chomutov).

V soucasné dobé prevazuje v obci funkce obytna véetné nezbytné obcanské vybavenosti
odpovidajici velikosti a vyznamu sidla, avsak ani vyznam vyroby neni zanedbatelny. Postupné doslo k
utlumu zemédélské vyroby (cukrovar, areély Zivocisné vyroby) a dochazi k transformaci téchto areald.

Obec spaduje zejména k méstu Slany.

Vétsi ¢ast feSeného Gizemi se nachazi na evidovanych poddolovanych tzemich.

Velkoplosné a intenzivni zemédélské hospodaieni na orné plidé se vyznamnym zptisobem
podili na utvéieni zdejsi slanské oblasti, v krajiné se projevuje i rybéaiské hospodafieni. V k.u. Zvolenéves
jsou dokonceny komplexni pozemkové tpravy.

Uhrnné hodnoty druh@ pozemki dle katastralniho Gzemi
Katastralni Gzemi: Zvolenéves

(udaje v ha)
zemédélska pada: 380,2451
lesy: 7,2419
vodni plocha: 6,5170
zastavéna plocha: 16,0188
ostatni plocha: 49,5146
celkem: 459,5374
budovy s ¢islem popisnym: 277
budovy s ¢islem evidencnim: 7
budovy bez ¢isla: 80
rozestavéna budova: 4

Zdroj: Katastralni Gfad Stfedoceského kraje, pracovisté Slany - tdaje k 13.5.2011.

Sousedni Gzemni obvody:
Resené tizemi sousedi s obcemi (vSechny Stiedocesky kraj, okres Kladno):

obec katastralni Gizemi
Zizice Zizice

Osluchov
Kamenny Most Kamenny Most
Slatina Slatina u Velvar
Trebusice Trebusice
Zelenice Zelenice
Podlesin Podlesin

Pfisludnost k vybranym faddm statni spravy:

Povéfeny obecni ufad: Slany
Obec s rozsifenou plsobnosti: Slany
Stavebni ufad: Slany
Finanéni ufad: Slany
Matrika: Slany

Ucast ve sdruzeni obci:

Obec je tGcastnikem mikroregionu Svatojiisky potok.

Byvaly vojensky aredl v Podlesiné u Slaného je v majetku Dobrovolného svazku obci (DSO)
Terra Prosperita. Cleny DSO jsou obce ZiZice, Zvolenéves, Knoviz a mésto Slany.

3.2) Obyvatelstvo, stavebni a bytovy fond

Vyvojovou fadu poctu obyvatel Ize rozdélit do nékolika zakladnich etap. V obdobi 1869 - 1921
je situace pomérné stabilizovana. V obdobi mezivale¢ném populace ve Zvolenévsi roste s meznikem v
obdobi konce II. svétové valky. V povalecném obdobi bylo nejvétsiho poctu obyvatel dosazeno kolem roku
1961. Tieti etapa vymezena obdobim 1961 - 1991 se vyznacduje vyraznym poklesem po¢tu obyvatel, od
1991 -2001 je populacni kiivka bez vykyvi resp. velice mirné klesajici (821>797). Béhem poslednich
deseti let je vsak mozno vysledovat jiz vyraznéjsi narGst (797 < 867) na urover stavu konce osmdesatych
let.

Vyvoj poétu obyvatelstva v letech 1869 - 2011

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970
1981 1991 2001 2011
978 1226 1238 1203 1199 1248 1272 110 1095 1072
983 821 797 867



Pocet bydlicich obyvatel k 30.5.2011  ...cccorrrcemreeernreennns 867
muzi 434
Zeny 433

V soucasnosti (zafi 2012) je v obci evidovano 875 trvale hlasenych obyvatel. Do budoucna je
mozno vzhledem ke zménam migrac¢niho salda v SirSim izemi ocekavat i dalSi mirny narGst poctu
obyvatelstva v obci.

Névrhova velikost sidla:

Soudasny pocet obyvatel: 875

pocet obyvatel v zastavitelnych plochach

a doposud nezastavénych stavebnich

pozemcich (odhad narlst cca 60 bytt): 180

navrhova velikost: 1055 obyvatel

Stavebni a bytovy fond:

V obci byly provedeny prizkumy zachycujici aktualni stav objektd, co se tyce jejich funkéniho
vyuziti, technického stavu a pamétkové ochrany. Tyto priizkumy byly vyuzZity zejména pro stanoveni
zastavéného UGizemi obce a dale pak jako podklad pro uréeni prevazujiciho funkéniho vyuziti Gzemi a
ploch. Obecné Ize konstatovat, Ze technicky stav objekti obytné zastavby, obc¢anské vybavenosti je
prevazné dobry, objekty vyroby jsou ¢astecné po modernizaci a pfestavbé, ¢aste¢né viak bez vyuziti a
chatraji (objekty Zivocisné vyroby). Obytna zastavba u rodinného bydleni je pfevainé 1-2 podlazni (NP).

Viyvoj poctu domi (obydlenych) v letech 1869 - 1991 (v letech 1961/1991 trvale obydlenych):

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970
1981 1991

96 107 121 130 134 151 225 266 256 253
239 255

Domovni a bytovy fond k roku 2011

Pfedbézné vysledky s¢itani obyvatel, doma a bytd za rok 2011:

- 227 trvale obydlenych dom (nardst za poslednich 10 let o 13 dom()
- 290 trvale obydlenych bytd (pokles za poslednich 10 let o 3 byty).

3.3) Ekonomicka zakladna

Rozdéleni ekonomicky ¢inného obyvatelstva

Nejvétsi ¢ast pracujicich je zaméstnana v priimyslu (143 osob). Dale je zastoupena
zaméstnanost v zemédélstvi, lesnictvi a rybolovu (23 osob), stavebnictvi (25 osob), obchodu a opravach
motorovych vozidel (40 osob), dopravé posté a telekomunikacich (37 osob), vefejné spravé a ve $kolstvi,
zdravotnictvi a socialnich sluzbach (29 osob). Vétsina ekonomicky aktivnich obyvatel je zaméstnana v
okolnich méstech (zejména Slany), v samotné obci je zaméstnano cca 87 osob (denné vyjizdi mimo obec
213 ekonomicky aktivnich obyvatel).

Ekonomicka aktivita obyvatelstva (Pfedbéiné vysledky séitani obyvatel, domu a bytl za rok

2011):
Z 844 obyvatel bylo 433 obyvatel ekonomicky aktivnich (narist za poslednich 10 let o 18
obyvatel), z toho 384 zaméstnanych (nartst za poslednich 10 let o 13 obyvatel).

Charakteristika zafizeni vyroby a vyrobnich sluzeb

Stavajici vyrobni a skladovaci objekty a zafizeni:

Byvaly cukrovar:
VUC Services spol. s.r.o. — provozovna Zvolenéves 86 - provozuje svoji ¢innost ve Zvolenévsi
v arealu byvalého cukrovaru od roku 2001 a zabyva se témito ¢innostmi:
- Vlyroba tekutého cukru a invertniho cukru www.vuc.cz
- Péstitelska palenice a Ovocny Lihovar Bonfier. Vyroba ovocnych destilatd a
zpracovani ovoce od péstitelt www.bonfier.cz
- Vlyroba ekologickych mul¢ovacich rohozi EkoCover. www.ekocover.cz
Zaméstnanc ma firma 23.
Areal je zafazen z hlediska funkéniho vyuziti (VL) plochy vyroby a skladovani - lehky pramysl.

Lokalita U kdlen:

- Firma KRIZ RECYCLING, s.r.o. - provozovna Zvolenéves &.7. Firma se zabyva Gpravou a tfidénim
kovového odpadu (kovosrot), je zamér o rozvoj podnikatelské ¢innosti sbéru a vykupu odpadt
a to i nebezpeénych (napi. Pb akumulatory, Pb zUstatky). Tyto by byly do¢asné uskladnény v
hale a dale odvazeny ke firmam ke zpracovani. Firma ma 9 zaméstnanct.

- par.c. 337 (BIOS hala) a okoli vlastni Chrom¢akova Milada Ing., Blanicka 1060/32, Praha,
Vinohrady, 120 00, hala se ziejmé vyuziva jako sklad.


http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2530&kodzaz=1&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2530&kodzaz=1&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2530&kodzaz=2&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2530&kodzaz=2&kodjaz=203&app=vdb
http://www.vuc.cz/
http://www.vuc.cz/
http://www.bonfier.cz/
http://www.bonfier.cz/
http://www.ekocover.cz/
http://www.ekocover.cz/

- par.C. st. 292 vlastni Sladek Josef, Pomofanska 486/7, Praha, Troja, 181 00. Nemovitost ¢p. 129
na tomto pozemku slouzila jako 2 bj. pro blizkou porodnu prasat. Soucasny vlastnik ma zamér
zménu uzivani nemovitosti a pfilehlé plochy na skladové prostory (dle informace z roku 2010).

- par.C. 360 a ostatni par.C. v lokalité U kalen, celou pravou ¢ast vlastni ELINENERGO s.r.o.
Jenstejnova 2443, Hostivice, 253 01. Spolec¢nost provedla demolici budov, (byvalych
prasecnlku) a vybudovala v tomto prostoru elektrovoltaickou (slune¢ni) elektrarnu.

- Areal je zafazen z hlediska funkéniho vyuziti (VL) plochy vyroby a skladovani - lehky primysl.
Uzemnim pléanem je v souladu se zadanim navrzena plocha Z10 pro umisténi odstavnych a
parkovacich stani pro tento hospodafsky areal. Zémér na této plose 710 je pfedmétem
posuzovani podle § 4 odst. 1 pism. c) nebo d) zékona 100/2001 Sb. Pied zaha]enlm fizeni
podle SZ je nutné zazadat KUSK o vyjadieni, zda zamér vyzaduje zjistovaci fizeni podle cit.
zékona.

Areal ZOD Zizice:
provozovna a dilny ve Zvolenévsi. Provozovna ma 12 zaméstnanc.
- Technické udrzby osobnich a nakladnich automobild.
- Opravy zemédélskych stroja.
- Opravy AVIA + nakladni auta.
- Prodej veskerych nahradnich dilG — AVIA, ZETOR, LIAZ, TATRA.
- Prodej nafty a olejd.
- Prodej klinovych femend.
- Méfeni emise na diesel motory.
Aredl je zafazen z hlediska funké¢niho vyuZiti -(VD) plochy vyroby a skladovéni - drobné a
femeslna vyroba.

Zemédélské aredly a budovy:

- Byvaly zemedelsky areal (kravin, porodna a vykrmna prasat, silazni Zlab, stodola, nemovitost aj.)
je v soucasné dobé bez vyufZiti.
Navrhem UP Zvolenéves je vymezena plocha prestavby P4, do které spada cast arealu v ramci
feSeného uzemi (navrh na funkéni vyuziti plochy smiSené obytné - venkovské (SV)). Zamér je
pfipustny za podminky soucasné zmény funk¢niho vyuZivani zbylé ¢asti arealu v sousednim
katastralnim uzemi.

- zem. objekt na par.C. 289 (byvala vykrmna prasat) je v soutasné dobé bez vyufziti.
Navrhem UP Zvolenéves je vymezena plocha ptestavby P1, do které spada nevyuzivany stajovy
objekt v kontaktu s obytnou casti sidla (névrh na funkéni vyuziti plochy smisené obytné -
venkovské (SV)).

Uzemni plan dale pripravil uzemni podminky tak, aby i v plochach zejména se smiSenou-
venkovskou funkci bylo umoznéno rozvijet sluzby, drobnou vyrobu a femesla a dal3i podnikatelskou
&innost souvisejici s hospodafenim apod. Uzemni pIan nové vymezuje plochy pfestavby v zastavéném
uzemi a v dnes podvyuzitych izemich otevird nové moznosti rozvoje pro podnikéani a bydleni.

3.4) Dopliiujici informace a zdtivodnéni (ve élenéni navrhu UP)

Vymezeni zastavéného tzemi

Do zastavéného Gzemi (ZU) jsou zahrnuty pozemky v intravilanu sidla (s vyjlmkou vinic,
chmelnic a zahradnictvi a pozemka pfiléhajicich k hranici intravilanu navracenych do orné pidy nebo do
lesnich pozemki). Do zastavéného tizemi jsou dale, mimo intravilan sidla, zahrnuty zastavéné stavebni
pozemky, stavebni proluky, pozemni komunikace nebo jejich ¢asti, ze kterych jsou vjezdy na ostatni
pozemky zastavéného Uzemi, vefejna prostranstvi a dalSi pozemky, které jsou obklopeny pozemky
zastavéného Uzemi (s vyjimkou pozemkd vinic, chmelnic a zahradnictvi). Zastavénym stavebnim
pozemkem je pozemek evidovany v katastru nemovitosti jako stavebni parcela a dal$i pozemkové parcely
zpravidla pod spole¢nym oplocenim, tvofici souvisly celek.

Piehled ZU v fedeném Gzemi:

katastralni Gzemi  pocet ZU popis

Zvolenéves 3 sidelni Gtvar Zvolenéves,
izolované pozemky zahrad (byvala cihelna) severné
od Zvolenévsi.
aredl skladt jihovychodné od Zvolenévsi.

Ochrana hodnot vyplyvajicich z historického a urbanistického vyvoje

Stru¢na historie (Zvolenéves)

farni ves u Slaného, 1318 sidlo Vicenovo a 1358 Piibénovo. Pak tu sedéli 1386 Prokop Seidl,
1401 Humprecht z Tasnovic a j.v. Od r. 1465 mél ji Jan Pytlik. V 16. stol. sedéli tu Zejdlicové z Senfeldu a od
r. 1609 Mylnerové z Mylhauzu. Poslednimu z nich Zvolenéves zabrana a odevzdana 1612 Zuzané Chrtové.
Pozdéji dostala se rodu Sasko-Lauenburskému a nasledovala pak posloupnost popsana u Zakup. (vse
podklad - Mistopisny slovnik historicky (A. Sedldcek))




Zvolenéves - zamek

Obec Zvolenéves se poprvé pfipomina v r.1318, kdy je znam vladyka Vicen ze Zvolenévsi.
Vladykové sidlili na tvrzi, ktera stavala v mistech dnesniho zamku na navrsi. V pramenech je poprvé
uvadéna v r. 1401, kdy ji spolu s popluznim dvorem a vsi drzel Humprecht Slechtic z Tasnovic. Tvoril ji
nejspi$ podélny patrovy paléc ze silného opukového zdiva chranény silnou hradebni zdi a na severni,
vychodni a z¢asti téZ na jizni strané hlubokym a Sirokym pfikopem. Na zapadni strané vyuzivala tvrz
pfirozeného srazu navrsi. V jeji blizkosti stal farni kostel, ktery zfejmé podporoval fortifika¢ni charakter tvrze
a byl asi do jejiho $irsiho arealu za¢lenén jako duleZity opevnény bod. V druhé poloviné 14. a v 15. stoleti
se na zvolenéveské tvrzi vystfidala fada drZitelQ, vétSinou drobnych 3lechtict, ale téz prazskych méstand.
Pocatkem 16. stoleti ziskali Zvolenéves Zejdllcove ze Senfeldu, ktefi ji uginili stiedem rozsahlejSiho panstvi
(nahrobky nékterych z nich jsou dosud zachovany ve zdejsim kostele). Pravdepodobne v 50. nebo 60.
letech 16. stoleti Zejdlicové ze Senfeldu zvolené&veskou gotlckou tvrz renesancné piestavéli. Pfitom byl
upraven pfijezd do tvrze. Padaci most pres prlkop byl zruSen a nahrazen zdénym z piskovcovych kvadra,
jenz mél jeden oblouk. Most ustil do brany, do niZ byl zasazen piskovcovy erb Zejdlici ze Senfeldu. Byla
adaptovana i budova tvrze a pfizpiisobena duchu venkovského Slechtického sidla. Slo vdak patrné pouze o
drobné upravy exteriéru a interiéru. V blizkosti tvrze vyrostl téz nezbytny pivovar. V r. 1604 Zejdlicové
Zvolenéves prodali Jifimu Vratislavovi z Mitrovic, od néhoz ji ziskali v r. 1609 Myllnerové z Mylhauzu.
ProtoZe Petr Myllner byl za stavovského povstani z |. 1618 aZ 1620 jednim z direktor(, byl za to potrestan
konfiskaci jméni, mezi nimz byla i Zvolenéves, kterou r. 1621 ziskala Zuzana Chrtova ze Rtina. Vr. 1668
koupil Zvolenéves Julius Frantisek Saskolauenbursky, po jehoZ smrti piesla na vdovu a poté na dceru
Annu Marii Frantisku, velkovévodkyni toskanskou, jiz nalezel téz blizky Bustéhrad. Zvolenéves se stala
spravnim centrem rozsahlého panstvi, které bylo vytvoreno z okolnich obci; spolu s nim potom sdilela
osudy toskanskych statktl az do prvni poloviny 19. stoleti, kdy byla za¢lenéna do komplexu soukromych
cisafskych statku. Zvolenéveska tvrz za tficetileté valky vyhoiela a z(staly z ni jen ruiny. Po valce byla
nejnutnéji zabezpecena a opravena, zvlasté hospodarské budovy pfilehlého popluzniho dvora. K vétsim
stavebnim akcim doslo aZ po¢atkem 18. stoleti, a to hlavné kolem r. 1718. Tehdy velkovévodkyné
toskanska nechala pfeménit byvalou tvrz na kancelafe a na byty pro Gfedniky spravy panstvi. Tento zasah
setfel zcela ptvodni podobu objektu. Ptvodni budova byla rozsifena o severozépadni kfidlo a celek
sjednocen v baroknim slohu. Vznikl tim barokni zdmek, jehoz exteriér a interiér byly podfizeny duchu
barokniho utilitarismu. Byla to nenaro¢na stavba rustikalizovaného baroka se stfidmou fasadou a s
mansardovou stiechou. V r. 1787 prodélal zvolenévesky zamek generalni opravu. Opukové zdivo silné
propoustélo vlhkost a stavba nevyhovovala i z dalSich pfi¢in (mimo jiné vzrostla administrativni agenda
panstvi, které pfibyla péce o uhelné doly). Na za¢atku 19. stoleti bylo proto staré zdivo strzeno a na
plvodnich zékladech byl postaven zcela novy zamek, odpovidajici stylem rustikalizovanému klasicismu.
Objekt byl rozsiten o jizni kfidlo, ¢imZ dostal uzavienou podobu (spolu se zdi pfi vjezdu). Jizni zamecké
kiidlo bylo soucasné spojeno s oratofi sousedniho kostela krytou chodbou spocivajici na tfech obloucich.
Doslo rovnéz k zasahu do okoli zamku. Byl zasypén, zastavén a ¢aste¢né v zahradu proménén byvaly
prlkop na vychodni a severni strané, a tim zmizel jeden z poslednich zbytkl stfedovékého opevnéni. Poté
JiZ zvolenévesky zamek vétsi zasahy (az na generalni opravy, jako napfiklad r. 1859) neprodélal. (vse
podklad - Hrady, zamky a tvrze v Cechdch na Moravé a ve Slezsku (R. Andél, 1984))

Nejpodstatnéjsim urbanistickym zasahem do vyvoje obce bylo vybudovani cukrovaru na
prelomu 19. a 20. stoleti.

Archeologické nélezy

V feSeném tzemi jsou vymezeny archeologické zony I. stupné, které zahrnuiji:
- 12-21-23/13 - Pp¢. 18

- 12-21-23/14 - Pp¢. 210/4.

- 12-21-23/15 - Zahrady ¢p. 75 a 122.

- 12-21-23/16 - Zvolenéves - kostel a zamek.

- 12-21-23/17 - "Na Bechové", "Na Chmelnici".

- 12-21-23/18 - Zvolenéves - cukrovar.

- 12-21-24/20 - vychodni okraj katastru.

- 12-21-24/21 - Pole vychodné od vsi.

Uzemi s archeologickymi nélezy - je definovano jako Gzemi, na néms se vyskytuji archeologické
nalezy nemovité povahy vytvofené lovékem nebo vzniklé ph’rodnim procesem na zakladé pidsobeni &i
vyuziti ¢lovékem a archeologlcke néalezy movité povahy. V soucasné dobé je dle vyjadrenl Archeologického
Ustavu a opréavnénych organizaci nutné povaZovat celé uzemi stfednich Cech za Gzemi s archeologickymi
naIezy V § 22 odst. 2 zak. 20/1987 Sb., je dana stavebniku povinnost jIZ od doby pfipravy stavby oznamit
zamér stavebni ¢innost Archeologickemu Gstavu, ma-li se provadet na uzemi s archeologickymi nalezy. Z
toho vyplyvé, Ze kazdy stavebnik ve stfedoceském kraji musi provést oznameni viici Archeologickemu
Gstavu AV CR a umoznit jemu nebo oprévnéné organizaci provést na dot¢eném Gzemi zachranny
archeologicky vyzkum. Archeologicky Ustav je v dikci tohoto zakona urcen, aby uplatiioval na zékladé
oznameni stavebnika poZadavek na zachranny archeologicky vyzkum a koordinoval archeologické
vyzkumy.

Kulturni pamatky

pof.¢. restiiku zapsana pamatka misto ureni
24166 / 2-671 areal kostela sv. Martina pp¢. .1, 376/3 cast
29347 / 2-672 areal fary ¢p. 44 pp¢. .13, 11,394



20450 / 2-3042 aredl zamku ¢p.1 pp¢. .3, 14, 375 ¢ast

Kostel sv. Martina:

goticky, doloZen r. 1352, barokné pfestavén r. 1745 (?), upraven v 19. stol. Jednolodni, obdélny,
s obdél. polygonalné ukonc¢enym presbytafem se sakristii (s oratofi v patfe) po sev strané a s pricelnym
piistavkem, vyvrcholenym vézi, na zap. strané lodi. Na hlavnim praceli lizénovy rdmec, plochy polokruhové
ukonéeny vyklenek, obdél okno a portal s trojthel. stitem nad stfedem; na hranolové véZi lizénovy ramec
a obdél. polokruhové ukoncené okno. Na bocnich fasadach obdél., segmentem ukonéena okna, na
presbytafi polokruhové sklenuta okna a opérné pilife. Kostel kryt souvislou mansardovou stfechou.
Presbytaf sklenut polem kiiz. Zebrové klenby s konzolami, lod' plochostrop4, sakristie sklenuta valenou
klenbou s lunetami.

Fara:

z 1. 1808, pozdné barokni, obdél., patrov4, ¢lenéna lizénovymi ramci a obdél. okny. V
soucasnosti je vyuZivana k bydleni.

Zamek:

Zamér na vyuziti zamku je rovnéZ pro pievazujici obytné tGcely.

Architektonicky vyznamné stavby:
Architektonicky vyznamnymi stavbami jsou (vyjma kulturnich pamatek) do dnesni doby
dochované priklady:

- budova (plvodné) surovarny a skladu cukru z roku 1922 nachazejici se v areédlu ptvodniho
cukrovaru (“...podélna hmota budovy ma pravidelné ¢lenéné bo¢ni fasady s vysokymi okny
pfes vSechna vestavéna podlazi varny a vyrazné architektonicky fesené stity, ukoncené
dekorativnimi prvky, které symbolizuji homole cukru. Budova je zavrSena rozmérnym svétlikem
a nastavbou vodni véZe v hiebeni stiechy.......") - budova je dochovanym pfikladem industrialni
architektury pocétku 20. stoleti

- areal usedlosti ¢.p. 31 v historickém jadru sidla,

- objekt k bydleni ¢.p. 135 v jihovychodni okrajové casti sidla.

Drobné pamatky v krajiné (nejsou doposud kulturnimi pamatkami):
- Dievény kfiZ na rozcesti jizné od obce.

V obci je nutno chranit relikty ptivodniho historického jadra. Pii veskerych stavebnich
¢innostech zejména respektovat uli¢ni ¢ary, méfitko i charakter ptivodnich sousednich staveb v ulici.

Urbanisticka koncepce

Vychodiska

Historické jadro sidla se rozprostiralo na pravém biehu Knovizského potoka. Jadru dominoval
kostel sv Martina s farou a hibitovem, areal zamku s hospodaiskymi budovami a zameckou zahradou.
Celek dotvéfelo nékolik usedlosti. Pfevazné domkafska zastavba se pivodné vyskytovala podél cesty
Podlesin - Kamenny Most a podél cesty smérem na Zizice. Knovizsky potok mél dvé ramena z nichz
severni je dnes pfevazné zatrubnéno.

Postupné se obec rozriistala podél cest a zejména v severovychodnl poloze podél cesty na

Osluchov. Po zbudovani drazniho t&lesa se obec rozsifovala jiznim smérem. Caste¢né byl pobliz kiizovatky

cest zastavéno i nivni tizemi mezi dvéma rameny potoka. Na pozdstatcich zameckych zahrad vyrostl
cukrovar se zazemim, jizné od sidla byly zbudovany zemédélské objekty (stdje, sklady, stodoly), byly
zbudovany objekty ob¢anské vybavenosti (Skola, Obecni dfad, Jednota). Arealy zemédélského druzstva
byly postaveny v izolované poIoze nad obci jihovychodnim a jihozdpadnim smérem. Zelezni¢ni trat Kladno
- Dubi - Zvolenéves byla zrusena v roce 1982.

Na niZe uvedené pfiloze s morfologickou modelaci jsou modfe vyznaéeny stavebni objekty
plvodniho historického jadra (1840) a ¢erné rozsah zastavby v soucasnosti, vyznac¢eno drazni téleso
stavajici i zruSené a rozsah vodnich ploch.

Venkovské sidlo mélo v minulosti pievazné zemédélskou funkci, kterou nahradila prevaziné
funkce obytna s dopliikovou funkci rekrea¢ni (chalupareni). Svyym novym poslanim - zména z funkce
zemédélské na funkci obytnou ztraci vesnice zékladni rys - existen¢ni zavislost zastavby na obdélavané
krajiné.

Pfiliv nového obyvatelstva z mést se rovnéz projevuje rozsifovanim sidelni struktury spise
“méstského” charakteru (individualni vystavba rodinnych domu v zahradach). Charakter staveb (objemovy
i typovy) a suburbanni zplsob parcelace v3ak nezapadaji do specifické razovitosti venkovského sidla.



Navrh urbanistické koncepce, doporuceni pro vystavbu
Dopravni dostupnost vi¢i nadiazenym sidelnim GtvarGm ma vyznamny vliv na stabilizaci

stavajiciho stavebniho fondu (bydleni) a na rozvojové tendence zejména v oblasti bydleni. Zastavéné
uzemi plni predevsim obytnou funkci doplnénou pomérné kvalitni obc¢anskou vybavenosti, mensi roli ma
vyroba.

Névrh UP vychazi z plivodni urbanistické koncepce dané izemnim planem a rozvoj pro
vystavbu mimo zastavéné Gzemi drzi téméf na téze Urovni a to pfevazné do ne-nivnich, okrajovych poloh
sidla. Potfeba vymezeni novych Gizemi vychazela z potieb feSeného tizemi, které si stanovilo za cil vytvofil
pfedpoklady pro zamezeni odlivu mladych lidi z obce. Zvolenym zpisobem nedochézi k neimérnému
navyseni poctu obyvatel, neumozniuje se vytvaret plochy nadmistniho zajmu, nedochazi k zatizeni
stavajiciho ob¢anského vybaveni (véetné vybaveni v okolnich sidlech) nebo k nevhodnym zasahtim do
dopravni a technické infrastruktury. Lokality s pfedpoklédanou skupinovou zéstavbou jsou podminény
dalsim podrobnéjsim zpracovanim urbanisty - tzemni studii. Ostatni lokality jsou vétSinou marginalniho
rozsahu, navazuji na stavajici dopravni systém.

Pfedmétem feseni tzemni studie bude zejména navrh ¢lenéni jednotlivych lokalit na stavebni
pozembky tak, aby byla zajisténa koordinace pozadavki vlastnik( pozemk( a zajiSténa moznost dopravni a
technické obsluhy v rozsahu celé plochy. Uzemni studie musi na odborné vysoké trovni zohlednit viechna
kritéria tj. prostorova, funkéni i ekonomicka s cilem vytvofit kvalitni urbanni prostiedi. V ramci skupinové
zastavby budou preferovana urbanni feSeni maximalné sjednocujici zastavbu (napf. jednotné osazeni na
pozemku, jednotna orientace, adekvatni hmotové feseni staveb zapadajici do specifické razovitosti
vesnice) a spoluvytvafejici kvalitni vefejna prostranstvi.

Uzemnim pléanem je doporuéeno, aby architektonicky tvar a vyraz véech novych obytnych
staveb, na které se bude vydavat stavebni povoleni, byl v souladu s hmotovym tvaroslovim venkovské
zastavby (obdélny ptdorys, sedlova stfecha obvyklého sklonu apod.). Je nezadouci vystavba doma typové
spadajicich do Alp ¢i Sttedomoii (vilky s romantickymi prvky, roubené chalupy apod.).

Z hlediska funké¢niho vyuZiti prevazuje a nadéale bude pfevazovat charakter smisené obytné
zastavby (historické jadro) a navazujici plochy bydleni s pfevazujicim venkovskym charakterem izolované
rodinné zastavby v zahradach.

Uzemni plan nové vymezuje plochy piestavby v zastavéném Gzemi a v dnes podvyuzitych
uzemich otevira nové moznosti rozvoje pro podnikéni a bydleni.
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Vlyraznym kompozi¢nim zamérem v sidle je revitalizace dolni nivy Knovizského potoka, které
je v uzemnim planu vymezeno plochami pro rozvoj sidelni zelené a pro rekultivaci nevyuzivaného Gzemi
byvalych odkalovacich nadrzi cukrovaru a nejblizsiho okoli. Dlraz pfi novém ¢lenéni na jednotlivé funkéni
plochy byl kladen na maximalni zachovani zelené v sidle (z dlivodt ochrannych, izola¢nich).

Stavajici uzemi samot nebude dale izemné rozvijeno. Nové vymezena plocha Z10 u vyrobniho
aredlu v krajiné bude slouzit pro rozvoj silni¢ni dopravni vybavenosti.

Pfirodni podminky

Soucasné uspofadani krajiny je ovlivnéno pfirodnimi podminkami. Ty jsou limitujici jak pro
koncepci uspofadani krajiny, tak i pro urbanistické feseni. Jsou to zejména podminky klimatické,
geologické a geomorfologické, pedologické, hydrologické, fytogeografické, zoogeografické a typologie
krajiny a krajinny raz.

Klimatické podminky - feSené Gzemi se nachazi v teplé oblasti T2, podnebi je suché

s pramérnymi ro¢nimi teplotami 8-9 °C a srazkami kolem 500 mm. Prvni mrazovy den se dostavuje v
prdiméru v poloviné fijna, posledni koncem dubna. Pievladajici smér vétru je zapadni, primérna sila je 2-4
Bf. Snéhova pokryvka lezi 40 dni v roce, snézi 20-25 dni za rok. Primérna obla¢nost ¢ini 60 % ro¢né,
pocet hodin slunecniho svitu je 1800 za rok.

Geologické podminky - geologicky je podklad dzemi tvofen horninami Ceské kiidové tabule,
budované vapnitymi horninami (mezozoika) slinovci, opukami, sliny. V tdolich vystupuji horniny
permokarbonu (arkézy, slepence, piskovec, lupky, jilovce) nebo tvrdé horniny proterozoika (bulizniky,
spility), které tvofi skalni vychozy.

Geomorfologické podminky - fe3ené izemi je umisténo v provincii Ceska Vysocina,
subroprovincii Poberounska soustava, v Brdské oblasti. Celé feSené izemi spada do celku Prazska
plosina, podcelku Kladenska tabule a okrsku Slanské tabule. Uzemi ma pfevainé charakter ploché
pahorkatiny s vySkovou ¢lenitosti do 85 m. Nejnizsim mistem feSeného tizemi je vychodni okrajova ¢ast
vodni nivy Knovizského potoka - 207,5 m n. m. Nejvy3si misto je v SZ okrajové ¢asti (v lokalité Na vinici) -
292 m n. m. Zastavéné uzemi SU Zvolenéves se pohybuje v rozmezi 210 - 270 m n. m.

Kamenny Most J

Pedologické poméry - prevazujicim ptdnim typem jsou karbonatové pldy na sprasich, na
vychozech kiidovych slinti pfechazeji v mél¢i pararendziny. Stiidaji se zde ¢ernozemé na sprasich nebo
karpatském flysi a ¢ernozemé pelické; kambizemé na svahovinach sedimentérnich hornin na mineralné
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nivnich uloZeninach a fluvizemé glejove

V feSeném uzemi se vyskytuji jak ptidy bonitné nejcennéjsi s nadprimérnou produkéni
schopnosti tj. pldy I. a Il. tfidy ochrany (zejména na néhornich plosinach jizné a severné od sidla a v nivni
poloze - podél Knovizského potoka), tak ptidy s nizkym produkénim potencidlem (pievézné IV. a V. tiidy
ochrany). Vyhodnoceni pfedpokladanych disledku navrhovaného feseni na ZPF je pfedmétem kapitoly f).

V tzemi se silné projevuje vétrna i vodni eroze. Vétrnou erozi je ohrozena zejména JZ kvadrant
feSeného tzemi. Vodni erozi pak dlouhé svazitd izemi nad obci severnim smérem. Protierozni ochrana je
feSena v rdmci komplexnich pozemkovych tprav, navrhované opatieni jsou pfenesena do navrhu
uzemniho plénu (viz kapitola e.5).

Rozsahlé plochy zemédélského pﬁdniho fondu se ve Zvolenévsi nachazeji jizné a severné od
zastavéného tGizemi obce. V feSeném tzemi ma vzhledem k bonité pad pievahu rostlinna vyroba. Pozemky
ZPF jsou obhospodafovany ZD ZiZice a vétsim po¢tem soukromé hospodaficich rolnikd.

Hydrologické podminky

Celé feSené Uzemi spada do hydrologického pofadi 3. fadu 1-12-02 (Vitava od Rokytky po usti
do Labe). Do tizemi obce Zvolenéves zasahuji dvé dil¢i povodi - prevaina ¢ast se nachazi v povodi
1.12.02-043, jihovychodni okraj pak spada do dil¢iho povodi 1.12.02-044

Hlavnim recipientem v tizemi je Knovizsky potok - prameni na sz. okraji Kladna (Libusin) ve
vySce 385 m n. m,, Gsti zleva do Zakolanského potoka v Kralupech nad Vltavou v 170 m n. m., plocha
povodi 92,2 km2, délka toku 23,5 km, praim. pritok u asti 0,19 m3/s. Jedna se o vyznamny vodni tok,
Potok nalezi do kategorle rybnych vod — kaprové vody. Cast toku je v oblasti byvaIeho cukrovaru
zatrubnéna, stejné tak je zatrubnén byvaly mlynsky ndhon. Knovizsky potok je ve spravé Povodi Vitavy a.s.
Pro hlavni mistni recipient Knovizsky potok je stanoveno zaplavové izemi Q005, Q020, Q100 a aktivni
z6na zaplavového tzemi. Stanovené zaplavové Gizemi zasahuje do zastavéné ¢asti sidelniho dtvaru.

V zépadni Casti obce se nachézi jediny vyznamny rybnik Otrok, pfevaziné s rybochovnou funkci a
doplriujicim rekrea¢nim vyuZitim. V uzavieném arealu byvalého cukrovaru je vodni plocha, bez
specifického vyufziti. U hibitova je katastralné evidovana drobna vodni plocha, v soucasnosti vsak
nenapusténa vodou, podléhajici sukcesi kefovym patrem zelené.

V obci byly v minulosti uskute¢nény investice do pldy za tG¢elem zlepSeni pidni urodnosti
pouze v minimalnim rozsahu. Nevyskytuji se zde Gizemi s ploSnymi drenaZzemi, pouze na severnim okraji
katastru je veden jeden zatrubnény meliora¢ni kanal. Nejsou zde ani Zadné zévlahové fady.

V k.0. Zvolenéves jsou nevyhladena ochranna pasma pro vodni zdroje.

Katastralni izemi Zvolenéves nespada pod chranéné oblasti pfirozené akumulace vod.

Katastralni izemi Zvolenéves spadé pod stanovené zranitelné oblasti. Zranitelné oblasti a akéni
program jsou obvykle vyhlaseny na ¢tyfi roky. Po uplynuti tohoto obdobi je provedena revize a nové
vymezeni zranitelnych oblasti a sestaven novy akéni program, v zavislosti na vyhodnoceni monitoringu vod
a Gcinnosti akéniho programu. Zemédélsky subjekt hospodarici v této oblasti se musi fidit tzv. nitratovou
smérnici; provadécim piredpisem je nové nafizeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a
akénim programu, s Ucinnosti od 1.8.2012.

Fytogeografie a fytocenologie - fe$ené uzemi spadé do 1.2 Ripského bioregionu. Bioregion tvofi
opukova tabule s teplomilnou biotou 2. bukovo-dubového vegeta¢niho stupné - biochora erodovanych
plosin na sprasich v suché oblasti. Dominuje orna ptida, v okoli zastavéného tzemi obce na svazitych
pozemcich se nachazi rozptylené enklavy pozemkd uréenych k pInéni funkci lesa. Lesnatost v feSeném
uzemi ¢ini pouze 1,58%, pievazuji kulturni bory.

Biota leZi v termofytlku ve fytogeograflckem okresu 7. Stiedoceska tabule a podokresu 7c.
Slanska tabule. Re3ené Gzemi patfi do mapovaci jednotky 7 - &erny$ovéa dubohabftina (Melampyro
nemorosi-Carpinetum) a 33 - mochnova doubrava (Potentillo-Quercetum) a v nivé toku pak stfemchova
jasenina (Pruno Fraxinetum)

- cernySova dubohabfina typicka - dubohabrové haje s pfimési naro¢néjsich listnacii (lipy srdcité,
javort, jasantl) s pfevahou mezofilnich druht v bylinném patfe. CernySova dubohabfina predstavuje
klimaxovou vegetaCI na stiedné vlhkych pudach hnédozemniho typu v niZinach a v pahorkatinném stupni
Ceské vysotiny. V porostech pfevlada dub zimni, na t&ZSich pidach dub letni, dale habr obecny, lipa
srdcita, javor klen, jasan ztepily, bfiza bélokora, vtrousené buk. V kefovém patru liska obecna, hloh
ostrotrnny, svida krvava, Bylinné patro je druhové bohate.

- mochnova doubrava — druhové bohata teplomilna doubrava s dubem zimnim nebo letnim s
piimési habru, lipy, vzacnéji s bukem; v kefovém patru je vyznamné zastoupeni krusiny olSové, castéji lisky
obecné. Bylinné patro ma zpravidla mozaikovitou strukturu; charakter bylinného patra ur€uje spole¢né
zastoupeni druht teplomilnych doubrav, druhi stfidavé vihkych pid, mezofilnich a (sub)acidofilnich
druhd. Typickymi stanovisti jsou mirné sklonéné baze svahd kfidovych plasti terciérnich vulkanitd a
kiidové usazeniny Ceské tabule.

- sttemchova jasenina - jasanovy nebo olSovo-jasanovy luh Sirokych rovinatych niv mensich fek a
potokd vézany na glejové pldy s pomalu proudici podzemni vodou v pahorkatinném stupni. Dominantni
drevinou je jasan ztepily, olSe lepkava, pravidelné byva piimisen dub letni, sttemcha hroznovitd, fideji
javor mlé¢ nebo lipa srd¢itd. Druhové pestré kefové patro — sttemcha hroznovitd, brslen evropsky,
meruzalka srstka, jasan ztepily a bez ¢erny, svida krvava, liska obecna. Bylinné patro je druhové velmi
pestré.

Zoogeografické podminky - odpovidajici fauna hercynského pivodu je silné ochuzeng, se
zapadnimi vlivy (jezek zapadni, ropucha kratkonoha), s ojedinélymi zastupci xerotermni fauny.
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V soucasnosti jde vétSinou o témér bezlesou kulturni step. Pro faunu maji vyznam vodni plochy a
zamokfend niva Knovizského potoka, zejména pro vodni ptactvo a obojzivelniky.

Typologie krajiny a krajinny raz
- z hlediska typologického ¢lenéni krajiny spadé celé feSené uzemi do typu:
1Z1 - vychodni ¢ast

charakter osidleni krajiny: stara sidelni krajina Hercynica a Polonica
charakter vyuziti krajiny: zemédeélska krajina

charakter reliéfu krajiny: krajina plosin a pahorkatin

1Z5 - zapadni ¢ast

charakter osidleni krajiny: stara sidelni krajina Hercynica a Polonica
charakter vyuziti krajiny: zemédélska krajina

charakter reliéfu krajiny: krajina roziezanych tabuli

V réamci typologie CR je krajina plosina a pahorkatin (1Z1) zafazena mezi b&zné typy krajiny.
Krajina roziezanych tabuli (1Z5) je povaZovana za unikatni typ krajiny, ktery je tfeba chranit pfisné ve
vSech aspektech.

Charakteristikou krajinného razu obce Zvolenéves je umisténi sidla v tidolnici Knovizského
potoka a podél komunikaci. Zbyvajici plochy katastralniho izemi (ve zvy3enych polohach) jsou pfevainé
urc¢eny k zemédélskému vyuziti. Mistem krajinného réazu je tdolni niva Knovizského potoka s technicky
upravenym vodnim tokem, s biehovou a doprovodnou zeleni, s rybnikem Otrok; Gdoli lemované
fragmenty kiidovych skal a zalesnénymi eroznimi zéfezy a s fragmenty stepni a skalni vegetace.

Regené Gzemi spada do krajinné oblasti Sldnsko. Jedna se o oblast osidlenou ¢lovékem jiz od
paleolitu. Od neolitu byla zdejsi oblast vyhledavéna pro velmi pfiznivy charakter krajiny, reprezentovany
predevsim dlouhymi mensimi vodnimi toky, které vytvorili Siroka a relativné mélka udoli pokryta
sprasemi, a zemédélsky vyuzivana. Od tohoto obdobi se vytvéiela kulturni step. V krajiné severniho
Slanska v zavislosti na této terénni morfologii vznikla také velmi pravidelna struktura obci rozloZenych
v oddélenych kompaktnich sidlech podél vodoteci a propojenych vzajemné cestami vedoucimi pfes oblé
hibety — velké lany trodné zemédélské pady. Vznika vyrazné geometricka sidelni struktura, podpofena
pfimymi liniemi cisafskych silnic. Pfitomnost cenné architektury vnasi do krajiny motivy kulturnich
dominant a pfipomina, Ze se jedna o starou historickou kulturni krajinu (chranénou kulturni pamatkou
jsou kostel sv. Martina, fara z r. 1352, zamek). Nejpodstatnéjsim urbanistickym zdsahem do vyvoje obce
bylo vybudovani cukrovaru na pielomu 19. a 20. stoleti a Zeleznice. Sou¢asné vyuZivani krajiny vyplyva
z jeho charakteru a z historickych souvislosti. Nejvyyznamné;si je intenzivni zemédélské hospodafreni a
vazba na mésto Slany.

V oblasti krajinného razu krajinného celku Slanska je tfeba dbat na minimalizaci zasah( a
zachovéni vyznamu znak{ krajinného razu, které jsou zasadni nebo spoluurcujici pro réz krajiny a které
jsou dle cennosti v rdmci statu ¢i regionu jedine¢né nebo vyzna¢né. Jedna se o nésledujici opatieni (viz.
Studie hodnoceni krajinného razu, Ing. arch. Vorel / 2008) :

- chranit vegetacni prvky liniové zelené podél vodnich tokd a vodnich ploch jakozto dllezité
prvky prostorové struktury a znaky pfirodnich hodnot,

- rozvoj venkovskych sidel bude v cennych lokalitach respektovat dochovanou a typickou
urbanistickou strukturu, orientovan bude do soucasné zastavéného tzemi (s respektovanim
znakd urbanistické struktury) a do kontaktu se zastavénym tzemim,

- nova vystavba bude v cennych lokalitach zachovavat dimenze, méfitko a hmoty tradi¢ni
architektury, v kontextu s cennou lidovou architekturou bude zachovavat i barevnost a pouziti
materiald,

- rozvojové plochy vétsich sidel situovat do kontaktu se soucasné zastavénym Gzemim,
nevytvaret samostatné satelitni celky nizkopodlazni zéstavby, rozvoj sidel a krajiny fesit ve
vzajemnych vazbach,

- nezasahovat do historickych siluet sidel.

Ochrana piirody a krajiny, zelei

Jedna se o krajinu ekologicky labilni - silné pozménénou ¢lovékem, zemédélsky intenzivné
vyuzivanou s ojedinélymi doprovodnymi liniovymi porosty, drobnymi lesiky na skalach a svazich nad obci,
s kazy v poli a s rybnikem v inunda¢ni ¢asti Knovizského potoka.

V feSeném Uzemi pfevazuji agrocendzy, krajina je hospodaiskou ¢innosti silné pozménéna.
Podil zemédélské plidy v k.u. Zvolenéves cini 82,9 9% z celkové vyméry v katastru, lesnatost je nizka - ¢ini
pouze 1,58 % uzemi.

V tizemi obce se nenachazeji Zadna zvlasté chranéna Gzemi pfirody, ani se zde nenalézaji
objekty evropské ochrany - evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

V feSeném uzemi jsou zemnim planem respektovany a chranény vyznamné krajinné prvky ze
zakona. Vyznamné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ¢asti
krajiny, které utvareji jeji typicky vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji stability. VyuZivat je Ize pouze tak, aby
nebyla narusena jejich obnova nebo nedoslo k ohrozeni jejich stabiliza¢ni funkce. Umistovani staveb,
pozemkové Upravy, zmény kultur pozemkd, odvodriovani, tpravy vodnich tokl a tézba nerost podléhaji
zdvaznému stanovisku organu ochrany pfirody. Z ustanoveni § 3 odst. b) zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny vyplyva, Ze vyznamnymi krajinnymi prvky jsou automaticky (v pfipadé feSeného
uzemi) les, rybniky, vodni toky a tidolni nivy. Udolni niva Knovizského potoka je do navrhu UP Zvolenéves
vymezena na zakladé hranice bonitovacich plidné ekologickych jednotek (BPEJ) piid nivnich poloh.
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UP Zvolenéves vytvafi podminky pro ochranu viech pfirodnich hodnot v uzemi, které v zasadé
respektuje a je s nimi koordinovan. Vétdina dochovanych pfirodnich prvki je Gzemnim planem zapojena
do systému USES (biocentra, biokoridory, interakéni prvky). V feS§eném tzemi jsou respektovany a
chranény (bez stanovené legislativni ochrany):

Pfirodni a pfirodé blizké biotopy, které se vyskytuji ve fragmentech a vétSinou v degradovanych
formach. Tyto prvky zprostiedkovavaji ekostabiliza¢ni plsobeni na okolni krajinu. Jedna se o:

- hodnotné ¢asti Gzemi - z hlediska krajinotvornych zplsobd vyuZivani se jedna o polni krajinu -
rozfezanou tabuli. Uzemi ma vyrazné zemédélsky charakter, v izemi se vyskytuji drobné lesiky

s ochrannou funkci, ty spole¢né s ekosystémem nivy Knovizského potoka pfiznivé ovlivriuji

ekologickou stabilitu feSeného tzemi; -

- pfirodni biotopy, které se vyskytuji ve fragmentech:

- makrofitni vegetace vodnich tokd, bfehové a doprovodné porosty — Knovizsky potok;

- rdkosiny eutrofnich stojatych vod — tdolni niva Knovizského potoka v okoli rybnika Otrok a

fragmentalné v nivé pod obci

- mozaika $térbinové vegetace skal a drolin spolu se suchou acidofilni doubravou na skalach

v lemu nivy Knovizského potoka - lokality pod Balaskem, Na skale

- suché xerotermni travniky a lemy svazu Bromion erecti spolu s kiovinami v sadech Na Vinici,

v lokalité pod Balaskem, Na skaéle, Malé strané, podél cesty Za hibitovem.

- liniové prvky doprovodné zelené katastralné evidované ¢i prvky zelené na orné pldé.

Dopravni infrastruktura

Sirsi dopravni vztahy

Obec Zvolenéves z hlediska sirSich komunikaénich souvislosti je situovéna v pfiznivé poloze v
kratké vazbé na péateini trasy silnice Rl/7 sméfujici od Prahy na severozépad pfes Slany a Louny do
Chomutova. Silnice RI/7 tedy plni funkci nosné komunikacni trasy pro pomérné Siroké spadové uzemi
severozapadniho sektoru Stiedoeského kraje. Severné od feSeného tizemi prochazi silnice 1/16 vedené
od Mélnika pies Slany do Revni¢ova.

Vazba na trasu rychlostni silnice 1/7 a I/16 je zprostiedkovéna silnicemi lll. tfidy, které zajistuji
dopravni dostupnost a pfimou dopravni obsluhu obci pfilehlého Gzemi.

Obci prochazi jednokolejna regionalni zeleznicni trat ¢. 110 Kralupy nad Vltavou — Most
vzdalené, zastavka Zvolenéves. Déle jihozapadnim cipem feSeného tizemi prochazi jednokolejna
regionalni Zelezni¢ni trat Zelezni¢ni trat Hostivice - Odbocka Jenecek St.3 - Podlesin (oznacena cislem
121).

Ostatni dopravni obory nejsou v feSeném Gzemi zastoupeny a ani do vyhledu nejsou
piedpoklady pro jejich uplatnéni v systému dopravni obsluhy Gzemi.

Letecka a vodni doprava
Ve spravnim Gzemi obce se zajmy letecké a vodni dopravy neuplatriuji. Nejbliz$i mezinarodni
letisté Vaclava Havla - Praha, sportovni letisté v Panenském Tynci, ve Slaném a v Sazené.

Zelezni¢ni doprava

Obci prochazi jednokolejna regionalni zelezni¢ni trat ¢. 110 Kralupy nad Vltavou — Most,
zastavka Zvolenéves - trat je vyuZivana i pro osobni pfepravu. Déle jihozapadnim cipem feSeného Gzemi
prochazi jednokolejna regionalni Zeleznicni trat Zeleznicni trat Hostivice - Odbocka Jenecek St.3 - Podlesin
(oznacena ¢islem 121). Trat neni vyuZivana pro osobni pfepravu, v provozu jsou pouze cyklovlaky z Prahy
Masarykova nadrazi do Slaného o vikendech a svatcich. Uroviiové kiizeni pozemnich komunikaci s
7eleznici - 2x v SU Zvolenéves - je fedeno zabezpe¢enym Zelezni¢nim piejezdem.

Plochy drah ziistanou budou zachovany ve stavajicim rozsahu.

Silni¢ni automobilové doprava

Systém silni¢ni obsluhy feSeného Gizemi je mozné povazovat jako celek za vyhovujici a
pifiméfeny potfebam i vyznamu sidla. Dopravni vazby jsou dostate¢né zajistény silnicemi lll. tfidy (smér
Slany, Kralupy n./VIt. a dale dva nejblizsi vyjezdy z rychlostni komunikace 1/7). Systém silni¢nich
komunikaci ztstane zachovan.

Piehled silnic Ill. tf. na Gzemi obce:

¢ komunikace zacatek - konec

111/24019 11/240 sev. od Zeméch - 111/00712 Knoviz,
11/10142 111/00712 Brandysek - 1/16 zap. od Zizic,
111/24025 [11/24019 Zvolenéves - 111/10142 Zizice,
111/24024 111/24023 (km 4,2) - 111/10142 Zvolenéves.

Lze konstatovat, ze uvedené trasy silnic Ill. tfidy jsou prakticky v celém svém priibéhu feSenym
katastralnim Gizemim vedeny ve vcelku dobrych parametrech a je tieba je povazovat za dlouhodobé
stabilizované. Pfipadné lokalni Gpravy trasy budou realizovany v parametrech silni¢ni kategorie S7,5/60.

Ve smyslu schvéleného zadani je tfeba, i pfes jisté lokalni problémy (napf. prostor kfizovatky
silnic 111/24019 a 111/10142 (vedlejsi komunikace s povinnym zastavenim) - nejsou zde dostate¢né
zajistény rozhledové podminky pro prijezd pomalého vozidla z vedlejsi silnice), povaZovat silni¢ni trasy ve
spravnim Gzemi obce za dlouhodobé stabilizované. Pfipadné Gpravy je mozné ocekévat pouze
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v navaznosti na jejich pfipadnou pfestavbu ¢i vyznamnéjsi stavebni pociny v tizemi. V dlouhodobém
horizontu je tieba poditat s jejich postupnou tpravou pro vedeni navrhové kategorie S7,5/50.

Trasy pési a cyklistické dopravy:

Vlastnim feSenym Gzemim neprochézeji turisticky znacené pési trasy.

Mikroregion Svatojifského potoka planoval vytvofit Cyklotrasu Svatojifského potoka: Slany —
Netovice — Jemniky — Knoviz — Podlesin — Zvolenéves — Kamenny most — Neuméfice — Olovnice —
Zeméchy - Kralupy nad Vltavou. Celkové planované délka 18 km by vedla pfes okrasy Kladno a Mélnik.
Doposud byl zatim postaven usek vedouci ze Zvolenévsi do Podlesina (stezka pro chodce a cyklisty), pro
ktery byl vyuZit rovny Gsek byvalé Zelezni¢ni trati Kladno - Dubi - Zvolenéves zru3ené v roce 1982.

Uzemni plén v souladu s planovanou koncepci navrhuje pokraovani stezka pro chodce a
cyklisty adolnici Knovizského potoka (pfevazné s vyuzitim stavajicich mistnich pfistupovych cest) a dale
podél silnice IlI. tfidy smérem na Kamenny Most.

Sit mistnich a ti¢elovych komunikaci

VlySe uvedené prajezdni tseky silnic Il tiidy pfedstavuji patefni komunikacni trasy celého
feSeného spravniho Gizemi obce, na které jsou piipojeny dalsi mistni a Gicelové komunikace zajistujici
propojeni jednotlivych ¢asti spravniho Gzemi, déale az dopravni obsluhu kazdého jednotlivého objektu a
jednotlivych obhospodaiovanych ploch a pozemkd.

Celkové je mozné konstatovat, ze stavajici sit mistnich komunikaci Ize v podstaté povazovat za
stabilizovanou. Dopravné problémova mista sité vétSinou vyplyvaji bud z obtizné konfigurace terénu nebo
v zastavéném tzemi pak z blizkosti pfiléhajici zastavby ¢i pozemkovych hranic. Oba tyto faktory z hlediska
realnych moznosti feseni téchto problémovych mist predstavuji vazné komplikace predevsim s ohledem
na citlivé majetkopravni poméry v izemi a dale na finan¢ni naro¢nost stavby.

Navrh tzemniho planu v souladu se zadanim zaklada nové rozvojové pociny v feSeném
spravnim Gzemi obce. Komunikacni dostupnost téchto rozvojovych lokalit je zajisténa bud' prostiednictvim
pfipojeni sjezdem na stavajici komunikaéni sit obce (lokality Z4 - 29, P1), ndvrhem novych mistnich
komunikaci v ramci izemnich planem podminénych uzemnich studii (lokality Z1, 72, 73, P2).

Nové navrhované pozemky vefejnych prostranstvi budou respektovat pr|slusna ustanoveni §22
vyhlasky MMR CR €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi. Navrhované mistni
komunikace zajistujici komunikagni dostupnost a obsluhu novych rozvojovych lokalit zéstavby obce budou
navrzeny bud jako obsluzné komunikace funk¢ni skupiny C, typu MO10/7/30(20) s oboustrannymi
chodniky sitky nejméné 2x2,0 m, pfipadné jako komunikace pro smiseny provoz funkéni skupiny D1 -
obytné ulice — navrhované v souladu s technickymi podminkami TP103 pro jejich navrhovani v Sifce
uli¢niho prostoru nejméné 8,0 m mezi hranicemi protilehlych pozemka.

Rozvojové lokality ve spravnim Gizemi obce budou na stavajici komunikace pfipojeny
samostatnymi sjezdy ve smyslu pfislusnych ustanoveni CSN 736110 Projektovéani mistnich komunikaci,
kap. 12 Kfizovatky, kfizeni a sjezdy.

Doprava v klidu, dalsi zafizeni pro automobilovou dopravu

S ohledem na vylu¢né individualni charakter bytové zastavby odstavovani a parkovani vozidel
pro potieby bydleni nepiedstavuje v feSeném tzemi vaznéjsi problém. Pro potieby dopravy v klidu u
jednotlivych objektli vybavenosti jsou pak vyuzivany pfileZitosti na plochach pfiléhajicich komunikaci. Pfi
realizaci nové navrhovanych objektl je tfeba pocitat se zajisténim odpovidajicich potfebnych pocti
odstavnych a parkovacich stani v ramci vlastnich pozemka a to dle skute¢né navrhovanych kapacit
objektu.

Uzemnim pléanem je v souladu se zadanim navrzena plocha Z10 - plocha dopravni
infrastruktury - silni¢ni doprava (DS) pro umisténi odstavnych a parkovacnch stani pro hospodaisky areal.
Zamér na této pIose Z10j je pfedmétem posuzovani podle § 4 odst. 1 pism. c) nebo d) zdkona 100/2001
Sb. Pfed zahajenim fizeni podle SZ je nutné zazadat KUSK o vyjadfeni, zda zamér vyZaduije zjistovaci fizeni
podle cit. zékona.

Cerpaci stanice pohonnych hmot a prakticky kompletni nabidka servisnich sluzeb pro motoristy
je k d|sp02|a v nedalekém Slaném. V areélu ZOD ZiZice ve Zvolenévsi se nachazi provozovna a dilny
souvisejici s technickou udrzbou osobnich a nakladnich automobild.

Vefejna autobusova a Zelezni¢ni doprava

Pfeprava po Zeleznici je zajistovana pravidelnymi vlakovymi spoji: “Kralupy nad Vltavou -
Zvolenéves - Slany - Louny” a “Louny - Slany - Zvolenéves - Kralupy nad Vltavou” z vlakové zastavky
Zvolenéves situované v centralni ¢asti sidla.

Obsluha katastralniho Gzemi prostiedky hromadné dopravy je v sou¢asné dobé realizovéna
prostiedky pravidelné vefejné autobusové dopravy prostiednictvim prochazejicich autobusovych linek:

220 064 Slany — Zvolenéves — Kladno,

220060 Velvary - Brandysek - Kladno,

220084 Velvary - Kladno,

220 099 Slany - Zakolany/Kralupy nad Vltavou.

Ve vlastnim feSeném UGzemi jsou situovany celkem 3 autobusové zastavky — Zvolenéves,
Zvolenéves host., Zvolenéves samota. Lze konstatovat, ze prakticky celé zastavéné obce je pokryto v
pfijatelné 500 metrové dochéazkové vzdalenosti k t¢tmto autobusovym zastavkém, coz casové predstavuje
asi 7-8 minutovou dochazkovou dobu. Situovani zastavek je mozno povazovat za stabilizované.
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Podminky pro dopravni obsluhu, ochranné pasma

V feSeném uzemi se uplatiiuji v souladu s pfislusnymi predpisy ochranna pasma jednotlivych
slozek dopravniho systému.

Zéakon ¢. 13/97 Sb., o pozemnich komunikacich, stanovuje mimo souvisle zastavéna tuzemi
ochranna pasma komunikaci vedena po obou jejich stranach ve vzdélenosti od osy silnice Ill. tfidy 15 m.

Zékon ¢. 266/94 Sb., o drahach, v platném znéni, stanovuje ochranné pasmo regionalni drahy
vedené po obou stranéch traté ve vzdalenosti 60 metrid od krajni koleje, nejméné viak 30 metrd od
hranic obvodu dréhy. Pro stavby umistované v ochranném pasmu dréhy plati, ze je tieba postupovat ve
smyslu ustanoveni zak. ¢. 266/1994 Sb., o drahach a zasahy do z&jm@ drahy musi byt projednany s
Draznim Gfadem Praha, D DDC - stavebni sprava Praha a s pfislusnymi organy CD, které stanovi
pfipadné podminky takové eventualni stavebni ¢innosti v obvodu a ochranném pasmu dréhy. Pro lokality
uréené pro zastavbu a zasahujici do OP drahy Z6 a Z7 jsou izemnim planem podminéna opatieni.

Technicka infrastruktura

V feSeném Uzemi je zbudovana sit vefejného vodovodu a vyieseno ¢isténi splaskovych
odpadnich vod v obci. Pro pﬁ'padné zajiSténi zvySenych odbérd el. energie ma stavajici rozvodna Zast
elektrizalni soustavy pfenosové rezervy. Ve obci jsou kabelizovany trasy telekomunikaénich vedeni
Geastnické sité. Uzemi je plo$né plynofikovéno.

Koncepce technické infrastruktury obce Zvolenéves je graficky znazornéna ve tiech grafickych
piilohach k textové ¢asti odGivodnéni.

Vodni hospodafstvi - likvidace srézkovych odpadnich vod

Odvedeni srazkovych vod zde celkové necini po vétsinu roku pfi primérnych hydrologickych
podminkéch vétsich potizi vzhledem k relativné velmi pfiznivym morfologickym terénnim podminkam,
relativné dobré reten¢ni schopnosti povrchu terénu (plochy s vegeta¢nim krytem), vzhledem k existenci
piirozenych recipientnich prvka v zastavéném Uzemi a vzhledem k jiz realizovanym technickym opatfenim.
To v8ak ziejmé neplati v usecich, kde Ize zaznamenat nedostate¢nou udribu odvodiiovacich prvki a
nahodilé ¢i Zivelné neodborné zasahy a zmény.

V zastavéném uzemi obce jsou srazkové odpadni vody, které nejsou vsakem prevadény do
podzemnich vod, z¢asti odvadény stavajici destovou kanalizaci do Knovizského potoka. Dal3i ¢ast
odpadnich srazkovych vod je pak odvadéna do recipientu systémem rigold, struh a propustkd.

Navrhované feseni:

Stav likvidace destovych vod v obci Zvolenéves se nebude zasadné ménit. Stavajici
nezatrubnéné (rigolové) i zatrubnéné useky destové oddilné kanalizace obce Zvolenéves jsou z dnesniho
pohledu technicky zna¢né nedokonalé. Vyhledové je tieba usilovat o dlisledné dofeseni systému
odvadéni srazkové vody i v souvislostech na kone¢né Gpravy terénu a mistnich komunikaci. V pfipadé
nové zastavby v rozvojovych lokalitach pak Ize doporucit po podrobném hydrogeologickém prizkumu
likvidaci srazkovych vod zasakovanim (pfipadné téz akumulaci s naslednym vyuzitim této vody pro
udrzbu zelené apod.). Srazkové vody ze zpevnénych povrch(i mistnich komunikaci a chodnik budou vsak
i zde likvidovany rozsifenim a zdokonalenim stévajiciho systému destové oddilné kanalizace.

Vodni hospodéfstvi - likvidace splaskovych odpadnich vod

Obec Zvolenéves ma v soucasnosti vybudovany kombinovany systém kanalizace. PfevazZuje
gravitacni kanalizace s dil¢im precerpavanim splaskd (planovano v celkovém poctu pét - v soucasnosti
jsou realizovény tii pfecerpdvaci stanice). V tizemich s nepfiznivymi sklonovymi poméry jsou realizovany
stoky tlakové kanalizace pro cca 15 nemovitosti. Celkem je pokryto systémem cca 75 % Uzemi, chybi
dofesit jihovychodni ¢ast uzemi.

Navrhované feseni:

Systém kanalizace v obci je vyhovujici a zlistane zachovan. Pfi navrhu dalsi vystavby je nutno
zohlednit kapacitu stavaucnch pfecerpavacich stanic, stejné jako kapacntu CoV. Technické problémy
s pfipadnym napojenim viech uvazovanych rozvojovych lokalit na vefejnou kanalizaci za G¢elem likvidace
splaski nejsou znamy. Rozvojové lokality Ize napoijit v pfislusnych napojovacich uzlech bez vétsich
technickych problémdt.

Ochranna pasma kanaliza¢nich zafizeni

se urcuji dle CSN 75 6081 (TNV 75 6011) “Hygienicka ochrana prostiedi kolem kanaliza¢nich
zafizeni” z roku 1996 a dle zakona ¢&islo 274/2001 Sb., o vefejnych vodovodech a kanalizacich.

Ochranné pasmo stoky (do DN 500)...........cccceeieeeneeenniaennne 1,5m

Ochranné pasmo Cerpaci stanice odpadnich vod...................... 10 m

Vodni hospodafstvi - zésobovéni pitnou, uzitkovou a poZarni vodou
V obci bylo realizovano doporuceni plynouci z “Programu rozvoje vodovodt a kanalizaci VKM

"

a.s.”.
Zasobovani vodou je od léta roku 2000 zajisténo pomoci spole¢ného zasobovaciho
vodovodniho fadu Jemniky - Knoviz - Podlesin - Zvolenéves. Tento vodovodni zésobovaci fad odbocuje z

nadfazeného fadu E, ktery z vodojemu Pchery - Theodor zasobuje mésto Slany. Kapacita vodojemu 2 x
545 m3 vyhovéla i pro napojeni vySe uvedenych obci. Z hlediska tlakovych pomérd je dllezité, ze
maximalni hladina vodojemu Pchery Theodor ¢ini 348,0 m n.m., minimalni hladina 342,9 m n.m, pficemz
zastavéné (izemi obce Zvolenéves se nachazi v nadmoiské vysce 207,5 az 275,5 m n.m. V misté odboceni
zasobovaciho fadu je osazena armaturni Sachta s regulatorem tlaku a na odbocce k rozvodné siti (pfed
rozvodnou siti) je instalovana armaturni Sachta s uzavéry a vodomérem. V ramci projektu pro vodovod
byla uréena i vyhledové potieba vody pro obec Zvolenéves: Qp = 2,04 I/s, Qd = 3,06 I/s, Qh = 6,11 I/s (*
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takto urcena potieba pitné vody byla provéiena dle novych pravnich pfedpist .... viz. dale) . Dimenze
potrubi fadu v Useku Podlesin - Zvolenéves: DN 110 mm. Zasobovaci fad je veden od Podlesina k hranici
k.0. Zvolenéves, a dale je jako vefejny vodovod rozveden prakticky po celém souéasné zastavéném tzemi
obce distribu¢nimi fady (na distribu¢nich fadech jsou osazeny pozarni hydranty). Vefejny vodovod
Zvolenéves v majetku Obce Zvolenéves provozuje spole¢nost VEOLIA (dfive SLAVOS s.r.0.Slany). Na
systém Sléanského vodovodu je napojena obec Slatina (okres Kladno) a to gravitatné prodlouzenim
zasobovaciho vodovodniho fadu Jemniky - Knoviz - Podlesin - Zvolenéves (vodovodni fad zakreslen v
grafické casti dokumentace).

Kvalita vody v mistnich zdrojich neodpovida pozadavkim plynoucim z platnych zdkonnych
piedpis a je mozZno ji vyuZivat s vyhradami pouze jako uZitkovou.

Po provéfeni Ize konstatovat, Ze jsou s rezervou celoplos$né splnény limitni minimalni
normativni hodnoty pietlaku vody v rozvodné siti (15 resp. 25 m v.sl. pro jednopodlazni resp. dvou a
vicepodlazni zastavbu dle CSN 75 5401).

- Potieba pozarni vody je kryta kombinované: odbérem odbérem vody z rybnika Otrok a
hydranty osazenymi na vefejném vodovodu.
- Pro zajisténi krizového zasobovani pitnou vodou jsou vytipovany podzemni zdroje Libéchov,

Spomysl a Vrarany. Zasobeni pitnou vodou bude dopliiovéano balenou vodou.

- Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z obecnich studni, z domovnich studni.

Pfi vyuzivani zdroj pro zésobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokyn(i tizemné

pfislusného hygienika.

Navrzené fedeni:

Jako diilezité se jevi zabezpecit celkovou obnovu a kompletaci rozvodné vodovodni sité v obci
Zvolenéves mj. i v souvislosti se zabezpeéenim jejiho odpovidajiciho zokruhovani viude tam, kde se to
piirozené nabizi a vyhledové téz v souvislosti s rozsifenim této sité do rozvojovych lokalit. Délezitym
ukolem je téz pfipojit na vefejny vodovod stévajici, dosud nepfipojené nemovitosti. Rozvojové lokality Ize
napojit v pfislusnych napojovacich uzlech bez vétsich technickych problémd. Zavainé je téz se adekvatné
starat i o kvalitni provoz vefejného vodovodu (prostiednictvim kvalitniho a pravidelné aktualizovaného
provozniho fadu, soustavnym sledovanim jeho dodrzovéni apod.). Stavajici zdroje vody jako vefejné a
domovni studny, je nadale mozné povaZovat za zdroje vody pro zévlahu zelené apod. ¢i zdroje havarijni.

Zéakladni parametry potieby vody (dle vyhl. ¢.428/2001 Sb) pro vyhledovy pocet obyvatel v
ramci zajmového uzemi (cca 1055):

Spotieba pitné vody - 120 |/os. den

Qprlim.genni = 1055 x 0,12 = 126,6 m3/d.

Qmax,denm’= Qprclm.denni X ],5 = ]89,9 m3/d = 2,19 I/S

Qmaxh= Qmax.denni (I/S ) x1,8=395I/s

Tyto parametry mozno brat i jako voditko pro stanoveni specifické produkce splaskovych
odpadnich vod s tim, Ze do tlakové kanalizace se neodvadéji jiné odpadni vody nez splaskové vody a vody
odvadéné z provozu kuchyni koupelen, tudiz produkce odpadnich vod je nizsi nez odbér z vefejného
vodovodu - 100 I/osoba/den.

Ochranna pasma vodarenskych zafizeni se uréuji dle zakona ¢islo 274/2001 Sb., o vefejnych
vodovodech a kanalizacich.
- Ochranné pasmo vodovodnich fad (do DN 500)............cceeeieeeenieeinnannnne 1,5m

Zasobovani energiemi - zékladni zhodnoceni situace

Energeticka situace zajmového tGizemi je na standardni tGrovni.

Realizaci plosné plynofikace feSeného zdjmového tizemi v nedavné dobé doslo k piinosu
z ekologického hlediska (vyraznym pozitivnim vlivem na cistotu ovzdusi), doslo ke zvySeni komfortu
vytapéni, pfipravy TUV, vafeni apod., a dale se tim stala obec zajimavé;si i z hlediska dobrého technického
zézemi pro piipadné dalsi podnikatelské aktivity.

Pravdépodobné bude pfednostné nutné podrobnéji zkontrolovat stav elektrifikace zajmového
uzemi a pfipadné ji déle posilit. Jsou zde pro jeji rozvoj relativné uspokojivé technické podminky.

Jinak je vSeobecné nezbytné prosazovat vétsi uplatnéni obnovitelnych zdroj energie a
systematicky usilovat o Gspory energii (napf. formou zateplovani objekt(). To dnes i vyhledové bude vice
zalezet na ekonomickych podminkach. Uzemni energetické koncepce by vsak méla predevsim dbét na
energetické uspory a napi. uvolnénou zdrojovou kapacitu piikonu elektrické energie efektivné pouzit pro
objekty, kde je efektivni pfednostni uZiti elektrické energie.

Energetické naroky jsou mj. spjaty s klimatickymi podminkami zdjmového tizemi.

Zasobovani elektrickou energii
Patefi rozvodného systému je venkovni vedeni VN 22 kV, smérované do distribu¢nich
trafostanic (Casti VN 22 kV jsou kabelizovény).

nazev reg. ¢&islo typ vykon (mozny/instal.) kVA
Statek 4385 piihradové 400/400

Obec 4207 zdéna véiova 160/400

Mat. skola 4540 sloupova 250/400

Cukrovar 4244 vestavéna 2 x 630, 1 x 400/ dtto
(odbératelska)

JZD (odbératelskd) 4369 sloupova 100/100

Na vrsku 4849 piihradové 100/400
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Ve Zvolenévsi jsou rozvody NN z¢asti vedeny kabelovou trasou a z¢asti starSimi venkovnimi
vzdusnymi trasami. Vedeni NN venkovni trasou jsou zastarala a ¢asto v nedobrém technickém stavu,
vyzaduji proto ddrzbu a rekonstrukci, popf. ndhradu kabelovou trasou. Paralelné s rozvody NN je v
nékterych Castech sidla realizovana téZ sit vefejného osvétleni. Provozovatelem elektrorozvodné sité je
CEZ Distribuce, a.s.

V podstatné casti obce je realizovana sit VO (vefejného osvétleni), pfevazné paralelné s rozvody
NN. Obé tyto sité jsou funkéni a i nadale schopné dalSiho rozvoje.

NavrZzené feSeni:

Sit venkovniho primarniho vedeni VN 22 kV, napéjejici distribu¢ni trafostanice, je svou
strukturou i kapacitou v feSseném Gizemi mozné celkové povaZovat z pohledu souéasnych pozadavk( za
vyhovujici.

Ochrannéa pasma elektrickych zafizeni

Ochranné pasma zafizeni elektriza¢ni soustavy jsou stanovena zakonem ¢. 458/2000 Sb., o
podminkéch podnikéni a o vykonu stéatni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakond
(energeticky zékon), ve znéni pozdéjsich predpist.

u venkovnich vedeni 22 kV (do 35 kV) 7m

u kabelovych vedeni (do 52 kV) Tm

u venkovnich vedeni do 220 kV 15m

u venkovnich vedeni do 400 kV (véetné) 20 m

u el. stanic (do 52 kV) 7m

u el. stanice kompaktnich a zdénych (do 52 kV) 2 m od obrysi stanice.

V pfipadé zajmoveho uzemi zde veskera dfive instalovana zafizeni (venkovm vedeni VN 22 kV a
distribucni trafostanice) maji ochranné pasmo 10 m na kazdou stranu dle zak. £.79/1957 a provadécich
ptredpist ¢.80/1957. CEZ Distribuce, a.s. sou¢asné pozaduje zachovat volny prijezdny (neoploceny, bez
prekazek) pruh pod vedenim VN 22 kV.

Zasobovani plynem

Uzemnim planem je respektovana trasa nadiazeného VVTL plynovodu nad 40 bart DN 700
(ochranné a bezpe¢nostni pasmo) vedeného vychodni ¢asti katastralniho izemi Zvolenéves. Majitelem a
provozovatelem je spole¢nost NET4GAS, s.r.o.

Zvolenéves je zasobovana zemnim plynem prostiednictvim vtl plynovodni pfipojky DN 100
napojené jizné od obce Osluchov na vtl plynovod DN 300 Slany - Velvary. Vtl plynovodni pfipojka tsti do
regulaéni stanice na severnim okraji soucasné zastavéného tizemi obce. Odtud je plosné rozvedena
stiedotlaka rozvodna sit po celém soucasné zastavéném tzemi. Z regulacni stanice Zvolenéves je také
vyveden stl plynovod pro sousedni obec Kamenny Most (stl plynovod prochazejici k.. Zvolenéves ma
dimenzi DN 160).

Navrh feSeni:

Lze doporucit dlsledné;jsi realizaci zokruhovani distribu¢ni stl rozvodné sité viude tam, kde se
to piirozené nabizi a téZ v pfipadé realizace programu rozvojovych lokalit. Rozvojové lokality Ize napojit
v pfislusnych napojovacich uzlech bez vétsich technickych problémd.

Ochranna a bezpec¢nostni pasma plynovodnich zafizeni, dle zékona ¢&. 458/2000 Sb.,
energetlcky zékon, je:

ochranné pasmo u ntl a stl plynovodu..................... Tm
- ochranné pasmo u ostatnich plynovodi a pfipojek....... 4m
- bezpecnostni pasmo u vil plynovodu (DN 700)............ 200 m (kolmé vzdalenosti od

ptdorysu plynovodu na obé strany)

- Kazdy zasah do ochranného a bezpeénostniho pasma musi byt projednan s Gtvarem NET4GAS,
s.r.o.,, PRO Cechy sever; vystavbu obytnych budov Ize provadét za hranici bezpe¢nostniho
pasma VTL plynovod(i nad 40 bar.

Telekomunikace a radiokomunikace

Zabezpecleni feSeného Gizemi telekomunikaénimi sluzbami pfedstavuje vzhledem k jejich
duleZitosti pro rozsifeni potiebnych ekonomickych aktivit i prosté zabezpeceni standardnich sluzeb
profilovy vyznam. V centru obce je instalovan vefejny telefonni automat (vefejna hovorna) a je tedy splnen
pozadavek zajisténi minimalni dostupnostl této sluzby (minimalni standardni vybavenl) Technicka Groveri
mistni sité odpovida jiz dne$nim vyvojovym trendiim. U&astnicka telekomunika¢ni sit je realizovana
v podzemnich kabelovych trasach, ne vidy viak v souladu s CSN 73 6005.

Zajmové Gzemi piislusi k mistni telekomunikaéni usttedné (MTU-MTO) Slany. Vlastni napojeni
je prostfednictvim ATU- podustredny

Neni vSak zatim znamo, jakou kapacitni rezervu nabizi stavajici ucastnicka telekomunikacni sit,
kterd zde ma jiz podobu sité telekomunikaénich kabell v pozemni trase, rozvijené od pfislusnych sitovych
rozvadécd (SR).

Uzemim obce prochazi nékolik dalkovych optickych kabeld, z nichz ctyfi jsou zakonéeny v
budové posty (automaticka telefonni Gstfedna).

Intravilan obce je pokryt signalem BTS mobilnich operatort. VV obci se nenachazeji zékladnové
stanice vefejné komunikacni sité. V obci se nenachazi objekt-pfevadéc televizniho signalu.
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Navrh feSeni: Lze doporucit déle rozvijet a zkvalitiiovat jiZ zde zaloZenou a realizovanou
koncepci telekomunikaéni obsluhy zdjmového tzemi. Dale Ize konstatovat, Ze je zde technicky mozné (po
pfislusnych tpravach) pfipojeni uvazovanych rozvojovych lokalit na ti¢astnickou telekomunikacni sit.

Ochranné pasma telekomunikacnich zafizeni:
Ochranné pasma jsou déna zdkonem ¢&. 151/2000 Sb., resp. zakonem ¢.127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich.
U telekomunikac¢nich zafizeni pak ¢ini v pfipadé:
- kabelového vedeni pfistupové sité volné ulozeného 1,5 m na obé strany od krajnich kabel
- kabelového vedeni v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje vykopové ryhy
- kabeld transportni sité ochranné pasmo stanovuje Telefénica 02, Czech Republic, a.s. —
Provoz pienosové techniky (provozovatel).

Souhrnné zhodnoceni, prostorova koordinace vedeni technického vybaveni

Cilem koordinace v trovni koncepéniho feseni je predvidat a pfedchazet viem potencialnim
vaznym konflikt&im a stietdm zajma. Rozumi se nejen stfetim prostorovym, ale i moznym disproporcim
v objektivné existujicich vztazich a v uzitych rozhodovacich postupech, v izemné planovacich podkladech
¢i dokumentaci pocinaje a zpracovanim pfislusného projektu, jeho realizaci a provozovanim konkrétnich
systém{ a zafizeni konce.

Vlyznamna je napi. koordinace inzenyrskych siti ve vazbé na pozemni komunikace, pfipadné na
jiné mozné piekézky a vzajemna koordinace jednotlivych druhd inZenyrskych siti. Na zakladé rdmcového
posouzeni lze odhadovat, Ze v nékterych tsecich mistnich komunikaci a na nékterych kiizovatkach maze
byt brzy hustota siti na Grovni vyvolavajici jiZ vainé problémy. V takovych pfipadech nelze improvizovat,
ale uplatnit disledné postupy prostorové koordinace. Takovymi jsou postupy respektujici CSN 73 6005 a
postupy s aplikaci umérnych sdruzenych tras (v daném pfipadé napf. multikanalu SITEL, technického
kanélku BIRCO apod.), nebo feseni s uplatnénim kombinovanych zptsobi ukladéni inz. siti.

V piipadé poutziti klasického zplsobu ukladéni Ize rovnéz pfipomenout nezbytnost pouziti
dostate¢né kvalitnich materiald, kvalitniho provedeni véetné pfisné kontroly kvality dila, nezbytnost
vc€asného osazeni ochrannych konstrukci pro kfizeni tras inZenyrskych siti s komunikacemi a v¢asnou
pfipravu dopravné inzenyrskych opatieni pro realizaci.

Zakladnim prostfedkem pro koordinaci inzenyrskych siti musi byt koordina¢ni situace a
kompletni pficné profily prostorem komunikaci. V rémci dalSich krok je Zadouci zpracovani
charakteristickych pfi¢nych profilli s vyznacenim polohy jednotlivych vedeni (stavajicich, jiz navrhovanych i
téch vyhledovych). Prostorova koordinace v detailu dle CSN 73 6005 “Prostorové Uprava siti technického
vybaveni” a podle dalSich technickych podkladi muize byt preventivné precizovana samostatnym
projektem.

Obcanské vybaveni
Pod stavajici v soucasnosti obcanskou vybavenost spada:

- mateiska skola - kapacita 60 déti
- zakladni Skola - 165 Zakl z 10 obci
- zakladni umélecka 3kola - hudebni (cca 10 zaka)

Zdravotnictvi:
- ordinace IékaiG (obvodni, détské); vyssi zdravotni péce je zajistovana ve Slaném, resp. Kladné

Obchod a sluzby:
- market Jednota SD Kladno, prodejna zeleniny, drogerie, sobotni prodej potravin; kadefnictvi;

masaze; obecni mandl;

Télovychova a sport:
- 2 hiisté pro kopanou, tenisové kurty (TJ Slavoj),
- Tj Sokol - zékladni télesnd vychova, turistika,
- sportovni stielecky klub,
- kynologicky klub,
- Cesky rybarsky svaz ZO Zvolenéves.

Ostatni:
- kostel. sv. Martina (fimskokatolicky),
- obecni tfad,
- amatersky divadelni spolek pfi TJ Sokol,
- posta,
- zamek

Uzemnim pléanem jsou vymezeny:

- Plochy obcanského vybaveni - vefejna infrastruktura (OV)
pozemky staveb a zafizeni ob¢anského vybaveni vefejného charakteru (slouzici napfiklad pro
vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu,
ochranu obyvatelstva).
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- Plochy obc¢anského vybaveni - komeréni zafizeni mala a stiedni (OM)
pozemky staveb a zafizeni ob¢anského vybaveni komer¢ni obéanské vybavenosti (slouzici
napfiklad pro obchodni prodej, administrativu, ubytovani, stravovani, sluzby).

- Plochy obcanského vybaveni - sport (OS).

- Plochy obc¢anského vybaveni - hibitovy (OH).

Stavajici funkéni zafizeni ob¢anského vybaveni jsou zachovana. Vzhledem k dulezitosti zafizeni
obcanského vybaveni pro rozvoj feSeného tizemi mohou byt vybrana zafizeni umistovana dle podminek
funkéniho ¢lenéni izemi v zastavéném Gizemi i zastavitelnych plochach.

Uzemnim pléanem jsou nastaveny regulativy tak, aby zamecké prostory bylo po rekonstrukci
mozné smysluplné vyuzivat napf. pro ucely ubytovacich sluzeb, podminéné i bydleni (Plochy ob¢anského
vybaveni - komeréni zafizeni mala a stiedni (OM)).

Vefejna prostranstvi

Navrhem UP jsou vymezeny stévajici plochy vefejnych prostranstvi v obci zahrnujici rozsiteny
navesni prostory a komunikacni systém (mistni a Gi¢elové komunikace). Pii pravach vefejného
prostranstvi musi byt respektovany stavajici prvky drobné architektury (pomniky padlym) a pro sidlo
vyznamna zele.

Uzemnim planem nejsou nové plochy vefejného prostranstvi navrzeny.

Nakladani s odpady

- Systém shromazdovani, sbéru, pfepravy, tfidéni, vyuZivani a odstrariovani komunalniho odpadu
a systétm nakladani se stavebnim odpadem je upraven Obecné zavaznou vyhlaskou obce
Zvolenéves (1/2007).

- V feSeném tzemi nejsou evidovany lokality s povolenim k ukladani odpadd.

- Rovnéz zde nejsou oficielné evidovéany staré ekologické zatéze (napf. skladky).

V tizemi za obecnim Gfadem, v soubéhu se zelezni¢ni trati, smérem na Kamenny Most byla
diive obecni skladka povolena r. 1972 MNV Zvolenéves, jejiz provoz byl ukonéen 1.1.1994. Dnes neni
vyuZivana a je v celém rozsahu zavezena vrstvou zeminy dle projektu rekultivace z r. 1993, pfi¢emz terén
je urovnan. Do ¢asti tohoto izemi zasahuje piestavbova plocha P3. V ramci prestavbové plochy P3 je
navrzena plocha pro zelené pfirodniho charakteru (ZP) - obecni “nivni” park vznikla rekultivaci extenzivné
vyuzivanych ploch (obecni zahradky). Spole¢né s rekultivaci plochy je mozZna Gprava vodotece - ramena
Knovizského potoka pfirodé blizkym zplisobem.

V ¢asti aredlu umisténém v izolované poloze jihovychodné od obce pisobi firma KRiZ
RECYCLING, s.r.o. - provozovna Zvolenéves ¢.7 (tzv. lokalita “U kilen”). Firma se zabyva Gpravou a tfidénim
kovového odpadu (kovosrot), v soucasnosti je sledovan zamér sbéru a vykupu odpadt a to i
nebezpeénych (napi. Pb akumulatory, Pb z(statky). Tyto by byly do¢asné uskladnény v hale a déle
odvazeny ke firmam ke zpracovani.

Pivodce odpadt (fyzicka osoba opréavnéna k podnikani a pravnicka osoba), ktery naklada s
nebezpeénymi odpady, musi mit pro tuto ¢innost udélen souhlas k nakladani s nebezpe¢nymi odpady.
Nakladani s nebezpe¢nymi odpady piedstavuje jejich shromazdovani, soustfedovani, sbér, vykup, tfidéni,
skladovani, tprava, vyuzivani a odstrafiovani pfedanim opravnéné osobé. Pro nakladani s nebezpe¢nymi
odpady musi mit plivodce odpadt podle ust. § 16 odst. 3 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné
nékterych dalsich zékon(, ve znéni pozdéjsich piedpist, udélen souhlas pfislusnym Gfadem podle
mnozstvi nebezpecného odpadu. A sice v mnozstvi do 100 tun nebezpecnych odpadt za rok udéluje
souhlas obec s rozsifenou plsobnosti podle ust. § 79 odst. 1 pism. b) tohoto zakona. Pfi mnozstvi vétsim
neZ 100 tun nebezpetného odpadu za rok souhlas udéluje prislusny krajsky tfad (podle ust. § 78 odst. 2
pism. i) uvedeného zékona).

Zavér do zavazné Casti: V aredlu umisténém v izolované poloze jihovychodné od obce je
pfipustné vyu7iti souvisejici s naklddanim s odpady (i nebezpeénymi) za podminek/udéleni souhlasu
pfisludného Gfadu podle mnozstvi odpadu.

Koncepce uspofadani krajiny

Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyu7iti

Navrhem UP je respektovéano zékladni krajinné ¢lenéni fedeného tzemi:

krajinny prostor zahrnujici odlesnénou intenzivné vyuzivanou krajinu s ojedinélymi remizky,
doprovodnymi liniovymi porosty a s drobnymi objekty v poli (sakralni pamatky v krajiné,
pozUstatky dfivéjsi hornické ¢innosti - drobné odvaly, propadliny a jamy);

mistem krajinného razu je udolni niva Knovizského potoka s technicky upravenym vodnim
tokem, s bfehovou a doprovodnou zeleni, s rybnikem Otrok; udoli lemované fragmenty
kiidovych skal a zalesnénymi eroznimi zéfezy a s fragmenty stepni a skalni vegetace;
zemé&deélska obec umisténa v nivé Knovizského potoka a podél cest Podlesin — Kamenny Most,
na ZiZice a na Osluhov. Dominantami obce jsou kostel sv. Martina, fara, zdmek, budovy
byvalého cukrovaru.

Cilem koncepce usporadani krajiny je koordinace z4jmu a vztahl v nezastavéném tzemi
z hlediska rozdilnych moznosti jeho vyuziti, zajma ochrany pfirody a ochrany priorit a potencial® vyuZiti
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uzemnich oblasti. Za timto G¢elem GUzemni plan stanovuje plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti i

v nezastavéném Gzemi.

Plochy nezastavéného Gzemi jsou ¢lenény podle charakteru vyuZiti, limitujicich jevd a utvareni
krajiny na:

- (W) plochy vodni a vodohospodaiské - jsou vymezeny za ucelem zajisténi podminek pro
nakladani s vodami, ochranu pied jejich skodlivymi Gcinky a suchem, regulaci vodniho rezimu
Gzemi a pInéni dalSich Gceld stanovenych pravnimi piedpisy upravujicimi problematiku na
Useku vod a ochrany pfirody a krajiny.

- (NP) plochy pfirodni - s nejvétsim pfirodnim potencialem a potiebou ochrany pfirodnich prvka
(vymezena lokalni biocentra); plochy pfirodni nejc¢astéji zahrnuiji jiz vymezené nebo k vymezeni
urcené prvky ochrany pfirody a jejich nejblizsi okoli, popf. plochy prvki systému ekologické
stability ap.; vyjime¢né pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;

- (NZ) plochy zemédélské - s vysokym potencialem produkce zemédélské vyroby véetné
intenzivnich forem obhospodarovani. Plochy zemédélské zahrnuji zejména pozemky
zemédélského pudniho fondu, pozemky staveb, zafizeni a jinych opatieni pro zemédélstvi a
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;

- (NSx) plochy smiSené nezastavéného Gzemi - zahrnuji zpravidla pozemky urc¢ené k plnéni
funkci lesa, pozemky zemédélského pldniho fondu, pfipadné pozemky vodnich ploch a koryt
vodnich tokt bez rozliseni pievazujiciho zplsobu vyuziti. Do plochy smiSené nezastavéného
Uzemi jsou zahrnuty pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystémi a pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury. Pfijatelné formy vyuziti jsou vyznaceny pfislusnym indexem,
jsou dany regulativy a musi byt vidy v vzajemném souladu.

Index pfipustnych funkci:

p - pfirodni - izemni ochrana chranénych tzemi podle zakona ¢.114/1992 Sb., ve znéni
zdkonného opatieni ¢. 347/1992 Sb., izemni ochrana vymezeného izemniho systému
ekologickeé stability a dalSich ekologicky cennych tzemi (zejména ekologické kostry Gizemi);
ostatni plochy krajinné zelené, extenzivni sady a zahrady s travnim krytem, pozemky ochranné
zelené;

v - vodohospodaiska - plochy s vodohospodéiskou funkci, tizemi vodnich ploch a koryt
vodnich tokd, plochy zéplavovych Gzemi, plochy zahrnuté do ochrannych pasem vodnich
zdrojti, CHOPAV, piipadné dalSich vodohospodaisky vyznamnych tizemi; revitalizace vodnich
tokdl, umisténi vodohospodaiskych staveb (vodniho dila);

z - zemédélska - pozemky zemédélského ptdniho fondu (mimo velkovyrobni formy) s
upfednostnénim mimoprodukénich funkci, véetné Géelovych komunikaci slouZicich k jejich
obhospodarovani, extenzivni sady a zahrady s travnim krytem — pfipoustéji se nezbytné nutna
opatieni a vystavba pro zajisténi zemédélské produkce (napfi. vystavba seniku, ohrazeni pastvin
apod.);

| - lesni - pozemky urcené k pInéni funkci lesa (zejména les zvlastniho uréeni, lesy ochranné
ap.) — pfipoustéji se nezbytné nutna opatieni a vystavba pro lesni produkci; péstovani dievin
mozné za podminek, Ze budou pouzity plivodni (autochtonni) dfeviny odpovidajici danému
stanovisti;

o - ochranna / izola¢ni - prostor mezi rGiznymi druhy funkéniho vyuziti (napf. izolaéni prostor
mezi obytnymi a intenzivné zemédélsky vyuzivanymi plochami, izola¢ni prostor mezi obytnymi
plochami a dopravnimi stavbami, ochrana ploch mezi tézebnim prostorem a krajinou zénou
ap.);

o - ochranna / protierozni - plochy, kde budou ve vy3si mife uplatnéna opatieni k ochrané
pfed vodni erozi, mozna je kombinace organiza¢nich (zatravnéni) a agrotechnickych
protieroznich opatfeni (protierozni technologie péstovani plodin);

r - rekreacni - vybaveni a vybrané stavby a opatieni pro nepobytovou (!) rekreaci a sport (napf.
turistické cesty, cyklistické stezky, nauc¢né stezky, odpocivné altanky a pfistiesky, piknikova
mista, vyhlidky, informacni prvky, sportovni a herni prvky — arealy zdravi, apod.);

V feSeném uzemi pievazuje krajinna zdna zemédélské produkce (NZ), okrajové se vyskytuji
plochy pfirodniho charakteru (NP), které jsou vymezeny v plose lokalnich biocenter.

V/ ndvaznosti na zastavéné tizemi, na svazich a v nivni poloze Knovizského potoka jsou
vymezeny plochy smiSené nezastavéného tizemi. Mimo tGdolni nivu se jedna o kombinaci funkci
zemédélské, piirodni, ochranné (NSzp, NSpo, NSzpo ....), popfipadé lesni (NSpl ...), v GidolIni nivé
Knovizského potoka se jedna o kombinace pfedchozich funkci s vodohospodaiskou funkci (napf. NSpy,
NSpvz ...). Okrajové jsou vymezeny plochy smisené s rekreacni funkci — plocha zmény v krajine (N1),
navrZena je rekultivace nevyuzivaného uzemi byvalych odkalovacich nadrzi a nejblizsiho okoli, konverze
plochy na rekreac¢ni zazemi obce (lesopark). V plochach kulturni krajiny se smiSenym vyuzitim maji
uvedené cinnosti vidy kompromisni charakter — s ohledem na ostatni zde pfipustné cinnosti.
Kompromisni opatfeni jsou bud obecné zndma (napi. pravidla v ochrannych pasmech, pfechodové ¢asti
krajiny mezi krajinnou z6nou zemédélské produkce — NZ a krajinnou zénou pfirodni - NP) nebo je moiné
kompromis zastoupenych cinnosti a funkci nasledné pfijmout po detailnéjsim posouzeni zony.

Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplisobem vyufziti je popséno v kap. f )
zakladniho textu UP.

Z hlediska ochrany a tvorby krajiny plati, ze podil zelené ve vétsiné vymezenych ploch
nezastavitelného Gizemi krajiny je tfeba zvySovat, a to pifi realizaci izemniho systému ekologické stability,
vCetné interak¢nich prvkd, liniové doprovodné zelené komunikaci, vodotedi a mezi, zatravnénim nebo
dopInénim ploch nelesni zelené s pfirodni funkci. U nové navrhované zelené je nutno respektovat
stanovistni podminky. Rodova i druhova skladba zelené musi vychazet z ptivodnich rostlinnych
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spolecenstev: ¢ernySova dubohabiina (pfevazna ¢ast Gizemi), mochnova doubrava (hrany svaht a skal nad
obci), sttemchova jasenina (podél vodnich tokd, zamokiené snizeniny):

- ¢ernySové dubohabifina:

dieviny stromoftadi - tfeSef ptaci, lipa srd¢it4, lipa velkolista, javor mlé¢, ofesak kralovsky, hruser obecna,
hybridni topoly, méné jablon domaéci a Svestka domaci

dieviny pro solitérni vysadbu a rozptylenou zeler - lipa srd¢itd, dub letni a zimni, habr obecny, tieseri
ptadi, lipa velkolista, svida krvava, ptaci zob obecny, hloh jenosemenny, hloh obecny, liska obecna
vhodné smési na zatraviiovand mista - kostfava cervena, kostfava lu¢ni, srha fiznacka, lipnice lu¢ni, lipnice
obecna, v sussich polohéch psinecek tenkolisty, lipnice uzkolista.

- mochnova doubrava:

dreviny stromofadi - tfeSer ptaci, lipa srd¢it4, lipa velkolista, ofesak kralovsky, Svestka domaéci, hrusen
obecn4, jablof domaci

dreviny pro solitérni vysadbu a rozptylenou zeleri - dub zimni a letni, lipa srd¢it4, lipa velkolista, habr
obecny, liska obecn4, svida krvava, hloh jednosemenny, hloh obecny, ptaci zob obecny

vhodné smési na zatraviiovana mista - kostfava lu¢ni, srha fiznacka, ovsik vyvyseny, svefep vzpfimeny,
valecka prapoiitd, lipnice luéni, lipnice tzkolist4, kostfava zlabkovita

- sttemchové jasenina:

dieviny stromofadi - hybridni druhy topold, jasan ztepily, méné lipa srd¢ita, javor klen

dieviny pro solitérni vysadbu a rozptylenou zeleri - jasan ztepily, ol3e lepkava, lipa srd¢ita, pfimeés
sttemcha hroznovitd, javor klen, svida krvava, kalina obecnd, brslen evropsky, liska obecnd, hloh obecny.
Viysadba jehli¢nant je zcela nevhodnd, omezit expanzi bezu ¢erného.

vhodné smési na zatraviiovana mista - lipnice obecna, lipnice lu¢ni, psinecek vybézkaty, srha fiznacka,
psarka lu¢ni, kostfava lu¢ni, jetel zvrhly.

Stanoveni podminek pro plochy zmén v krajiné

Uzemnim planem je navrzena plocha zmén v krajiné (N1) , urena pro vybudovani opatieni ke
zvySeni reten¢ni schopnosti Uzemi a vytvofeni esteticky a biologicky hodnotné ¢asti krajiny s moznosti
rekrea¢niho vyuZiti:

Jedna se o rekultivaci nevyuzivaného tuzemi byvalych odkalovacich nadrzi cukrovaru a
nejblizsiho okoli. Dnes jiz nefunkéni zemni nédrze jsou vice méné vyschlé, pouze v nejnizsich mistech se
vyskytuji sezonné zvodnélé terénni deprese s rakosinou. Jedna se o eutrofni (UZivné) stanovisté, navazky
jsou misty tvofeny az 3-5 m kvalitni zeminy z procest prani cukrovky — tomu odpovida i pfirozena
rostlinna sukcese. Plocha je fidce zarostla naletovymi porosty pievaziné bylinného patra, méné kiovinami a
dievinami. Jde o druhové chudé porosty asociace Chenopodietum rubri s druhy jako jsou merlik sivy,
merlik ¢erveny; uplatniuji se i dalsi jednoleté druhy ruderalnich stanovist a obnazenych den — napf. lebeda
rozkladita, rdesno blesnik,aj. Souvislejsi kefové porosty (bez ¢erny, vrba jiva) lemuji obvodovou ¢ast a ve
vétsi mife se vyskytuji na plose byvalé nadrze nejdale od obce (interakéni prvek). Vzhledem k tomu, ze
jde o uzemi dlouhodobé intenzivné nevyuzivané, mohou se zde ¢asem vytvofit i polopfirodni biotopy
vyznamné z hlediska potencialniho vyskytu obojzivelnikd, plazti a ptakd. Biologicky prizkum v lokalité
dosud provadén nebyl.

Pivodné zde mély byt v ramci protipovodriové ochrany zbudovany malé vodni nadrze. Ve studii
«Zvolenéves — Studie napajeni novych vodnich nadrzi” (Aquatest, ¢erven 2008) bylo navrzeno variantni
odklonéni potoka prochazejici cukrovarem smérem ke dvéma plvodnim usazovacim nadrzim, které se v
ramci této studie mély pfebudovat na malé vodni nadrze. Néavrh téchto opatieni byl vsak vyhodnocen jako
piilis nakladny vzhledem k potencidlnim povodiiovym $kodam, od zéméru bylo proto upusténo. Oblast
v okoli COV je v3ak daleko vice ohroZena pfitoky vod z vy3e polozenych uzemi v dobé zvy3ené srazkové
¢innosti (v dobé pfivalovych desth). Voda pak stagnuje v bezodtoké terénni depresi mezi Zeleznicni trati,
mistnimi komunikacemi a byvalymi usazovacimi nadrzemi. Z tohoto dlivodu je plocha zmény v krajiné
(NT1) vhodna i pro navrh protipovodiiovych opatieni, resp. ke zvyseni reten¢ni schopnosti Gizemi.
Razantnéjsi zasahy do vodniho rezimu ¢i mokiadni vegetace by vSak mohly znamenat i poruseni
zékladnich podminek ochrany vyznamnych druh( ¢&i zvlasté chranénych druhd Zivocichd a proto bude
tieba v tizemi provést podrobny biologicky priizkum a navrhnout pfislusna ochranna opatieni.

Volba zptsobu rekultivace je zavisla zejména na hydrologickych pomérech pifedmétného tizemi,
na kvalité padotvornych substratti nebo moznostech piekryvu zeminami, na vysledcich biologického
prazkumu a na dal3im zplsobu vyuziti izemi. Pfedpoklada se, Ze v ramci technické rekultivace dojde
k modelaci / k vyrovnani terénu pomoci vhodného materialu (zeminy z mistnich zdrojt), vytvofeni
mokiadu / tini v nejnizsich mistech rekultivované nadrze. Nasledné by pak méla byt provedena
biologicka rekultivace sméfujici k vytvofeni lesoparku, véetné cestni sité a zakladniho vybaveni. Mozno zde
vytvofit i nau¢nou stezku s informacnimi tabulemi, které navstévniky upozorni na to, jakou funkci
odkalovaci nadrze dfiv plnily, seznami s celym procesem vyroby cukru, popf. s faunou a florou v nové
vytvofenych mokfadech a ttnich .... Pfedpokladem je vypracovani samostatné vodohospodaiské a
krajinafské studie na zékladé podrobného zaméfeni izemi (vyskopisu a polohopisu), hydrogeologického a
biologického priizkumu.

Zavér do néavrhu UP:

N1 - rekultivace nevyuzivaného uzemi byvalych odkalovacich nadrzi cukrovaru a nejblizsiho
okoli. Lokalita je zafazena do plochy smiSené nezastavéného tzemi s pfipustnou funkci p — pfirodni, v -
vodohospodaiskou, r — rekreacni a ¢ast v zastavéném Gzemi do plochy vefejné zelené. Podminkou vyuziti
lokality je zpracovani samostatné vodohospodaiské a krajinaiské studie, ktera by méla fesit nasleduijici
opatfeni:
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- pravu odtokovych pomérd v Gzemi, tzn. podchyceni pfivalovych desti piitékajicich z vy33ich
poloh a stagnujicich v bezodtoké terénni depresi v okoli COV a jejich neskodné svedeni do

- technickou rekultivaci, ktera bude spocivat v modelaci terénu - vyrovnani terénu pomoci
vhodného inertniho (zeminového) materialu z mistnich zdrojd, vytvofeni mokiadu / tini

- biologickou rekultivaci, tj. eliminace stavajicich plevelnych porostd, vysadba zelené odpovidajici
pfirodnimu charakteru dané lokality, v¢etné feSeni nasledné péce; v konec¢né fazi se bude
jednat o Gzemi se zvy$enou funkci pidoochrannou, krajinotvornou a rekreaéni;

- pro vylou¢eni moznosti vyskytu chranénych druhli v pfedmétné lokalité by méla byt ovéiena
biologicka hodnota pfedmétného tizemi biologickym prizkumem. V pfipadé vyskytu zvlasté
chranénych druhti rostlin a Zivo¢ichi bude postupovano dle zékona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpistl a jeho provadécich piedpist v platném znéni, kde jsou mimo jiné uvedeny
zakladni podminky ochrany zvlasté chranénych druh rostlin a zivocichd.

- navrh nasledujiciho vyuZziti tzemi tzn. vytvoreni rekrea¢niho zézemi obce — postupnymi
péstebnimi zasahy pievést porost na lesopark, zpfistupnit izemi pro vefejnost navrhem
systému okruznich cest, véetné zakladniho vybaveni....

Stanoveni podminek pro Gzemni systém ekologické stability

Soudasti zelené je tuzemni systém ekologickeé stability (déle jen USES). Jedna se o vybranou
soustavu vnitiné ekologicky stabilnéjsich segment krajiny, Gi¢elné rozmisténych na zakladé funkénich a
prostorovych kritérii.

USES se déli podle biogeografického vyznamu skladebnych prvki na nadregionalni, regionalni
a lokalni. Je tvofen biocentry a biokoridory a na lokalni rovni téz interakénimi prvky. Uzemni plan
Zvolenéves zavazné vymezuje prvky USES na lokalni arovni. Nadmistni systém USES, tzn. nadregionalni a
regionalni, do feSeného tUzemi nezasahuje. !

Podle prostorové funkénosti jsou prvky USES funkéni (existujici, jednozna¢né vymezené) a
navrzené k zaloZeni (nefunk¢ni, vymezené). Funkeni prvky jsou siti vybranych ¢asti kostry ekologické
stability a navrzené prvky doplriuji kostru ekologické stability tak, aby byl USES schopen plnit svoje
pifedpokladané funkce v krajiné.

Mimo zastavéné Gzemi obce jsou prvky USES souéasti Planu spoleénych zafizeni zpracovaného
v ramci Komplexnich pozemkovych uprav Zvolenéves. V ramci Planu spolecnych zafizeni jsou vymezeny
prvky USES, které byly pievzaty z Gzemniho planu a smérové upraveny dle zaméfeni skute¢ného stavu,
aby nedochazelo k nelogickému tfisténi padni driby vlastnik( pozemkd. Pokud to bylo mozné, byly prvky
USES navazany na stavajici zelen, liniové prvky v krajing, polni cesty, pfipadné silnice a vodni toky. Pro
funkce USES je v souboru popisnych informaci pro katastralni izemi Zvolenéves vyznaena poznamka, Ze
pozemek je uréen pro zeler a je souéasti systému USES. Prioritu realizace prvk USES bude tfeba
konzultovat s obci a pfednost by mély dostat predevsim ty prvky, které jsou v krajiné multifunkéni. Tedy
sdruzuji vice funkci a to napf. protierozni, vodohospodaiskou apod.

Mistni systém ekologickeé stability feSeného tuzemi je pfitom koncipovan tak, aby pfedevsim:
a/ navazoval na prvky nadregionélniho a regionalniho systému ekologickeé stability,

b/ ve svych prvcich zajistil Zivotni podminky v ramci skupin typl geobiocén( zastoupenych na
zpracovavaném uzemi,

¢/ zajistil ndvaznost na mistni systém ekologické stability v sousednich katastrech, kde byl jiz
systém zpracovan / schvalen v ramci UPD,

d/ byl dodrzen pozadavek minima narokd systému ekologické stability na dalSi uzemi pfi
respektovani minimalnich pozadavk( na parametry prvki tzemniho systému ekologické
stability.

Minimalni velikost lokalniho biocentra by méla byt 3 ha, minimalni sitka lokalniho biokoridoru
15 m (spolecenstvo lesni, kombinované), 20 m (spoleéenstvo lu¢ni). Pro spole¢enstvo kombinované
(lu¢ni + lesni) je mozné pieruseni do 50 m zastavénou plochou, 80 m ornou ptidou a 100 m pfi
ostatnich kulturach. Interakéni prvky nedosahuji parametrd biocenter a biokoridord, vyznamné se vsak
podileji na zvyseni ekologické stability v krajiné.

V rdmci Komplexni pozemkové Gpravy se podafilo ve spolupréci s vlastniky jednotlivych
pozemk vytvofit v daném katastru maximalné ucelny stav s minimalnim pouzitim pady ve vlastnictvi
statu a obce, v dal$im vyuZivani zemédélské i nezemédélské pldy. Provedenim viech systém(i ( to je
nova cestni sit, protierozni ochrana, vodohospodaiské opatieni a USES) a jejich zapojenim do krajiny
vznikne zemédélsky obhospodaiovana krajina bez rusivych elementd, sice s nedostatkem rozptylené
zelenég, ale dostatecné funkéni. Zabudovani dostate¢ného mnozstvi rozptylené zelené v krajiné neni
mozné na pozemcich vlastnikl bez jejich souhlasu.

V feSeném uzemi jsou vymezeny nasledujici prvky USES:

Biocentra:

LBC 25 - nachazi se v severni &asti katastru v lokalité V polukach. Caste¢né funkéni biocentrum
tvofené stavajicim remizem listnatych dfevin, na které navazuje Siroka zarostla mez kiovin (rovnéz soucést
LBK 25-20). Cilem je rozsifeni plochy LBC ze soutasnych 0,6 ha na navrzenych 2,89 ha, dopInéni vysadby
dfevin typu habrova doubrava s travnim porostem.
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LBC 26 - nachazi se jihovychodné od obce, v sousedstvi arealu byvalého cukrovaru. Caste¢né
funkéni biocentrum tvofeno lesnim porostem a ¢asti Knovizského potoka s biehovym porostem. Plocha
stavajiciho LBC bude rozsifena o 0,2 ha na celkovych 2,52 ha.

LBC 27 - leZi v lokalité Na Babim dole, pobliz hranice k.u. Slatina. Biocentrum je nefunkéni,
navrzené k zaloZeni na orné pidé ve vyméfe 2,84 ha. Zaklad biocentra tvofi nesiroka mez s fidkym
porostem ovocnych stromd. Uzemi bude zatravnéno a osazeno dievinami typickymi pro habrové
doubravy.

Biokoridory:

LBK 25-20 navazuje na LBC 25 a pokracuje vychodnim smérem k hranici k.4. Kamenny Most.
Biokoridor tvoii mez s porostem listnatych dievin, navrzeno je doplnéni novou vysadbou typu habrové
doubravy. Délka stévajici ¢asti je 330 m v Sifce 7 m; celkova délka navrzeného koridoru je 776 m pfi plose
1,12 ha. Koridor bude mit té7 protierozni funkci.

LBK 20-62 navazuje na LBK 25-20 a vede podél katastralni hranice do k.u. Kamenny Most. Je
nefunkéni, navrzeny k zalozeni v délce 305 m o vymére 0,16 ha. Cilové spolecenstvo je navriena habrova
doubrava. Koridor bude mit téZ protierozni funkci.

LBK 26-24 navazuje na stavajici LBC 26 a je tvoren kiovinatou mezi s ovocnymi stromy.
Biokoridor pokracuje v k.i. Kamenny Most. Stavajici Sitka 10 m bude zvétSena na 15 m pfi délce 292 m,
coz ¢ini 0,29 ha. Cilové spolecenstvo — habrova doubrava.

LBK 26-27 navazuje na LBC 26 a vede vychodnim smérem k hranici k.G., kde odbocuje na jih
smérem k LBC 27. Biokoridor je nefunkéni, navrzeny k zalozeni na orné ptdé v délce 1284 m, tj. 1,32 ha.
Do plochy je zapocitana plocha stavajiciho remizku o vymére 0,19 ha. Cilové spolecenstvo — habrova
doubrava.

LBK 26-34 navazuje na LBC 26, sméfuje na jih, podél zastavby k zemédélskému arealu a dale
zapadnim smérem na okraj katastru v lokalité Za hibitovem. Délka koridoru ¢ini 1584 m, tj. plocha 2,57 ha
vcetné remizu. Prvek bude mit protierozni funkci jak proti vodni erozi, tak proti vétrné erozi. Cilové
spoletenstvo — habrovéa doubrava.

LBK 27-33 navazuje na LBC 27, vede jiznim smérem podél hranice k.0. Slatina. Biokoridor je
nefunkéni, zcela nové navrzeny na orné padé. Délka koridoru je 1029 m, plocha 1,07 ha véetné meze
s ovocnymi stromy. Cilové spole¢enstvo — habrovéa doubrava.

LBK 431 navazuje na BC 25, pokratuje na hranici k.u. ZiZice, kde vede ve vedlejsim k.u
k interakénimu prvku IP21 a déale podél cesty C1 smérem do Zizic. Soucasti koridoru je doprovodna zeleri
podél cesty C1. Délka koridoru ¢ini 350 m, plocha 4597 m2.

Interakéni prvky:

IPO - tvofeny stavajicim porostem podél Gvozové cesty C6, je sloZzen z ovocnych strom, akatd,
misty s borovicemi a smrky a porosty trnek a bezinek

IP1 - se nachazi v lokalité K Slatiné, bude tvofen lesnim porostem

IP21 - remiz s porostem akat(, trnek a vrby jivy, podél silnice 10142 u katastrélni hranice s k.u.

izice.

V ramci opatieni k ochrané pfirody a krajiny je nutna nejen realizace lokalniho USES, ale je
tieba také zajistit celkové Setrné a trvale udrzitelné vyuziti krajiny v zajmovém Gzemi. Z toho divodu je
nutna zejména pravidelna Gdrzba stavajicich a pfipadné realizovanych staveb a vysadeb. U novych
vysadeb je doporucena pétileta péée od vysadby tak, aby byl zajistén dostate¢ny ¢asovy prostor pro rozvoj
kvalitnich a odolnych porostd.

Stanoveni podminek pro prostupnost krajiny

Cestni sit

Plochy zemédélské jsou pfistupné jednak historicky vzniklou siti i¢elovych komunikaci, jednak
navrhem sité polnich cest, které jsou souéasti Planu spoleénych zafizeni v ramci KPU.
Sit novych polnich cest vyplynula z potieby zajistit pfistup k jednotlivym pozemkdm navrzenych v ramci
pozemkovych uprav. Navrh cestni sité respektuje kritéria dopravni, ekologicka, piidoochranna,
vodohospodaiska, esteticka a ekonomicka. Cesty mohou byt vyufzity i jako vychazkové ¢i cyklistické stezky.
Cestni sit je rozdélena do tfi kategorii — hlavni, vedlejsi a dopliikoveé:

Hlavni polni cesty (HPC) - jsou vétsinou jednopruhové s vyhybnou, ve vyjimecnych piipadech
dvoupruhové, s asfaltovym povrchem.
- Polni cesty hlavni stavajici jsou C1, C5 a C6 v celkové délce 1620 m
HP C1 - P7,5/30 spojuje silnici 111/10142 s byvalym vojenskym arealem v k.d. Podlesin. Polni
cesta vede podél katastralni hranice v délce 333m. Povrch je asfaltovy, cesta je v soucasnosti
bez piikopu a se stavajici zeleni vzniklou naletem dfevin, Sipky, bezinky apod. U této cesty bude
tfeba zajistit rekonstrukci povrchu a doprovodné zelené. Zajistit rozhledové poméry v napojeni
na silnici.
HP C5 - P4,5/30 délky 899m zacina u silnice 10142 odbockou k areélu byvalého ZD. K areélu v
délce cca 300m je zpevnéna s asfaltovym povrchem, ktery by bylo tieba rekonstruovat. Od
aredlu je povrch cesty prasny, ¢astecné zpevnény, porostly drnem. Zde bude provedena
rekonstrukce cesty véetné pfikopu a doprovodné zelené. Povrch bude z asfaltového betonu.
Cesta navazuje na cestu v k.u.Slatina.
HP C6 - P4,5/30 délky 388m zacina na jiznim okraji zastavby obce a vede v tivozové trase
stavajici polni cesty smérem na jih podél katastralni hranice. Cesta je navrzena jako asfaltova s
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odvodnénim pomoci drenéze a s rekonstrukci stavajici zelené. V soucasnosti je zpevnéna
Stérkem. Cesta navazuje na cestu v k.4. Podlesin.

Polni cesty hlavni, nové navrzené jsou C2, C3, C4 a C15 v celkové délce 2381m

HP C2 - P4,5/30 je navriena v severni Casti katastru mezi silnici 111/10142 a 111/24025, pfiblizné
v trase plvodni polni cesty dle PK. Cesta je dlouha 888m. Je navriena s asfaltovym povrchem s
pfikopem a jednostrannym osazenim. Bude soucasti propojeni katastr( Podlesin, Zvolenéves a
Kamenny Most.

HP C3 - P4,5/30 je téZ navrzena v trase plvodni cesty dle PK, navazuje na silnici 111/24025 proti
C2 a na druhé strané na polni cestu navrzenou v k.4. Kamenny Most. Cesta bude téz s
asfaltovym povrchem pfiikopem a jednostrannym osazenim. Cesta je dlouha 485m.

HP C4 - P4,5/30 zacina na hranici intravildnu v sousedstvi byvalého cukrovaru, na panelové
cesté, a je nezpevnénd, drnovata. Od cukrovaru vede podél stavajiciho lesika, ktery bude
rozsifen na LBC a dale vede vychodnim smérem ke kat. hranici s k.u. Slatina, kde navazuje na
polni cestu v tomto katastru. Cesta vede na zacatku ve stéavajici trase, v poli pak kopiruje trasu z
PK stavu. Polni cesta bude s asfaltovym povrchem, a s piikopem, bez doprovodné zelenég,
protoZe podél cesty je navrZeno biocentrum a biokoridor. Délka je 880m.

HP C15 - P4/30 bude mit asfaltovy povrch a bude navazovat na polni cestu vedouci z k.u.
Kamenny Most podél traté a vodniho toku. Cesta je navriena bez pfikopl protoze vede po
hrané vodotece.

Vedlejsi polni cesty (VPC) - zajistuji dopravu z pfilehlych pozemkd nebo farem, mnohdy

navazuji na hlavni polni cesty a mistni komunikace. Jsou zpravidla se stérkovym povrchem, jednopruhové.

Polni cesty vedlejsi stavajici jsou C7 v délce 425m

VP C7 - P4/30 délky 425m je vedena v mistech stavajici travnaté nezpevnéné polni cesty. Cesta
vede od zadpadniho kraje intravilanu ze silnice 111/10142. Cesta je navrZena se Stérkovym
povrchem s odvodnénim drenézi, bez doprovodné zelené, protoze sousedi se zahradami a
sady. V napojeni na silnici bude povrch v délce 20m asfaltovy.

Polni cesty vedlejsi nové navrzené jsou C8 a C10 v celkové délce 927 m

VP C8 - P4/30 v délce 698m je navriena se stérkovym povrchem. Cesta je napojena na silnici
111/10142 a vede vychodnim smérem k byvalému dolu a za nim navazuje na plochy uréené
tzemnim planem k zastavbé. Cesta bude odvodnéna drenazi, bude tfeba vybudovat vsakovaci
jimky.

VP C10 - P4/30 v délce 229m je nové navriend a odbocuje vlevo z HPC2 smérem k biocentru.
Povrch je navrzeny Stérkovy, podél cesty bude vybudovén pfikop, ktery bude mit rovnéz
protierozni funkci a bude sveden do biocentra.

Dopliikové polni cesty (DPC) - tvoii hranice mezi pozemky, které zpfistupriuji; jsou

jednopruhové, nezpevnéné, vétsinou zatravnéné.

Polni cesty dopliikové nové navrzené C9, C11, C12, C13, C14, C16, C17 v délce 2293 m

DP C9 - P3/20 v délce 436 m je navrZena jako zatravnénd, nezpevnéna a vede od arealu
byvalého cukrovaru pies biokoridor smérem na k.G. Kamenny Most. Cesta bude mit protierozni
funkci.

DP C11 - P3/20 v délce 228 m je navrZena jako zatravnéna nezpevnéna a bude slouzit ke
zpfistupnéni pozemkd mezi trati a rybnikem v zdpadni ¢asti katastru.

DP C12 - P3/20 v délce 389 m vede z intravilanu v zapadni ¢asti katastru podél lesa. Cesta
bude zatravnéna nezpevnéna, bez piikopd.

DP C13 - P3/20 je navrzena jako nova a odbocuje ze silnice 111/10142 smérem ke katastralni
hranici na zapad. Je navriena jako zatravnéna nezpevnéng, v délce 331m a bude mit zaroveri
protierozni funkci.

DP C14 - P3/20 v délce 205 m je navrzena jako zatravnéna bez pfikopt a zelené. Cesta
odbotuje z PC8 na okraji zastavéného Gizemi obce. Cesta bude mit téZ protierozni funkci.

DP C16 - P3/30 je navrzena v mistech byvalé cesty podél kat. hranice s k.u. Slatinou. Odbocuje
z PC5 vpravo. V k.u. Slatina na ni navazuje polni cesta. Délka je 190 m a je navrzena jako
zatravnéna.

DP C17 - P3/30 je navrzena jako odbocka z C4 smérem severnim. Délka je 168 m a je navrZiena
jako zatravnéna.

Vétsina souéasnych cest je ve $patném stavu, proto je v ramci KPU navrzena rekonstrukce

stavajicich cest. Jedna se zejména o opravy zpevnéni povrchu, vytvoieni doprovodnych odvodriovacich
prvkd, popiipadé doplnéni zelené. Nékteré z téchto cest budou sloutzit téz jako protierozni opatieni. Tyka
se to pfedevsim cest C9, C10, C13 a C14, které jsou navrzeny jako zatravnéné. Pfi projektovani novych
rozvojovych ploch okolo stévajicich i navrzenych polnich cest bude pfihlédnuto k jejich budouci funkci.

V katastralnim Gizemi se nachazeji pouze silnice Ill. tfidy. K napojeni polnich cest dochazi u silnic

[11/10142 a 111/24025. Napojeni probiha v piehlednych mistech, v mistech napojeni pGvodnich historickych
cest. Na silnici 111/10142 se pfipojuje PC 1, 2, 13. Na silnici 111/24025 se napojuje PC 2 a 3. Ostatni PC se
napojuji na mistni komunikace, nebo jiné polni cesty.

Cyklostezky, cyklotrasy a pé&si trasy
Vlastnim feSenym tzemim neprochazeji znacené cykloturistické ¢i turistické trasy. Vcelku mirné

silni¢ni dopravy predstavuji vcelku dobré podminky pro vétsi rozvoj cykloturistické dopravy. K pésim
vychazkam je mozno vyuzivat stévajici i nové navrzenou sit polnich cest.
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Na stavajici usek stezky pro chodce a cyklisty vedouci ze Zvolenévsi do Podlesina izemni plan v
souladu s planovanou koncepci navrhuje pokracovani a to ze Zvolenévsi smérem na Kamenny Most.
Navrzena stezka pro chodce a cyklisty je vedena v trase tdolnici Knovizského potoka (pfevazné s vyuzitim
stavajicich mistnich pfistupovych cest) a déle podél silnice lIl. tfidy.

Stanoveni podminek pro protierozni opatieni

V tzemi se projevuje vétrna i vodni eroze. Vétrnou erozi je ohrozena zejména JZ kvadrant
feSeného Gzemi. Vodni erozi pak dlouha svaZita Gzemi nad obci severnim smérem.

Posouzeni erozni ohrozenosti bylo provedeno v ramci KPU Zvolenéves na zakladé stanoveni
pfipustného smyvu. Podle patého ¢&isla v kodu BPEJ vychazi piipustna mez odnosu pldy (G) v celém
zdjmovém Uzemi 4 -10 t.ha/rok. Piekroceni pfipustného smyvu bylo zjisténo v lokalité , Pod
zvolenévskym®, severovychodné od obce a jihozédpadné od obce. V mistech téchto linii bylo navrzeno
protierozni opatieni vytvoienim zatraviiovaciho pasu v min Sifce 20m.

Na pozemcich, kde se hodnota G se bliZi povolené hranici pfipustné ztraty pady je tfeba mj.
zajistit obdélavani v pasech, stfidani plodin, nepéstovat okopaniny a kukufici, do pasu zafazovat vojtésku a
viceleté travy, pfipadné zafadit seti do strnite, Sitka pasu by méla byt do 30m pii stiidani s viceletymi
picninami. Vzhledem k rozsahu ploch ohrozenych erozi vSak nebylo mozno tyto plochy navrhnout vSechny
do majetku obce, takze realizace téchto opatieni bude zcela zavisla na pfistupu majiteld pozemka.

V névrhu KPU se podafilo realizovat pouze &ast protieroznich opatfeni a to zatraviiovaci pas v
délce 255m a Sifce 5-7m a to tak aby nezasahovalo do drzby a uzivéani vlastnika okolnich pozemk - Aplta
Vaclava. Na ostatnich pozemcich, kde byla pdvodné navrzena obdobnéa opatieni a které se nachazeji ve
vlastnictvi soukromych osob, je navrzeno dodrzovat protierozni osevni postupy.

Zlepseni oproti stavajicimu stavu bude docileno i pferusenim eroznich linii zatravnénymi
cestami C12, C13, C16 a biokoridorem LBK 26-34. Navrzené zatravnéni na pozemcich jinych nez obecnich
viak bude zaviset pfedevsim na ochoté stavajicich vlastnik pady.

Uzemi netrpi zvy$enou vétrnou erozi. Vétsina pad je klasifikovana dle VUMOP jako plidy bez
ohrozeni az mirné ohrozZené, kde neni tieba zajistovat zadné zvlastni technické opatieni. Pouze v lokalité
Pod zvolenévskym se vyskytuji ptidy ohrozené, stejné jako v lokalité Za hibitovem. Lokalitu Pod
zvolenévskym fesi jiz navrh zatravnéného pasu v ramci omezeni vodni eroze. V lokalité Za hibitovem se
nachazi navrzeny biokoridor 26-34, ktery bude mit téZ protierozni funkci. Jina opatfeni proti vétrné erozi
nejsou navrzena. Opatieni navrhovana proti vodni erozi plisobi zéroveri jako dostate¢na ochrana proti
vétrné erozi.

Zavéry do néavrhu UP:
Uzemni plan je proveden v soutinnosti s KPU, navrzena jsou nize uvedena protierozni opatfeni:

- funkci protleroznl ochrany tvofi prvky USES a to zejména biokoridory LBK 25-20, LBK 26-24 a
LBK 26-34 a nové navrzena polni cestni sit se zachytnymi pfikopy a doprovodnou zeleni.

- na pozemcich, kde se hodnota pfipustné ztraty ptdy bliZi limitnim hodnotéam je tfeba mj.
zajistit obdélavani v pasech, stfidani plodin, nepéstovat okopaniny a kukufici, do past zafazovat
vojtésku a viceleté travy, piipadné zafadit seti do strnisté, Sitka pasti by méla byt do 30m pfi
stfidani s viceletymi picninami.

- navrzen je zatraviiovaci pas v délce 255m a $ifce 5-7m v lokalité Na Viné (Pod zvolenévskym).

- na usecich nejvice ohrozenych vétrnou erozi jsou navrzeny biokoridory, které tuto funkci
ochrany pIné zajisti. Jedna se o LBK 25-20 a LBK 26-34. Jiné prvky ochrany proti vétrné erozi
nejsou navrhovany.

V8echna dal3i protierozni opatieni Ize dle potieby budovat v souladu se stanovenymi
podminkami vyuziti ploch v nezastavéném Gizemi.

V plochach smiSeného nezastavéného tzemi s indexem p - pfirodni a o — protierozni je mozno
ve vyssi mife uplatnit prvky zvy3Sujici ekologickou stabilitu Gizemi, tzn. trvalé travni porosty, liniové porosty
a rozptylena zeleri.

Stanoveni podminek pro ochranu pfed povodnémi

Stanoveni podminek ochrany povrchovych a podzemnich vod

Spravci vodnich toki mohou pfi vykonu spravy vodniho toku, pokud je to nezbytné nutné a po
pfedchozim projednani s vlastniky pozemkd, uzivat pozemk sousedicich s korytem vodniho toku (dle
ustanoveni § 49 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni) do 8 m od biehové pro uUcely jejich
Gdriby a zajisténi provozu.

V feSeném uzemi musi byt spInény obecné platne podminky vyplyvajici ze zakona ¢&. 254/2001
Sb., 0 vodach, v platném znéni, z novely Nafizeni vlady CR & 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach
prlpustneho znecisténi povrchovych vod a z vyhlasky Ministerstva zemadélstvi CR ¢. 470/2001 Sb., v
platném znéni, kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tok( a zplisob provadéni ¢innosti
souvisejici se sprévou vodnich toku.

Protipovodiiové opatieni

Pro hlavni mistni recipient Knovizsky potok je stanoveno zéplavové Gizemi Q005, Q020, Q100 a
aktivni zénu zaplavového tzemi. Stanoveno bylo Krajskym ufadem Stfedoceského kraje (¢.j.
1153651/2008/0ZP-Bab dne 31.10. 2008) na névrh spréavce toku, tj. Povodi Vltavy, s.p.. Umisténi staveb v
zaplavovych Gzemich a na pozemcich pii vodnich tocich podleha souhlasu vodohospodaiského organu
podle zékona o vodach.
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Zaplavové tzemi je stanoveno na Gizemi ORP Kladno a Slany pro obce Knoviz, Zvolenéves,
Olovnice, Tfebichovice, Kralupy nad Vltavou, Libusin, Podlesin, Jemniky, Pchery, Kamenny Most,
Neuméfice, Vinafice v rozsahu 0,000 — 24,834 km.

Stanovené zaplavové Gizemi zasahuje do zastavéné ¢asti sidelniho ttvaru. Pfi povodni je
ohrozeno celkem 20 nemovitosti (cca 76 obyvatel) na obou biezich Knovizského potoka v lokalitach
stfedu obce, Panské zahrada a ulice K Sokolovné. Nebezpe¢i hrozi pfi pieliti kondenzacni nadrze v arealu
byvalého cukrovaru a dojde - li k zaneseni vtoku do zakryté ¢asti Knovizského potoka, dojde k vybiezeni
zejména do Uzemi na levém biehu a k ohrozZeni stfedu obce. Zatrubnéna ¢ast potoka prochazejici
cukrovarem (délka 250 — 300 m) je v nevyhovujicim stavu. Vyskyt povodné: v 60. letech, a pak asi v roce
1985 - zaplaven cely stied obce.

Ve studii ,Zvolenéves — Studie napéjeni novych vodnich nadrzi” (Aquatest, ¢erven 2008) bon
navrZeno variantni odklonéni potoka prochazejici cukrovarem smérem ke dvéma plivodnim usazovacim
nadrzim, které se v ramci této studie mély pfebudovat na malé vodni nadrze. V piipadé, Ze by nedoslo
k této realizaci, bylo by potfebné provést revizi zatrubnéné casti potoka a nasledné opatieni — procisténi,
oprava porusenych ¢asti, pfipadné pfeména na oteviené koryto. Dalsim moznym opatienim byl navrh
upravy napoustéciho zafizeni do rybnika Otrok tak, aby bylo mozné ¢ast povodriové viny piepustit do
rybnika (natok zvétsit a vybavit stavidlem). Navrh téchto opatieni byl vSak vyhodnocen jako pifilis nakladny
vzhledem k potencialnim povodiiovym $kodam, proto bylo od zaméru upusténo.

V soucasnosti nechal spravce vodniho toku zpracovat studii proveditelnosti: “Revitalizace
Knovizského potoka” v 0,00 — 19,38 km zahrnujici i feSené Gizemi (Vodohospodéisky rozvoj a vystavba a.
5., 2014).

Uzemi obce, zejména oblast v okoli COV, je daleko vice ohrozena pfitoky vod z vy3e polozenych
uzemi v dobé zvySené srazkové cinnosti (v dobé pfivalovych destl). Voda pak stagnuje v bezodtoké
terénni depresi mezi Zelezni¢ni trati a mistnimi komunikacemi. Z tohoto ddvodu je Gzemnim planem
navrzena plocha zmén v krajiné (N1), ur¢ena pro vybudovani opatieni ke zvySeni reten¢ni schopnosti
uzemi a vytvofeni esteticky a biologicky hodnotné casti krajiny s moznosti rekrea¢niho vyuziti. Navrzena je
rekultivace nevyuzivaného Gizemi byvalych odkalovacich nadrzi cukrovaru a nejblizsiho okoli. Podminkou
vyufziti lokality je zpracovani samostatné vodohospodaiské a krajinafské studie, ktera by mj. méla fesit i
upravu odtokovych pomérd v tzemi.

KPU Zvolenéves - k celkovému zlepseni vodohospodaiskych pomért je doporu¢eno
respektovat tyto zasady:

- soustavné zlepSovani hydropedologickych vlastnosti pidy zvySovanim akumulaéni schopnosti
pudniho profilu;

- zakladéni a obnova prvkd protierozni ochrany a ekologické stability sméfujici k posileni vodniho
rezimu, duleZitou roli ve vodnim hospodafistvi sehrava protierozni ochrana pievadénim
srazkovych vod infiltraci do pldy;

- opatfeni na zpomaleni odtoku srazkovych vod z tzemi, napf. zasakovacimi pasy, stabilizace
a ochrana vsakovacich ploch;

- technické, biologické a biotechnické zasahy k ochrané a obnové zasob podzemnich vod
neskodné odvedeni prebytku povrchové vody, kterou neni mozno v povodi zadrzet, Upravou
vodnich tokd, kanald, praleha

- navrh vodohospodaiskych opatfeni ve vazbé na protierozni ochranu, koordinace navrhu
vodohospodaiskych staveb a opatfeni se zajmy rekreacniho vyuziti Gzemi

Zavéry do navrhu UP:

Povoleni zfizeni jakékoliv stavby v zéplavovém Gzemi muize byt udéleno pouze tehdy, jestli
zamér nebude mit negativni vliv na povodriovou retenci, tzn: nepfiznivé neovlivni vodni stav a odtok pfi
povodni, negativné neovlivni stavajici ochranu pfed povodnémi, bude realizovén s pfizplisobenim pro
piipad povodné. Zamér musi byt vzdy projednén se spravcem toku, tj. Povodi Vitavy s.p.; Pro stavby v
zéplavovém uzemi plati obecné podminky a ustanoveni vyhl. MMR ¢. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcmh na stavby (Cast Ill. §9, odst. 5.):

podminkou vystavby objektu pro bydlenl a pro stavby s pobytovym| prostory je, aby obytné

podlaZi bylo umisténo nad trovni hladiny Q100. Stavby musi byt navrzeny a provedeny tak, aby

odolaly Gc¢inkdim zéaplavy,

- pokud by z rlznych pficin mohlo dojit k jejich zaplaveni i pfes provedend protipovodriové a
ochranna opatieni, je nutno pfi navrhu staveb poditat s navrhem Unikovych cest z prostort pod
hladinou povodné i s pfipadnym od¢erpanim zaplavové vody,

- z hlediska zajisténi provozuschopnosti technickych zafizeni v budovach v zéplavovych Gzemich,
které musi ztstat funkéni i v dobé povodné, je nutné zajistit umisténi téchto zafizeni nad
hladinou nejvyssi zaznamenané pfirozené povodné. Jedna se zejména o trafostanice, ndhradni
zdroje elektrické energie a telekomunika¢ni Gstfedny. Nad hladinou nejvy$si zaznamenané
pfirozené povodné se také pozaduje umisténi strojoven a nasavacich otvor(
vzduchotechnickych zafizeni staveb v zaplavovém Gizemi,

- veskeré dulezité objekty a organizace, nachézejici se v zaplavovych tzemich, musi mit
zpracovan povodriovy plan v souladu se zakonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakond.

Do zaplavového tizemi Q100 okrajové zasahuji lokality Z5 a Z6. Obé lokality spadaji do
zastavéného Uzemi a maji charakter proluk.
- 75 Dostavba proluky (zejmena z prostorovych dlivodt) v centru obce pro smisené

vr vy

vyuziti. Uzemi je vyznamné ovlivnéno disledky dFivéjsi tézby nerostnych surovin.
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- Z6 Plocha pro smiSené vyufziti (prodej, bydleni, dr. vyroba a sluzby), vychodné od stiedu
obce.

Lokality Z5 a Z6 jsou pro zastavbu pouze podmine¢né vhodné. Realizace v této funkéni plose
bude podminéna souhlasem pfislusného vodopravniho Gfadu, pficemz objekty zasahuijici do zaplavového
uzemi Q100 budou nepodsklepené, spodni stavba bude pod trovni koty hladiny Q100 a zhotovena
z materidld, které odolaji dlouhodobému plsobeni vody, kéty podlah obytnych mistnosti budou umistény
min. 30 cm nad hladinou Q100.

V ramci navrhu UP jsou navrena opatfeni pro zvy3eni ochrany tzemi pred velkymi vodami:

- podél koryta vodniho toku Knovizského potoka je Zadouci zachovat volné nezastavéné a
neoplocené Gzemi o Sifi min. 8 m od biehové hrany na obé strany (tzv. poto¢ni koridor) - pro
priichod velkych vod a zaroveri jako manipulacni pruh pro Géel spravy a udriby vodniho tokuy,

- navrzena jsou opatieni zvy3sujici reten¢ni kapacitu Gzemi - vyhrazeni dostate¢né Sirokych past
pozemkd podél vodnich tok smiSenym funkcim (index p - pfirodni, v - vodohospodafisky). V
plochach smiSeného nezastavéného tzemi s indexem p - pfirodni a o - protierozni budou ve
vyssi mife uplatnény prvky zvysujici retenéni kapacitu izemi, tzn. trvalé travni porosty, liniové
porosty a rozptylena zelen,

- v Gzemi uréeném k zéstavbé je tieba zabezpecit, aby odtokové poméry z povrchu
urbanizovaného Gzemi byly po vystavbé srovnatelné se stavem pied ni. Odvodnéni nutno fesit
kombinovanym systémem pfirozené / umélé retence, napf. vsakem na pozemcich, odvedenim
obvodovym drenaznim systémem do jimek v nejnizsim misté plochy (regulovany odtok do
recipientu, popf. nasledné vyuziti vody pro zalivku v dobé pfisusku), !

- navrzena je rekultivace byvalych odkalovacich nadrzi cukrovaru (zémér N1). Ucelem je konverze
stavajiciho neudrzovaného tizemi v kulturni udrzovanou lokalitu se smiSenou funkci p -
pfirodni, v — vodohospodafiskou a r — rekreaéni.

V ramci KPU nejsou v daném uzemi navrzena 74dna zvlaétni vodohospodaiska opatieni. Pouze
je nutno respektovat zasady ke zlepSeni vodohospodaiskych pomérl v izemi. Ke zpomaleni odtoku vody
z pad slouzi polni cesty s pfikopy, zatravnéné pésy navriené v ramci protierozni ochrany a prvky USES.

Stanoveni podminek pro rekreaci

Zvolenéves je sidlem, kde pievazuje zejména obytné funkce, avsak s vyznamnymi zafizenimi
vyroby. Obec nepatii mezi tradi¢né vyuZivané Gzemi pro rekreaci, zafizeni pfechodného ubytovani se na
uzemi obce nevyskytuje.

V nivé Knovizského potoka jsou navrzeny plochy s rekreacni funkci (N1) - souvisejici s
ukon¢enim ¢innosti cukrovaru a rekultivaci dfive extenzivné vyuZivanych ploch. Podminkou vyuziti izemi
je zpracovani samostatné vodohospodafiské a krajinaiské studie, kde by kromé tGpravy odtokovych
pomeérd, technické a biologické rekultivace mélo byt feSeno i nasledné vyuziti lokality. Pfedpoklada se
vytvoieni rekreaéniho zdzemi obce - lesoparku, systému pfistupovych i okruznich cest, v¢etné zékladniho
vybaveni.

V nezastavéném uzemi (v krajin€) neni mozné umistovat Zadné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci (viz. podminky vyuziti ploch - kap. f).

Nezastavéné tuzemi bude i nadale slouZit pro nepobytovou rekreaci - pési turistiku a cyklistiku,
pro kterou budou vyuzivany ucelové cesty v krajiné.

Podminky pro ochranu nerostnych surovin, poddolovana a sesuvna tzemi

Ochrana loZisek nerostnych surovin

Na jizni okraj Gzemi zasahuje netéZené vyhradni loZisko ¢erného uhli a germania Tfebusice a
jeho chréanéné loziskové Gzemi Zelenice. Na jihozdpadni okraj izemi zasahuje CHLU Slany I. Do vychodni
¢asti zajmového Gizemi zasahuje loZisko ¢erného uhli ¢. 3160700.

Do feSeného Gzemi zasahuji chranéna loZiskové Gzemi:

CHLU nazev surovina lokalizace

CHLU 1056 0000  Zelenice stopové a vzacné prvky, uhli ¢erné jizni nezastavény cip
! feSeného uzemi

CHLU 16070001 Slany I.  uhli ¢erné severni nezastavény

cip feSeného Gizemi

Chranéné loziskové tizemi je nutno respektovat ve smyslu § 18 a § 19 zak. ¢. 44/1988 (horni
zakon) v platném znéni. V hranicich CHLU nelze budovat stavby netéZebniho charakteru bez
souhlasného stanoviska odboru Zivotniho prostiedi Stredoceského krajského tradu, které bude vydéno na
7&dost stavebniho ufadu, dolozenou situaci a vyjadienim a podminkami tézebni organizace.

Navrhem UP Zvolenéves nejsou CHLU dotéena.

Poddolovana tdzemi
Vétsi ¢ast feSeného tzemi véetné sidla spada do poddolovanych tGizemi:

id. ¢. nazev lokality kod stafi dila kdd suroviny
1986 Podlesin do 19. stol. paliva
2033 Kamenny Most - Zvolenéves  pied r. 1945 paliva
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Plochy poddolovanych tizemi je mozno charakterizovat jako izemi s nepfiznivymi inzenyrsko-
geologickymi poméry ve smyslu § 13 zakona £.62/1988 Sb. v platném znéni. Pfi realizaci stavby na
poddolovaném tizemi je nutny barisky posudek a doporucuje se postup podle CSN 73 0039 “Navrhovéni
objektd na poddolovaném Gizemi” - jedna se o specifickou podminku pro vSechny navrhové lokality vyjma
lokality Z7 a P4.

Sesuvna Uzemi

V feSeném Uzemi nejsou evidovana Uzemi sesuvna.

Z vysledki studie provedené GSP Ostrava vyplyva, Ze ohroZeni sesuvy v zastavbé obce
Zvolenéves je pomérné malé. Piesto se v oblasti zvané Na Balasku (nad silnici Zvolenéves - Podlesin)
nedoporucuje zéastavba bez podrobného geologického prizkumu podluzi, vzhledem k predpokladu
naruseni Gizemi vodni a vétrnou erozi.

Zdroj:

Geofond CR- surovinovy informacni systém (aktualizace k 31.1.2011); “Ovlivnéni katastralniho
uzemi Zvolenéves hornickou ¢innosti” (GSP s.r.o., Ostrava - prosinec 2000)

Hornicka cinnost v Gzemi

Studie “Ovlivnéni katastralniho izemi Zvolenéves hornickou ¢innosti” (GSP s.r.o., Ostrava -
prosinec 2000 prokazala hornickou ¢innost z minulosti na katastralnim tzemi Zvolenéves, aviak zastavba
vlastni obce Zvolenéves je vlivy hornické ¢innosti dot¢ena minimalné. Studie podrobné popisuje minulou
hornickou ¢innost a jeji disledky na zékladé fyzickych pochdizek (archivni materialy byly dohledany v
minimalnim rozsahu), pficemz byla konzultovana s dostupnymi pamétniky obce Zvolenéves a s
pracovniky Kladenskych dol(, o.z. Libusin.

Pfi posuzovani zamérl by vsak bylo vhodné piihlédnout k tomu, Ze rozsah poddolovanych
tzemi dle Geofondu CR v jednotlivych lokalitdch neodpovida skuteénosti (nelze spojovat skute¢ny rozsah
poddolovéni s plochami dolovych mér, dolovych poli ani s hranicemi dobyvacich prostort). Studie GSP
naopak obsahuje fadu udaju, které tvofi ucelenou vyslednou zpravu bliZici se skute¢nosti.

Evidovana hlavni dilni dila evidenci Geofondu (2011):
- ¢. 13246 - stola Zvolenéves

Hornicka innost na tzemi obce Zvolenéves (dalsi diilni dila zminéné v studii GSP Ostrava):

- Hornicka ¢innost na izemi obce Zvolenéves je spojena s vychozem Kounovské sloje. Ten
prochazi izemim od jihu k severu, pfimo stfedem zastavby. Pozlstatky pravdépodobné
prizkumnych, mozna kutacich, dél se nachazi v ramci celého pribéhu vychozu.

- Jama se nachdzi v severozadpadni ¢asti katastralniho tzemi u silnice 111/10142. Pfi fyzické
kontrole Gzemi byla nalezena kuzelovita halda a propad jamy.

- Stola- nelze vyloudit, Ze se jednalo o jamu s propojenim na Stolu Zvolenéves. Faktem v terénu
je rozprostiena halda, zbytky (Usti) dulniho dila a pravdépodobné byvalé cechovna. Nachéazi se
tésné u zapadni hranice k.u. Zvolenéves a jeji dopad Ize rozdifit i na sousedni k.G. Podlesin.

- Stola farska - Vincencova $tola ..... byla na zakladé fyzickych pochtizek umisténa nad hlavni
kfizovatku v centru obce. Mistem prochazi vychoz Kounovskeé sloje. Rozsah hornickych praci
nebyl dohledan, ale Ize pfedpokladat jeho rozsifeni severnim, spiSe severovychodnim smérem.
Pii aktivizaci (propadu) Stoly a stafin je ohroZena pfilehla zastavba. Nova zastavba, pfipadné
generélni opravy Zadaji individualni pfistup v ramci geotechnického hodnoceni.

- Jama Babi dil - na severni strané silnice 111/24024 se nachazi odval, ktery je patrny piedevsim
od vychodu. Uprostied odvalu, pfipadné uvniti dnes opusténé budovy se piedpoklada jama.
Nelze vylou¢it jeji propojeni na hornické dilo z minulosti v severovychodnim sméru.

Vzhledem k charakteru starych ddlnich dél nejsou GSP Ostrava stanovena konkrétni omezeni v
jejich okoli (ochranna pasma). )

Pii veskeré stavebni ¢innosti v izemi obce (tedy i mimo poddolovana tuzemi dle Geofondu CR)
musi byt respektovany vlivy dfivéjsi hornické ¢innosti zdokumentované ve studii “Ovlivnéni katastralniho
uzemi Zvolenéves hornickou ¢innosti” (GSP s.r.o., Ostrava). !

Tyto vlivy jsou vyznaceny ve stavajicim izemnim planu a do nového UP jsou pfevzaty co by
vyznamné limity vyuziti Gzemi.

Oduvaly, propadliny
Dle studie GSP Ostrava jsou odvaly na katastralnim tzemi Zvolenéves v zésadé nevyrazné a
nelze u nich zcela jednoznacné potvrdit, Ze se jedna o ddlni hlusinu.

- Pii silnici 111/24024 se nachazi rozprostieny odval pracovné nazvany Halda BD. Jeho vznik Ize
spojovat s Babim dolem. Halda se nachazi z hlediska funkéniho vyuZiti v Gzemi drobné vyroby,
doporucuje se ozelenéni plochy.

- Odval u stoly na zapadni hranici katastralniho Gizemi je rozprostiena halda upravena technicky i
biologicky. Byl zde vysazen ovocny sad. )

- Odval jamy se nachazi v severozapadni ¢asti uzemi pii silnici Zvolenéves - ZiZice. Jedna se o
malou kuZelovité sypanou haldu s propadem. Je zalesnén jako borovicovy héj a nevyzaduje
Gpravy.

- Propad jamy u silnice 111/10142 se doporucuje alespon jednoduse upravit oplocenim s
vystraznou tabuli.

- Drobné odvaly po prizkumnych dilnich dilech severné od rybniku Otrok a v oblasti zapadné
od byvalého cukrovaru v oblasti zvané Na Pachtech jsou zanedbatelné a splynuly s okolim.
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- Propadliny a poklesy se mohou vyskytnout podél obou stol. U stoly Zvolenéves jsou poklesy i
pfipadné propady ¢astec¢né likvidovany pravidelnym zaoravanim. U Stoly Farské jsou vyskyty
propadu ¢aste¢né patrné na rodinné zastavbé (praskliny).

- Poklesy a propady nelze vyloucit ani u nékterych dulnich dél.

- Strmé svahy cihelny (severné od stifedu obce) nelze oznacit jako stabilni, proto zde bylo
stanoveno ochranné pasmo.

Ochrana ovzdusi, vod

Navrzené lokality pro vystavbu (pfevaha bydleni) maji, vzhledem ke své funkci a rozsahu
zanedbatelny vliv na imisni koncentrace latek znecistujicich ovzdusi. Pfi vSech ¢innostech v obci musi byt
respektovana a dodrzovana prava a povinnosti vyplyvajici ze zakona o ochrané ovzdusi v platném znéni a
souvisejicich provadécich piedpisq, tj respektovat pozadavky na ochranu ovzdusi k zabezpeéeni jeho
odpovidajici kvality v souladu s emisnimi limity, emisnim stropem a programy sniZovani emisi
znedistujicich latek.

Z hlediska zékona ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi: pokud bude do oblasti za¢lenén zdroj s
dopady na ovzdusi je provozovatel povinen dodrZovat legislativu v oblasti ochrany ovzdusi. Pokud bude
uvazovano o vystavbé stacionéarniho zdroje nevyjmenovaného v pfiloze ¢. 2 zdkona, je kompletni
rozhodovat Krajsky tfad. U nevyjmenovanych stacionarnich zdrojt rozhoduje mistné pfislusny tufad ORP.

; Uzemi spada do oblasti se zhorsenou kvalitou ovzdusi vzhledem k limitdm pro ochranu zdravi.

Uzemi neni zahrnuto do oblasti ochrany a ekosystémU a vegetace. Nejblizsi monitorovaci stanice se

nachazi v Kladné.
Na tuzemi obce nejsou evidovany zvlast velké, velké ani stfedni zdroje znecistovani. Kvalita

ovzdusi je dana znecistovateli z velkych mést (Slany, Kladno).

- Obec je v soucasnosti plo3né plynofikovana, ale vytapéni tuhymi palivy je rovnéz vyuzivano
(celorepublikovy trend).

- Podzemni voda nevyhovuje ukazateldim CSN 757111 - Pitna voda.

- Celé Gzemi se nachazi ve zranitelné oblasti (koncentrace dusi¢nand > 50 mg/l).

- V/ tzemi se projevuje vétrna eroze z poli.

- V obci je vybudovany veiejny vodovod. Nedavno bylo rovnéz vyfeSeno odvadéni a likvidace
odpadnich vod - vybudovana splaskova kanalizace s napojenim na COV Zvolenéves (70%).

Ochrana zdravi

Zépach:
Hygienicky problém vyvolany intenzifikaci Zivo¢isné vyroby (koncentrované chovy zvifat) se
obce Zvolenéves netyka.

Pasma hygienické ochrany staveb:

- V feSeném Utzemi nejsou vyhlasena pasma hygienické ochrany pro zemédélskou nebo jinou
vyrobu.

- Musi byt respektovéno ochranné pasmo vefejného pohfiebisté (dle zékona ¢. 256/2001, o
pohiebnictvi, v platném znéni) - OP vefejného pohfebisté je 100 m.

Radonové riziko:

Radonové riziko je jednim z faktor( ovliviiujicich hygienickou kvalitu Zivotniho prostfedi.
Radiacni zatéz stavebniho pozemku je vidy ovlivnéna také lokalni situaci (rizna propustnost pad, lokalni
anomalie aktivnich latek v horninach atd.) a pouzitymi stavebnimi materiély. Ur¢eni kategorie radonového
rizika na jednotlivém stavebnim pozemku je mozno pouze méfenim radonu v podloZi na konkrétnim
misté tak, aby byly zohlednény mistni geologické podminky.

Z hlediska radonového nebezpedi je zajmové tzemi pievainé v pfechodné (2) aZ stiedni
kategorii indexu geologického podlozi. Piechodna kategorie radonového indexu je v pievazujici mife
sledovana v ramci samotného sidelniho Gtvaru Zvolenéves. V feSeném tuzemi muze byt pfi vybranych
stavebnich ¢innostech vyzadovano provedeni radonového priizkumu (stanoveni radonového indexu
pozemku dle vyhlasky ¢. 307/2002 Sb., o radia¢ni ochrané, v platném znéni). Pfi vyuzivani mistnich zdroja
podzemni vody pro pitné tcely se doporucuje analyza podzemni vody na radioaktivni prvky.

Hluk:

Hlavnim zdrojem hluku v feSeném Gzemi je Zelezni¢ni doprava a automobilové doprava na
silni¢nich komunikacich (silnice lll. tfidy). Po atlumu vyrobni ¢innosti - cukrovar v obci nedochézi k
nadlimitnimu ovliviiovani zdravi obyvatel hlukem z vyroby.

3.5) Limity vyuZiti Gzemi
Limity vyuZiti Gzemi omezuji, vylucuji, pfipadné podmirniuji umistovani staveb, vyuZiti tzemi a
opatieni v tizemi. Podrobnéji jsou popséany v jednotlivych dil¢ich kapitolach.

Limity vyuZiti Gzemi stavajici
(podrobnéji v dil¢ich kapitolach)

- Ochrana pamatek (dle zékona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni):
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V feSeném Gzemi je evidovana a zapsana do Ustfedniho seznamu kulturnich pamatek (dle
zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni) kulturni pamatka -
(24166 / 2-671) areal kostela sv. Martina;
(29347 / 2-672) areél fary Cp. 44; (20450 / 2-3042) aredl zamku ¢p.1 s arealem.
Ochrana pfirody a krajiny (dle zékona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni):
Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou, v pfipadé feSeného tzemi, lesy, rybniky, vodni toky a tdolni
nivy (dle ustanoveni § 3 odst. b) zakona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni).
Ochrana lesa (dle zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich, v platném znéni):
Dle §14, odst. 2, je tieba souhlas organu statni spravy lest i k dot¢eni pozemkd do vzdalenosti
50 m od okraje lesa.
Ochrana podzemnich a povrchovych vod (dle zékona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném
znéni):
Spravci vodnich tokd mohou pfi vykonu spravy vodniho toku, pokud je to nezbytné nutné a po
pfedchozim projednani s vlastniky pozemk, uzivat pozemkl sousedicich s korytem vodniho
toku (dle ustanoveni § 49 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach) do 6-8 m (dle vyznamu vodnich
tok®) od biehové ¢ary pro tcely jejich udrzby a zajisténi provozu.
Katastralni Gzemi Zvolenéves spada pod stanovené zranitelné oblasti.
Ochrana pied zaplavami (dle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni):
Pro hlavni mistni recipient Knovizsky potok jsou spravcem toku stanovena zaplavova Gizemi -
Q100, Q10, je stanovena aktivni zona zaplavového tuzemi. Stanovené zéplavové Gizemi zasahuje
do zastavéné Casti sidelniho Gtvaru. Umisténi staveb v zaplavovych Gzemich a na pozemcich pifi
vodnich tocich podléha souhlasu vodohospodéfského organu podle zdkona o vodach.
Ochrana nerostného bohatstvi (dle zakona ¢. 44/1988 (hornl zakon), v platném znen|)
Do severovychodni (nezastavéné) Casti feSeného uzemi zasahuje chranéné loZiskové tzemi ¢.
1056 0000Zelenice (stopové a vzacné prvky, uhli ¢erné) a CHLU 16070001Slany 1. (uhli ¢erné).
V hranicich CHLU nelze budovat stavby netézebniho charakteru bez souhlasného stanoviska
odboru Zivotniho prostiedi Stfedo¢eského krajského ufadu, které bude vydano na zadost
stavebniho ufadu, doloZenou situaci a vy]adrenlm a podmlnkaml téZebni orgamzace
Dle UAP zasahuje do vychodni &asti z&jmového Gzemi lozisko éerného uhli & 3160700.
Ochrana dopravni infrastruktury - pozemnich komunikaci (dle zékona ¢. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikaci, v platném znéni):
Ochranné pasmo silnice Ill. tfidy (mimo souvisle zastavéna tuzemi) je 15 m od osy vozovky.
Ochrana dopravni infrastruktury - drah (dle zakona ¢. 266/94 Sb., o drahach, v platném znéni):
Ochranné pasmo regionalni drahy vedené po obou stranach traté ve vzdéalenosti 60 metri od
krajni koleje, nejméné vsak 30 metrd od hranic obvodu dréahy.
Ochrana technické infrastruktury - vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok (dle zakona ¢.
274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, v platném znéni):
OP fad( a stok do priméru 500 mm véetné ¢ini 1,5 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice
potrubi ¢i stoky. Ochrana technologickych objektl zasobovani vodou je realizovana oplocenim.
Ochrana technickeé infrastruktury - pro zésobovani elektrickou energii (dle zakona ¢. 458/2000
Sb., tzv. energeticky zakon, v platném znéni):
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni (vodice bez izolace) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné
¢ini 7 m na obé strany od krajnich vodict, u napéti nad 36 kV a do 110 kV vcetné €ini 12 m na
obé strany od krajnich vodi¢t; ochranné pasmo podzemniho vedeni do 110 kV véetné je 1 m
(po obou stranach krajniho kabelu). Ochranné pasmo elektrické stanice stozarové s pfevodem
napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na troven nizkého napéti je 7 m od stanice,
ochranné pasmo elektrické stanice kompaktni a zdéné s pfevodem napéti z irovné nad 1kV a
mensi nez 52 kV na troveii NN je 2 m od stanice.
Pozn.: Takto definovana pasma se vztahuji pouze na nova zafizeni, nebot v § 98 zakona ¢.
458/2000, v platném znéni, se uvadi, Ze ochranna pasma stanovena podle dosavadnich
pravnich pfedpisti se neméni po nabyti i¢innosti zakona. Proto musi byt ve vykresech
vyznacena, u starsich zafizeni, ochranna pasma dfive uplatnéna: pro nadzemni vedeni (vodice
bez izolace) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné ochranné pasmo 10 m na obé strany od
krajnich vodica.
Ochrana technickeé infrastruktury - pro zasobovéni plynem (dle zék. ¢. 458/2000 Sb. .
energetlcky zakon):

OP potrubi nad DN 500: 12 m.
- Bezpecnostni pasmo vvtl nad DN 500: 200 m.
- OP potrubi do DN 200: 4 m (u stl v zastavéném tizemi Tm).
- Bezpecnostni pasmo vitl DN 100 - 250: 20 m.
- opP technologickeho objektu (regula¢ni stanice): 4 m.

Bezpecnostni pasmo RS vtl: 10 m.
Ochrana technickeé infrastruktury - telekomunikace (dle zékona ¢. 151/2000 Sb., o
telekomunikacich, v platném znéni):
Ochranné pasmo podzemnich telekomunikaénich vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho
vedeni.
Ochrana staveb - vefejnéa pohtebisté (dle zakona ¢. 256/2001, o pohfebnictvi, v platném znéni):
Ochranné pasmo veiejného pohfebisté se zfizuje v $ifi nejméné 100 m.
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Dals$i omezeni v izemi (s charakterem limitt vyuZiti izemi)

ochrana kulturniho bohatstvi:

- objekty pamatkového zajmu, drobné pamatky v krajiné,

- Uzemi obce Zvolenéves je Gizemim s archeologickymi nalezy (jsou zde sledovény nalezy
nékolika kultur dokladujici, Ze se jedna o starosidelni oblast).

vlivy dlni ¢innosti:
- poddolovana tizemi (1986 Podlesin; 2033 Kamenny Most - Zvolenéves)
- vychoz Kounovské sloje,
- jamy, stoly, vrty,
- odvaly a haldy.

ochrana pfirody a krajiny:

- V fe$eném uzemi probé&hly komplexni pozemkové tpravy (KPU) - Gzemni plan je zpracovan v
soucinnosti s KPU.

- orna pulda,

- trvalé travni porosty,

- zahrady a sady,

- zemédeélské pady v 1. a Il. stupni pfednosti v ochrané ZPF,

- zatrubnéné vodni toky,

- pudy ohroZené erozi,

- zranitelna oblast.

dopravni a technicka infrastruktura:
- autobusové a vlakové zastavky,
- ucelové komunikace,
- regulacni plynova stanice,
- Cistirna odpadnich vod.

Limity vyuZiti izemi vyplyvajici z navrieného rozvoje

Limity vyuZiti Gzemi vyplyvajicimi z navrZeného rozvoje obce. V feSeném tzemi probéhly
komplexni pozemkové tpravy (KPU) - Gizemni plan je zpracovéan v soucinnosti s KPU (névrh lokalniho
USES, cestni sit, protierozni opatteni). Uzemni plan vymezil zastavéné a zastavitelné izemi, v souvislosti s
rozvojem vystavby dojde k vystavbé komunikacni sité a sité technického vybaveni tizemi.

4) Stanoveni podminek pro vyuiiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Uzemnim pléanem je navrzen jiny druh plochy, nez je uvedeno v § 4 az § 19 vyhlasky &
501/2006 Sb.:
- (ZP) plochy zelené - zelen piirodniho charakteru

zahrnuji zejména pozemky zelené v sidle udrzované v pfirodé blizkém stavu, zeleri na vefejné

pfistupnych pozemcich,

- (ZS) plochy zelené - zeleri soukroma a vyhrazena

zahrnuji zejména pozemky zahrad, sadd a dalsi zemédélské pldy souvisejici s obytnym

Gzemim, pozemky ostatni zelené v sidle majici napf. ochranny charakter (pozemky nevhodné

pro zastavbu).

Zdlvodnéni stanoveni plochy s jinym zplsobem vyuZiti, nez je stanoveno ve vyhlasce o
obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi:

Vymezenim téchto ploch budou zajistény podminky pro ochranu sidelni zelené pied zastavbou.
Plochy zahrnuji zejména pozemky soukromé a vyhrazené zelené (napi. zahrad, sad(i) souvisejici s
obytnym uzemim, pozemky ostatni zelené v sidle s pfevladajicim pfirodnim charakterem a vcetné
pozemk zelené ochranného charakteru.

5) Vyhodnoceni pfedpokladanych diisledki navrhovaného feseni na ZPF

5.1) VSeobecné udaje o zemédélském ptidnim fondu v feSeném tzemi
(dale téz v textu pfirodni podminky a krajinny raz)

Charakteristika klimatickych podminek
Klimaticky region:

kod 1 symbol regionu T1
oznaceni regionu teply, suchy
suma teplot nad 10°C 2600 - 2800
pravdép. suchych veg.
obdobi 40 - 60
vlahové jistota 0-2
prdm. ro¢ni teplota °C 8-9
ro¢ni thrn srazek (mm) <500
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Charakteristika hydrologickych podminek

Celé feSené Gizemi spadéa do hydrologického pofadi 3. fadu 1-12-02 (Vltava od Rokytky po usti).

Pfevazna cast se nachazi v povodi 1.12.02-043 (Knovizsky potok), jihovychodni okraj pak spada
do dil¢iho povodi 1.12.02-044.

Charakteristika zemédélské vyroby
Podil zemédélské ptlidy v feSeném tzemi (celkem 459,5374 ha) Cini 82,9%.
Piehled zastoupeni druhu zemédélskych pozemka v katastralnim tzemi dle udaji KN k

13.5.2011:

orné p.(ha) zahrady(ha) ov. sady(ha) travni porosty (ha) celkem(ha)
360,9721 11,7555 6,3711 1,1464 380,2451
kat. Gzemi zornéni ZPF % zemédélska vyrobni oblast
Zvolenéves 95,76 R1 - Repaiska 1

Rozsahlé plochy zemédélského pidniho fondu se ve Zvolenévsi nachéazeji jizné a severné od
zastavéného uzemi obce. V feSeném Gzemi ma vzhledem k bonité pld pfevahu rostlinna vyroba. Pozemky
ZPF jsou obhospodafovany ZD Zizice a vétsim po¢tem soukromé hospodaficich rolnika.

Arealy ZivotiSné vyroby jsou v soucasnosti bez vyufiti.

- Navrhem UP Zvolenéves je vymezena plocha piestavby P1, do které spada nevyuzivany stajovy
objekt v kontaktu s obytnou ¢asti sidla (navrh na funkéni vyuziti plochy smiSené obytné -
venkovské (SV)).

- Navrhem UP Zvolenéves je vymezena plocha piestavby P4, do které spada ¢ast zemédélského
arealu (kravin, porodna a vykrmna prasat, sildzni Zlab, stodola, nemovitost aj.) v ramci fe3eného
tzemi (navrh na funkéni vyuziti plochy smiSené obytné - venkovské (SV)). Zamér je pfipustny
za podminky soucasné zmény funkéniho vyuzivani zbylé Casti aredlu v sousednim katastralnim
Gzemi.

Charakteristika pid v feSeném tzemi
Je odvozena z BPEJ zastoupenych v feSeném uzemi.

Hlavni pldni jednotka:

01 Cernozemé modalni, éernozemé karbonatové, na sprasich nebo karpatském flysi, piidy stiedné
tézké, bez skeletu, velmi hluboké, pfevainé s pfiznivym vodnim rezimem
05 Cernozemé modalni a éernozemé modalni karbonatové, ¢ernozemé luvické a fluvizemé

modalni i karbonatové na sprasich s mocnosti 30 az 70 cm na velmi propustném podloZi,
stredné tézké, pievazné bezskeletovité, stredné vysusné, zavislé na srazkach ve vegeta¢nim
obdobi

08 Cernozemé modalni a éernozemé pelické, hnédozemé, luvizemé, popiipadé i kambizemé
luvické, smyté, kde dochazi ke kultivaci pfechodného horizontu nebo substratu na plose vétsi
nez 50 %, na sprasich, sprasovych a svahovych hlinach, stfedné tézkeé i tézsi, prevainé bez
skeletu a ve vyssi sklonitosti

20 Pelozemé modalni, vyluhované a melanické, regozemé pelické, kambizemé pelické i
pararendziny pelické, vidy na velmi tézkych substratech, jilech, slinech, flysi, terciernich
sedimentech a podobné, pldy s malou vodopropustnosti, pfevainé bez skeletu, ale i sttedné
skeletovité, ¢asto i slabé oglejené

30 Kambizemé eubazické az mezobazické na svahovinach sedimentarnich hornin - piskovce,
permokarbon, flys, stiedné tézké leh¢i, az stiedné skeletovité, vlahové piiznivé az sussi
31 Kambizemé modalni az arenické, eubazické az mezobazické na sedimentarnich, mineralné

chudych substratech - piskovce, kiidové opuky, permokarbon, vidy vSak lehké, bez skeletu az
stiedné skeletovité, malo vododriné, vysusné

33 Kambizemé modalni eubazické az mezobazické a kambizemé modalni rubifikované na tézsich
zvétralinach permokarbonu, tézké i sttedné tézké, nékdy i sttedné skeletovité, s pfiznivymi
vldhovymi poméry

41 Pudy se sklonitosti vy3si nez 12 stupiil, kambizemé, rendziny, pararendziny, rankery, regozemé,
¢ernozemé, hnédozemé a dalsi, zrnitostné stiedné tézké az velmi tézké s ponékud pfiznivéjsimi
vldhovymi poméry

56 Fluvizemé& modalni eubazické aZ mezobazické, fluvizemé kambické, koluvizemé modalni na
nivnich uloZenindach, ¢asto s podlozim teras, stiedné tézké leh¢i az stfedné tézkeé, zpravidla bez
skeletu, vldhové pfiznivé

58 Fluvizemé glejové na nivnich uloZeninach, popfipadé s podloZim teras, stfedné tézké nebo
stfedné tézké lehci, pouze slabé skeletovité, hladina vody nize 1 m, vlahové poméry po
odvodnéni pfiznivé.

Kombina¢ni ¢islo:

00 rovina s moznosti vzniku plosné vodni eroze - vdesmérna expozice - bez skeletu az slabé
skeletovité - hluboké az stfedné hluboké
o1 rovina s moznosti vzniku plosné vodni eroze - vSesmérna expozice - bez skeletu az slabé

skeletovité - hluboké aZ stfedné& hluboké
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10 mirny svah slabé ohroZeny erozi - viesmérna expozice - bez skeletu az slabé skeletovité -
hluboké az stfedné hluboké

1 mirny svah slabé ohroZeny erozi - vSesmérna expozice - bez skeletu az slabé skeletovité -
hluboké az stfedné hluboké

14 mirny svah slabé ohroZeny erozi - vSesmérna expozice - stiedni skeletovitost - hluboké az
stfedné hluboké

| stfedni sklon, jizni expozice (JZ-JV), bez skeletu az slabé skeletovité - hluboké az stfedné
hluboké

50 stiedni sklon, severni expozice (SZ-SV), - bez skeletu az slabé skeletovité - hluboké az stiedné
hluboké

51 stfedni sklon, severni expozice (SZ-SV), - bez skeletu az slabé skeletovité - hluboké az stfedné
hluboké

89 pfikry sklon - sraz, severni expozice, - bez skeletu az skeletovité - hluboké az stiedné hlubokeé
Ochrana ZPF

Pro jednotlivé BPEJ v feSeném tizemi je uveden stuperi pfednosti v ochrané dle vyhlasky ¢.
48/2011 Sb.:

BPEJ 1. tiidy ochrany: 1.01.00 1.56.00

BPE!J Il tfidy ochrany: 1.01.10 1.08.10 1.58.00
1.05.01

BPE!J Ill. tiidy ochrany: 1.05.11 1.08.50

BPEJ IV. tiidy ochrany: 1.20.11 1.30.1 1.30.51
1.33.11 1.33.41

BPEJ V. tiidy ochrany: 1.31.11 1.31.51 1.41.89

Produk¢ni potencial pid

V feSeném uzemi se vyskytuji jak ptdy bonitné nejcennéjsi s nadpriimérnou produkéni
schopnosti tj. pldy I. a Il. tfidy ochrany (zejména na néhornich plosinach jizné a severné od sidla a v nivni
poloze - podél Knovizského potoka), tak ptidy s nizkym produkénim potencidlem (pievazné IV. a V. tiidy
ochrany).

Investice do pidy

V obci byly v minulosti uskute¢nény investice do pldy za tGc¢elem zlepSeni padni urodnosti
pouze v minimalnim rozsahu. Nevyskytuji se zde Gizemi s ploSnymi drenaZzemi, pouze na severnim okraji
katastru je veden jeden zatrubnény meliora¢ni fad. Nejsou zde ani Zadné zavlahové fady.

Ceny ZPF

Viyhlaska ¢. 427/2009 Sb., kterou se stanovi seznam katastralnich Gzemi s pfifazenymi
prdmérnymi zakladnimi cenami zemédélskych pid odvozenymi z BPEJ uvadi pro feSené tzemi tyto
hodnoty:

k. 4. Zvolenéves 9,85K¢/m2.

Eroze

Uzemni plén je proveden v soutinnosti s dokon¢enymi KPU, které v ramci Planu spole¢nych
zafizeni navrhuji protierozni opatieni, prvky lokalniho USES a cestni sit v krajiné. Podrobné popséano v
kapitole Stanoveni podminek pro protierozni opatfeni.

5.2) Vyhodnoceni piedpokladanych disledki navrhovaného feSeni na ZPF

Pro lokality v feSeném Uzemi je provedeno zdivodnéni a vyhodnoceni pfedpokladanych
disledkd navrhovaného feseni na ZPF.

V feSeném uzemi se i v kontaktu se zastavénym Gzemim vyskytuji pldy s vysokym produkénim
potencialem (I. a Il. tfidy ochrany). Navrh UP vychézi z pGvodni urbanistické koncepce dané izemnim
planem a rozvoj pro vystavbu mimo zastavéné Gizemi drzi téméf na téze Grovni a to prevainé do
ne-nivnich, okrajovych poloh sidla - zaroveri do mist s primérnou kvalitou ZPF. Zabory nejvice kvalitnich
pld jsou navrzeny zejména v ramci lokality Z2 (souhlas se zaborem jiz v pfedchozi UPD) a nové v ramci
lokality Z10 (rozvoj pro dopravni obsluhu stavajiciho vyrobniho arealu).

Néavrhem feseni neni narusena sit Ucelovych komunikaci zajistujici obsluhu zemédélskych
pozemkd, je zachovan pfistup k polni trati a to ve smyslu pravé dokonéenych komplexnich pozemkovych
uprav - viz. kap. ad e).

Navrhem UP nedochazi ve vztahu k pfislu3nému diléimu povodi k ovlivnéni hydrologickych a
odtokovych pomérd v tzemi (napf.: pfevodem destovych vod z jednoho dil¢iho povodi do druhého).
V8echny navrhové lokality jsou v jednom dil¢im povodi 1-12-02-043.

V nasledujici tabulce jsou vyhodnoceny dusledky feSeni na ZPF zastavitelné plochy (piestavbové
plochy nepfedstavuji néroky na zébory ZPF):

34



Zastavitelné plochy (Z)

= z toho yméra .

oznateni | “¢/K%V8 | pyper | zpF | BPES ;::5:2 OIA | EEFA| g | ey ULl ;;Ff"‘,’ lasntéave

plocha sti ptda sady plos.nych’ vyuZiti funkc|"1'|l-! plocha
melioraci o Vyu1|t|

(ha) (ha) ha) | G | (o) | () (hay |

71 39 - 39 ‘13303]‘]' 4 3,1 08 - - BV 39| 0,3000

2| 23 - 2m ] om0 2 2,31 - - - BV 2,31| 0,1800

73| 10578 -| 09680 10850 3| 07348] 02332 - - BV| 09680 0,0600

74| 08814 -| 08753 10850 3| 04283 04287] 00183 - BV| 08753| 0,0600

75| 0,1550 - - - - - - - - sV - -

76| 0,5800 -| 05800 89; 15800,  5:2 - 0,58 - - sv|  058] 00450

77| 04545 -| 04021 13051 4 - 04021 - - BV| 04021| 0,0450

78| 0,3514 -| 03514 13011 4| 03514 - - - sv| 0,3514] 00400

79| 01140 -| om4ofio;10511]  2;3|  o,1140 - - - BV| 01140| 0,0150

10| 0,6000 -| 0,6000] 10100 1| 0,6000 - - - DS| 0,6000 -

11| 05696 -| 05696| 10850 3| 05696 - - - BV| 05696 0,0700

celkem | 10,9737 10,6704 82081 2,444| 0,0183 10,6704 0,8150

pozn.: Zkratky pro funkéni vyuziti ploch: SV - plochy smiSené obytné - venkovské; BV - plochy bydleni - v rodinnych domech -
venkovské; DS - plocha dopravni infrastruktury - silni¢ni doprava

6) Vyhodnoceni pifedpokladanych diisledk navrhovaného feseni na PUPFL

Vseobecné tdaje o lesich v feSeném Gzemi

- rozloZeni lest v 1zemi, lesnatost:
V okoli zastavéného uzemi obce na svazitych pozemcich se nachazi rozptylené enklavy
pozemkd uréenych k pInéni funkci lesa (PUPFL). Lesnatost v feSeném tzemi ¢ini pouze 1,58%
(celkem 7,2419 ha na sedmi pozemkovych parcelach - dle udaji KN k 13. 5. 2011). PUPFL jsou
vyznaceny na koordina¢nim vykrese Srafurou.

- prirodni lesni oblasti:
Pfirodnimi lesnimi oblastmi jsou souvisla izemi s obdobnymi rdistovymi podminkami pro les.
Plochy feSeného Uzemi se nachézeji ve dvou pfirodnich lesnich oblastech - PLO 7 (Rakovnicko
- kladenska pahorkatina) a PLO 17 (Polabi). Ramcové zasady pro hospodafeni pro jednotlivé
PLO jsou stanoveny v oblastnim planu rozvoje lesti OPLR. Platnost OPRL od 20.4.2001 - do
roku 2020.

- lesni hospodaiské celky:
Na tzemi obce se nachazi trojmezi LHC. Zasahuji sem LHC Nizbor, LHC Luzna a dale okraj LHC
Mélnik (v jeho ramci vSak nejsou na izemi obce Zadné pozemky urcené k pInéni funkci lesa).

- majetkové poméry:
Lesy jsou ve vlastnictvi CR a obce Zvolenéves, jsou zpracovany lesni hospodaiské plany s
platnosti 10 let.

- ¢lenéni lest podle kategorii (hospodaiské, ochranné, zvlastniho uréeni):
Lesy v izemnim obvodu obce Zvolenéves se nachazeji v kategorii lesti hospodaiskych a
ochrannych (lesy v kontaktni poloze se sidelnim ttvarem).

- V feSeném uzemi se nevyskytuje chatova nebo sportovni zastavba na lesnich pozemcich, bez
jejich odnéti plnéni funkci lesa (pomoci institutu odlesnéni), podle dfive platnych pfedpist.

Ochrana lest:

Dle §14, odst. 2, zakona ¢&. 289/1995 Sb., o lesich, v platném znéni, je tieba souhlas organu
statni spravy lest i k dot¢eni pozemk( do vzdalenosti 50 m od okraje lesa.

Névrhem (ve smyslu zastavby) nejsou dotteny pozemky uréené k pInéni funkci lesa. Pasma 50
m od jejich hranice se dotykaji - lokalita Z2 (zastavitelna plocha vné zastavéného tzemi) a okrajové
lokalita Z6 (proluka v zastavéném Uzemi). Pro lokalitu Z2 je déna zavazna podminka: stavby umistovat
mimo hranici 50 m od kraje lesa.

Navrhované opatieni:

V feSeném tzemi se nevyskytuje chatova nebo sportovni zéstavba na lesnich pozemcich
povolend podle dfive platnych pfedpist (pomoci institutu odlesnéni).

Uzemnim planem neni navriena chatova nebo sportovni zastavba na pozemcich uréenych k
pInéni funkci lesa. Nejsou vymezeny vefejné prospésné stavby, jejichz umisténi je navrhovano na
pozemky uréené k pInéni funkci lesa. Na pozemcich uréenych k pInéni funkci lesa neni navrzena tézba
nerostd.

Zabory pozemk uréenych k pInéni funkci lesa nejsou navrzeny.
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7) Navrh feSeni pozadavkii obrany statu, pozarni ochrany a civilni ochrany

Pozadavky obrany statu

V fe§eném Uzemi se nenachazeji Glozna zafizeni, ochranna pasma radioreléovych spojd ACR,
pozemky ani perspektivni objekty v majetku CR MO. (Pozn.: Byvaly vojensky areal v Podlesiné u Slaného
jiz neslouzi ptvodnimu tGelu - je v majetku Dobrovolného svazku obci Terra Prosperita. Cleny DSO jsou
obce Zizice, Zvolenéves, Knoviz a mésto Slany.)

Obecné plati, Ze vystavba vétrnych elektraren, vystavba vyskovych objektli (staveb vyssich nez
30 m), staveb vyzaftujicich elektromagnetickou energii délkovych vedeni siti technické infrastruktury a
novych tras komunikaci a navrzené zmény vyuZiti izemi musi byt projednany s dotcenym organem statni
spréavy, kterym je z povéfeni Ministerstva obrany CR Vojenska ubytovaci a stavebni sprava, pracovisté
Litoméfice.

Pozadavky pozZarni ochrany

Pii vSech Cinnostech v obci je tfeba dbat na trvalou poutzitelnost zdroji vody pro haseni pozar
a nesmi byt narusena funkce objektd pozarni ochrany nebo pozarné bezpeénostnich zafizeni.

Pfi realizaci jednotlivych staveb je tieba vychazet z platnych pfedpisti a pfedkladat pozarné
bezpecnostni feseni, plnit pozadavky na pozéarni ochranu a pfi umistovani staveb plnit pozadavky
vyplyvajici z platnych zakon(, provadécich predpist a norem. Komunika¢ni dostupnost navrzenych
rozvojovych lokalit je zajiSténa bud' prostfednictvim pfipojeni sjezdem na stavajici komunikaéni sit obce
(lokality Z4 - 79, P1, Z11) nebo navrhem novych mistnich komunikaci v ramci tzemnich planem
podminénych tzemnich studii (lokality Z1, 72, 73, P2).

PoZarni ochrana je zajisténa vyjezdem Hasi¢ského zachranného sboru Slany popfipadé z Kralup
nad Vltavou.

Pozarni zbrojnice se nachazi ve stiedu obce - budova slouzi pouze jako technické zazemi pro
obec.

Potieba pozarni vody je kryta kombinované: odbérem odbérem vody z rybnika Otrok a
hydranty osazenymi na vefejném vodovodu. Pfistupové komunikace pro pozarni techniku jsou totoiné se
stavajicimi a navrzenymi komunikacemi v této hierarchii: silnice lll. tfidy, mistni komunikace, pfistupové
komunikace.

Pozadavky civilni ochrany

Pfi ¢innostech v obci budou dodrzovéany pozadavky vyplyvajici z platnych pfedpist.

V feSeném uzemi nejsou znamy situace, pfi kterych by bylo nutné chrénit Gzemi pfed
prachodem prlomové viny vzniklé zvlastni povodni. Zony havarijniho planovani (v dosahu feseného
uzemi se nenachazeji zafizeni jadernd, ¢i dalSi vyzadujici specifickou ochranu obyvatel) nejsou stanoveny.
Pro hlavni mistni recipient - Knovizsky potok jsou uréena zaplavova tizemi.

Vlyrozuméni obyvatelstva je zajiSténo mistnim rozhlasem. Pro varovani obyvatelstva je
zabezpeceno pokryti zastavéného tzemi obce vystraznym signalem elektrické sirény umisténé na
obecnim ufadu. Z hlediska ukryti obyvatelstva v dlisledku mimofadné udalosti mohou byt jako
improvizované tkryty (slouzici ke snizeni destruké¢nich, radioaktivnich, toxickych a infekénich acinkd
soudobych zbrani) vyuzivany vhodné casti stavebnich objektt.

Pro pfipadnou humanitarni pomoc jsou vyuzitelné skladové prostory obecniho ufadu, pfip.
zakladni Skoly. Pii evakuaci obyvatelstva v obci je vyuZitelné provizorni ubytovani v prostorach Obecniho
ufadu. Pro potfeby plosné evakuace bude obec postupovat v soucinnosti s organy civilni ochrany.

Dopravni cesty pro vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo zastavéna Gizemi jsou
totozné se silnicemi lll. tridy, které zpfistupniuji jednotliva sidla v feSeném tzemi. Pro zachranné, likvida¢ni
a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni skodlivych ucink kontaminace, vzniklych pii mimofadné
udalosti jsou vhodné zejména ¢asti zafizeni vyroby se souvislymi zpevnénymi plochami, resp. s rampami
pro udrzbu vozidel.

V feSeném tzemi nejsou skladovany Zadné nebezpecné latky v rozsahu vyzadujicim pfijeti
opatieni.

Hibitov v obci Zvolenéves ma dostatec¢nou kapacitu i pro zajisténi bezodkladnych pohiebnich
sluzeb. V obci se nenachézi zadny velkochov zvitat, pro ktery by bylo nutno stanovovat plochy pro
shromazdovani a likvidaci uhynulych zvifat.

Nouzové zdsobovéni obyvatelstva vodou a elektrickou energii:

Obec je v soucasnosti zasobena pltnou vodou z vefejného vodovodu. Pro zajlstenl krizového
zasobovani pitnou vodou jsou v fe$eném Gzemi (dle PRVKUC Stfedogeského kraje) uréeny zdroje vody
Libéchov, Spomysl a Vrariany. Nouzové zasobovani pitnou vodu bude zajisténo dovozem (cisterny a PET
lahve v mnozstvi max. 15 I/den na obyvatele). Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajisténo z
vefejného vodovodu (podminky odbéru uZitkové vody uréi izemné pfislusny hygienik) a mistnich studni.
Nouzové zasobovani elektrickou energii bude zajisténo mobilnimi zdroji v soucinnosti s orgéany civilni
ochrany.
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B.2) ODUVODNENI UP - Pfezkoumani pofizovatelem dle §53 STZ

1) Postup pfi pofizeni izemniho planu

O pofizeni tzemniho planu Zvolenéves rozhodlo zastupitelstvo obce na zasedani dne
22.11.2010 podle zékona ¢.183/2006 Sb.,v platném znéni a urcilo starostu obce pana Pavla Richtra pro
spolupraci s pofizovatelem jako ,ureného zastupitele, ve smyslu zdkona. Déle rozhodlo, Ze o pofizeni
tzemniho planu bude pozadan Utad Gzemniho planovani stavebniho Gfadu ve Slaném.

Navrh zadani tzemniho planu byl vystaven k vefejnému nahlédnuti po dobu 30 dn( a to od
20.10.2011 do 18.11.2011, pofizovatel soutasné oznamil zacatek jeho projednéavani dot¢enym organdim,
krajskému Gfadu a sousednim obcim jednotlivé. Projednané a podle pozadavk( dotéenych organt
upravené zadani bylo schvaleno zastupitelstvem obce dne 19.3.2012. Namitky ¢i pfipominky obcand
uplatnéné po schvaleném zadani uzemniho planu, jenz zastupitelstvo obce dodate¢né odsouhlasilo na
zasedanich (Zadosti od p. M. Kulhavého, p. Ing. J. Millera a p. H. Marcolové) pro zafazeni do Gizemniho
plénu, byly posuzovany v nasledném procesnim kroku jako stanovisko obce podané k projednavanému
navrhu tzemniho planu pii spole¢ném jednani o navrhu Gizemniho planu dle § 50 stavebniho zékona.
Namitky ob¢and byly ¢aste¢né nebo zcela zafazeny do navrhu tzemniho pléanu.

Navrh tzemniho planu byl zpracovan autorizovanym architektem Ing. arch. Michaelou
Stadlerovou v zafi 2012. Projednéni navrhu Gzemniho planu Zvolenéves bylo oznédmeno dne 5.12.2012 a
spole¢né jednani probéhlo 2.1.2013. Lhdta pro stanoviska a pfipominky dot¢enych organt skondila
1.2.2013. V souvislosti se zménou stavebniho zakona (zménovy z. ¢. 350/2012 Sb.) bylo projednavani
navrhu tzemniho planu oznameno 11.1.2013 také vefejnou vyhlaskou vefejnosti a ve Ihité 30 dn byl
navrh vystaven k vefejnému nahliZeni, a to na obecnim ufadé ve Zvolenévsi, u pofizovatele a na jejich
webovych strankach. Ke spole¢nému jednani obec uplatnila jesté dalsi tfi pozadavky obcant (dva od p. J.
Millera a jeden od p. M. Jifiové). Tyto pozadavky pak byly ¢aste¢né nebo zcela zapracovany do néavrhu
uzemniho planu.

Po ukonceni projednénl’ navrhu tzemniho plénu bylo dne 15.7.2014 pfedano vyhodnoceni
stanovisek dotéenych organt a navrh izemniho pléanu Zvolenéves (dle § 50 odst.7 SZ) na Krajsky ufad
(Odbor regionalniho rozvoje) pro posouzeni zajlstenl koordinace vyuzivani izemi s ohledem na Sirsi
Uzemni vztahy a souladu s nadfazenou dzemné planovaci dokumentaci (ZUR Stfedoéeského kraje) a
Politikou uzemniho rozvoje CR. Krajsky Gfad v zakonem stanovené Ihiité (dne 5.8.2014) posoudil Gzemné&
pléanovaci dokumentaci, neshledal Zadné rozpory a udélil souhlas k dal3imu projednavani. (Pofizovateli
stanovisko doslo 8.8.2014).

Pofizovatel zajistil upravu navrhu podle vysledkl spole¢ného jednani a dne 10. 11. 2014
oznamenim obci, dotéenym organdim, krajskému Gfadu a sousednim obcim zahéjil fizeni o navrhu
uzemniho plénu Zvolenéves podle § 52 stavebniho zékona. Dne 20. 11. 2014 vyvéSenim vefejné vyhlasky
oznamil zvefejnéni navrhu Gzemniho planu Zvolenéves vefejnosti. Vefejné projednani podle § 52
stavebniho zakona, které pfedstavuje modifikované fizeni o vydani opatieni obecné povahy podle
ustanoveni § 172 a nasl. zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravniho fadu, probéhlo dne 5. 1. 2015 od 16:00 hod.
Na vefejné projednani navrhu dzemniho planu Zvolenéves zajistil pofizovatel ucast zpracovatele - Ing.
arch. Michaelou Stadlerovou, hlavni projektantku, ktera k navrhu uzemniho planu poskytla odborny
vyklad. Lhita pro ndmitky a prlpomlnky uplynula dne 12. 1. 2015 bez uplatnénych namitek i pfipominek.
(v3echny pfipominky uplatnéné k navrhu zadani a ke spole¢nému jednani byly béhem procesu pofizovani
vyporadany. Byly ¢astecné ¢i zcela zapracovany do navrhu Gizemniho planu jiz v jeho pribéhu a nikdo
z predchozich navrhovatelt béhem vefejného projednéni navrhu izemniho planu namitky ani pfipominku
neuplatnil).

Pofizovatel a uréeny zastupitel obce jiZz tedy nemuseli vyhodnocovat namitky ani pfipominky a
proto po prezkoumam souladu navrhu azemniho planu Zvolenéves s Politikou uzemniho rozvoje CR
a izemné planovaa dokumentaci vydanou krajem (ZUR Stfedo¢eského kraje), s cili a ukoly Gzemniho
pléanovani, zejména s pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v izemi
a pozadavky na ochranu nezastavéného tzemi a s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich
piedpisti s pozadavky zvlastnich pravnich piedpist a se stanovisky dotéenych organt podle zvlastnich
pravnich pfedpist, popiipadé s vysledkem feSeni rozpord, se kterymi nenalezl rozpor a proto
projektantem dopracovany posouzeny navrh Gizemniho planu v ¢ervnu 2015 piedlozil zastupitelstvu obce
Zvolenéves k vydani.

2) Soulad s politikou izemniho rozvoje a UPD vydanou krajem

Soulad s politikou uzemniho rozvoje (PUR CR)

Pro Ceskou republiku je platna Politika Gzemniho rozvoje Ceské republlky, ve znéni Aktualizace
¢.1. Zvolenéves se dle schvalené Politiky tzemniho rozvoje Ceské republiky, ve znéni Aktualizace &.1.
nenachézi v rozvojové oblasti ani rozvojové ose. Piesto je tizemi ovlivnéné rozvojovou dynamikou
hlavniho mésta Prahy, pfi spoluptisobeni vedlejsich méstskych center (zejména Kladna).

ZPURCR vypvaa (vzhledem k zadani UP) zejména:

- Ve vefejném zajmu chranit a rozvijet pfirodni, civiliza¢ni a kulturni hodnoty Gzemi, vcetné,
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Zachovat raz jedine¢né
urbanistické struktury Gzemi, struktury osidleni a jedine¢né kulturni krajiny, které jsou vyrazem
identity uzemi, jeho historie a tradice. (Konkrétni poZadavky jsou obsazeny v kap. b) zdvazné
cdsti)

- Stanovit podminky pro hospodarné vyuzivani zastavéného Gzemi a zajistit ochranu
nezastavéného uzemi. Vlytvéiet pfedpoklady predevsim pro nové vyuzivani opusténych areall a
ploch (tzv. brownfields priimyslového, zemédélského,vojenského a jiného pavodu).
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(Konkrétni poZadavky jsou obsaZeny v kap. c) zdvazné &dsti)

- Vlytvéiet podminky pro preventivni ochranu uzemi pfed potencialnimi riziky a pfirodnimi
katastrofami v izemi (zaplavy, sesuvy pldy, eroze atd.) s cilem minimalizovat rozsah
pfipadnych Skod. Zejména zajistit izemni ochranu ploch potfebnych pro umistovani opatieni
na ochranu pfed povodnémi a pro vymezeni tzemi uréenych k rozlivim povodni.

(Konkrétni poZadavky jsou obsaZeny v kap. e) zdvazné ¢&dsti)

Soulad se Zasadami uzemniho rozvoje Stfedoteského kraje (ZUR SK)
Regené uzemi se dle ZUR nachazi mimo rozvojové oblasti a osy republikové i krajské urovné.
Nenachézi se ani ve specifické oblasti krajské tirovné.

Navrh uzemniho plénu respektuje tyto stavajici limity ze ZUR:

- Plynovod VVTL a VTL regula¢ni stanice VTL, Zelezni¢ni celostatni trat, chranéné
loZiskové izemi, dvé poddolovana Gzemi a zaplavové tizemi Knovizského potoka.

- Obec se nachazi v oblasti zvySeného vyznamu pro zemédélstvi s velmi nizkym
procentem zalesnéni v krajiné polni OO1.

Uzemnim planem jsou poZadavky vyplyvajici z této dokumentace respektovany.

3) Soulad s cili a ukoly izemniho planovani, zejména s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v Gzemi a pozadavky na ochranu
nezastavéného tizemi
Uzemni plan Zvolenéves si klade za cil vytvofit Gzemni ptedpoklady pro zachovani specifickou

razovitost venkovského sidla, zachovat a podporlt pirodni hodnoty krajiny. Pro rozvoj podstatna je dobra

dopravni dostupnost vétsich sidelnich atvard (Slany, Kralupy nad VItavou) i metropole

Cilem tuzemniho pIanu je stanovit podminky pro G¢elné vyuZivani zastavéného uzemi a zajistit
ochranu nezastavéného Gzemi. Uzemnim planem jsou vytvofeny podminky pro rozvoj bydleni, pro rozvoj
sluzeb, pro pifedchazeni vzniku brownfields otevienim podvyuzitych vyrobnich areéld pro bydleni,
podnikani. Na podvyuzitych plochach podél vodotece je navrieno preferovat ph’rodni funkce s dlrazem
na vefejnou zelen. Jsou vytvofeny podminky pro preventivni ochranu 3irsiho uzemi pfed zaplavami,
podminky pro zvy3eni ekologické stablllty a retence vody v krajiné v¢etné protieroznich opatfeni (napf.
navrhem a realizaci USES a cestni sit& feSené v ramci komplexnich pozemkovych Gprav).

4) Soulad s poiadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich piedpist

Navrh tzemniho planu pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jeho pofizovani je
v souladu s pozadavky zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjsich piedpisd, a jeho provadécich pfedpisti — vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o izemné analytickych
podkladech, Gizemné planovaci dokumentaci a zptisobu evidence tzemné plénovaci ¢innosti.

5) Soulad s pozadavky zvlastnich pravnich piedpisii a se stanovisky dotcenych organ,
popiipadé s vysledkem feSeni rozporii

Pfi pofizovani uzemniho planu uplatnily dot¢ené orgény stanoviska, ktera byla zapracovana do
navrhu a tak je ndvrh uzemniho planu v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpist a se stanovisky
dot¢enych organt podle zvlastnich pravnich pfedpisa.

Stanoviska dot¢enych organt vydana na zakladé spole¢ného jednani k navrhu izemniho pléanu
Zvolenéves byla v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 500/2006 Sb., v platném znéni pro obsah tzemniho
planu respektovana.

74dna ze sousednich obci k navrhu uzemniho planu Zvolenéves neuplatnlla piipominky.

V pribéhu pofizovéani navrhu izemniho pléanu Zvolenéves nebyly feSeny zadné rozpory
postupem podle § 136 odst. 6 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni.

6) Zprava o vyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj prostiedi

Vlyhodnoceni vlivll na udrzitelny rozvoj tizemi neni soucasti izemniho planu Zvolenéves, jelikoz
(dle § 50, odst. 1 zdkona ¢.183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu) zadani neobsahovalo
pozadavek na jeho zpracovani.

Dotceny organ ve svém stanovisku k zadani izemniho planu neuplatil pozadavek na zpracovani
vyhodnoceni vlivil na zivotni prostiedi.

7) Stanovisko krajského ufadu podle § 50 odst. 5 SZ

Vzhledem k tomu, Ze nebylo poZadovano zpracovani vyhodnoceni vlivdl izemniho planu na
udrzitelny rozvoj Gizemi, nebyl pfislusny tfad vyzvan k uplatnéni stanoviska k navrhu koncepce podle §
10g zékona o posuzovani vlivil na Zivotni prostredi.

8) Sdéleni, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohlednéno
Z vySe uvedenych ddvod nebylo feSeno.
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9) Vyhodnoceni vyuiziti zastavéného tzemi a potieby vymezeni zastavitelnych ploch

Vlyvojovou fadu poctu obyvatel Ize rozdélit do nékolika zékladnich etap. V obdobi 1869 - 1921
je situace pomérné stabilizovana. V obdobi mezivale¢ném populace ve Zvolenévsi roste s meznikem v
obdobi konce II. svétové valky. V povale¢ném obdobi bylo nejvétsiho poctu obyvatel dosazeno kolem roku
1961. Tieti etapa vymezena obdobim 1961 - 1991 se vyznacuje vyraznym poklesem poctu obyvatel, od
1991 -2001 je popula¢ni kiivka bez vykyv( resp. velice mirné klesajici (821>797). Béhem poslednich
deseti let je vSak moZno vysledovat jiZ vyraznéjsi narGst (797 < 867) na urover stavu konce osmdesatych
let.

V soucasnosti (zafi 2012) je v obci evidovano 875 trvale hlasenych obyvatel. Do budoucna je
mozno vzhledem ke zménam migracniho salda v SirSim tGzemi ocekavat i dalsi mirny nardst poctu
obyvatelstva v obci.

Navrhova velikost sidla:

Soucasny pocet obyvatel: 875

pocet obyvatel v zastavitelnych plochach

a doposud nezastavénych stavebnich

pozemcich (odhad nartst cca 60 bytt): 180

navrhova velikost: 1055 obyvatel

Muizeme odhadovat, Ze potieby rozvoje obce z hlediska nechténého souZiti pokryji plochy
piestaveb (v ramci zastavéného tGizemi).

Zastavitelné plochy pak umozni trvale Zit cca 180 novym obyvatelim coz je 20 % nar(st
vzhledem k poctu trvale zijiciho obyvatelstva k roku 2012 (875).

Névrh izemniho planu nevytvafi plochy nadmistniho zajmu, nedochazi k zatiZeni stavajiciho
obcanského vybaveni (véetné vybaveni v okolnich sidlech) nebo k nevhodnym zésahiim do dopravni a
technickeé infrastruktury.

10) Vycet zalezZitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou feSeny v zasadach uzemniho
rozvoje s odiivodnénim potieby jejich vymezeni
Navrhem UP jsou vymezeny navrhy cykloturistickych tras vyZadujici spolupraci se sousednimi
obcemi.

11) Rozhodnuti o namitkach vcetné samostatného odiivodnéni

Béhem pofizovani izemniho planu Zvolenéves nebyly uplatnény zadné namitky.

PoZadavky ob¢anl doru¢ené po schvaleném zadani izemniho planu, jenz odsouhlasilo
zastupitelstvo obce byly posouzeny a provéfeny jako pozadavek obce Zvolenéves ke spole¢nému jednéni
o navrhu Gzemniho planu. V nasledném procesnim kroku — vefejném projednavani navrhu izemniho
planu nebyly uplatnény zadné namitky.

12) Vyhodnoceni pfipominek
Béhem pofizovani tzemniho planu Zvolenéves nebyly uplatnény Zadné pfipominky.
Pozadavky ob¢anti doru¢ené po schvaleném zadani uzemniho plénu, jenz odsouhlasilo
zastupitelstvo obce byly posouzeny a provéfeny jako pozadavek obce Zvolenéves ke spole¢nému jednani
o navrhu tzemniho planu. V nasledném procesnim kroku — vefejném projednavani navrhu Gzemniho
planu nebyly uplatnény zadné pfipominky.

13) Udaje o poétu listii odiivodnéni tzemniho planu a poétu vykrest
Textova Cast oddvodnéni UP ma 39 ¢islovanych stran a titulni list. Graficka ¢ast Gzemniho planu
ma 3 vykresy (B1 Koordinacni vykres, B2 Sirsi vztahy, B3 Vykres predpokladanych zdborG ptGdniho fonduy).
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